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Генеральный  план  с. Шанчы Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва  разработан  согласно  
муниципального контракта № 221/176 от 30 ноября 2009 г., заключенного с администрацией Чаа-
Хольского кожууна и  заданию на проектирование,  утверждённому Главой  Чаа-Хольского кожууна  от 
22.11.2007г.  Ранее генплан на данную площадку не разрабатывался. 

Целью настоящего проекта является создание правового документа территориального 
планирования- генерального плана сельского поселения- устанавливающего чёткое функциональное 
зонирование территории, предусматривающего размещение всех  видов первоочередного и 
перспективного строительства и зон инвестиций,   определяющего  перспективы  градостроительного  
развития населённого пункта в  целом, в  разрезе основных  сфер  обеспечения  жизнедеятельности  
населения  на  ближайшие  25-30 лет.   

Архитектурно-планировочной организацией проекта генерального плана с.Шанчы явилась 
разработка единственно верного направления дальнейшего развития сложившейся структуры, 
обеспечивающей перспективные территориальные резервы села, с учетом очерёдности жилищного и 
производственного строительства, культурно-бытового строительства  на  первую  очередь  и  на  
расчётный срок формирующих поселение, отвечающее современным нормам, требованиям,  
комфортному  проживанию и деятельности бизнеса.   

 
Краткая  характеристика  района    
  

              Чаа-Хольский кожуун находится в центральной части республики, на севере граничит с 
Красноярским краем, на северо-западе - с Сут-Хольским, западе - с Дзун-Хемчикским, на юго-востоке - 
с Улуг-Хемским кожуунами.  

Село Чаа-Холь  является  административным  центром  Чаа-Хольского кожууна.  
Территория  Чаа-Хольского района (кожууна) занимает площадь 290310 га. В своем составе 

имеет 4 сумона – Чаа-Холь, Шанчы, Ак-Дуруг, Кызыл-Даг, 7 населённых пунктов.  
 
Историческая   справка 

        Чаа-Хольский хошун был образован 12 марта 1941 года Президиумом Малого хурала ТНР за счёт 
разукрупнения существующих хошунов. Данная реорганизация была проведена с целью успешного 
решения сложных задач социально- экономического развития путём приближения государственных и 
партийных органов к широким массам трудящихся. 

        11 октября 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной области. 
Административное деление ТАО было произведено в соответствии с Конституцией РСФСР. Вместо 
хошунов были образованы районы. 

         В 1961 г.Чаа-Хольский район был присоединен к Улуг-Хемскому с центром в г. Шагонар и  вновь 
восстановлен в 1992 г. Со столицей республики связан автомобильной дорогой по трассе Чадан-
Кызыл. Административно делится на 4 сумона, 7 населенных пунктов. Центр кожууна - село Чаа-Холь- 
другое название - Джакуль основано в 1811 году переселенцами из России, абаканскими татарами, как 
торговая фактория. 
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ЧАСТЬ 1  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ. 
 
Глава 1.1 ПРИРОДНО – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ РАЙОНА 
1.1.1     Климатическая  характеристика 
 

Климат района резко континентальный, характеризуется холодной зимой и жарким летом. Зима 
(середина октября - март) суровая, продолжительная и малоснежная, с ясной и тихой погодой. 
Температура днем -15°С, ночью -18°, -32°С. Снежный покров появляется в конце октября. Весна (апрель 
- май) короткая, с быстрым нарастанием тепла. Температура днем 15-18°С, ночью в мае возможны 
морозы до -10°С. Снежный покров сходят в конце апреля, в горах - в июне. Среднегодовая температура 
воздуха составляет – 5 0С. Среднемесячная температура самого холодного месяца – января составляет 
– 35 0С. 
Лето (июнь - август) сухое и теплое, в горах -прохладное и короткое. Температура днем 16-20°С, в горах 
10—16°С, в жаркую погоду до 30°С (максимальная 38°С). Ночью температура снижается до 7-10°С, в 
горах до 10-16°С. Осадки выпадают в виде ливневых дождей с грозами. Сумма осадков за год составляет 
200 мм. Осень (сентябрь - середина октября) сухая, ясная. Температура днем 8-10°С, (редко 15°С), ночи 
с морозами до -5, -10°С. Температура самого теплого месяца - июля + 17 0С. 

Преобладающими ветрами являются ветры юго-восточного направления.  
 

1.1.2      Геологическое  строение 
 

В геоморфологическом отношении село Шанчы расположено в междуречье p. Енисей и Хемчик, 
в межгорной долине на склоне северной экспозиции, сложенном делювиально-пролювиальными 
отложениями, в составе которых супеси, суглинки с дресвой и щебнем, дресвяно-щебнистые 
образования с песком. Под этими отложениями залегают породы фундамента - осадочные отложения 
ордовика (шемушдагской свиты), к которым приурочен эксплуатируемый водоносный горизонт.  

В орографическом отношении с. Шанчы расположено в южной части Чаа-Хольской котловины. С 
запада котловина ограничивается меридиональным хребтом Адарташ,  с севера – горами Чаа-Хольского 
водораздела, с востока - отрогами гор Кара-Таг.  

 
1.1.3   Характеристика  почвенно-растительного  покрова 
 
Наибольшее распространение в республике получили черноземные и каштановые почвы. 

Преобладание тех или иных почв, их разновидностей определяется широтной зональностью, а так же 
высотной поясностью. В менее увлажненной Центрально-Тувинской котловине преобладают 
каштановые почвы. 

Наиболее Высотная поясность почвенного покрова хорошо выражена в Центрально-Тувинской 
котловине. На днище этой котловине распространены аллювиальные и лугово-черноземные и другие 
почвы. На речных террасах и в поймах рек  степной котловины, где и располагается Чаа-Хольский кожуун 
широко развиты луговые, лугово-черноземные, аллювиальные и другие типы почв. 

 
1.1.4   Природные комплексы растительный и животный мир 
 
Своеобразные природные условия Тувы определили богатство её растительного мира и 

животного мира. Растительный мир насчитывает не менее 1500 видов высших растений. Половина 
территории покрыта лесами, 40% занимают равнинные и горные степи, растительность высокогорий 
занимает 10%. Из всех растений 40 видов эндемики Тувы. Этот уникальный генофонд необходимо  
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сохранить. Такая задача позволяет поставить Туву в ряд перспективных регионов в деле сохранения и 
восстановления генофонда редких, исчезающих эндемичных и реликтовых видов животного и 
растительного мира. 

Чаа-Хольский кожуун занимает центральную часть Тывы, а именно относиться к Тувинской 
котловине. В тувинской межгорной котловине преобладают степные и сухостепные ландшафты, с 
участками сосновых лесов. Основная порода леса - лиственница и кедр. По долинам рек встречаются 
тополь, береза. Лесные массивы поднимаются до абсолютной высоты 2000 м, выше встречаются 
отдельные деревья и кустарники. Подлесок состоит из молодого леса и кустов шиповника, акации и 
можжевельника. Травянистая степь покрывает межгорные равнины, высота травяного покрова 0,3— 0,4 
м. Наиболее широко распространены злаково-полынно-караганниковые и ковыльные степи с 
низкорослым и разреженным травостоем, бедным видовым составом. Основу травостоя составляют 
полынь холодная, житняк, змеевка, ковыль волосатик и карагана Бунге.  В долинах и поймах степных рек  
и их притоков распространены злаковые, солончаковые, злаково-бобовые, злаково-разнотравные, 
злаково-осоковые и другие виды лугов. Село Шанчы расположено на плоской, полого-холмистой равнине 
полупустынной области, сложенной щебенистыми и песчаными отложениями. Естественная древесно-
кустарниковая  растительность  на территории  села  и прилегающей к нему местности отсутствует. Село 
окружено пашнями и кормовыми угодьями. Примерно в 2 км. южнее - ландшафт местности резко 
меняется с равнинного на холмистый. Здесь холмы покрыты лесом, преимущественно сосновым и 
лиственным, это земли лесного фонда.  

Животный мир Тувы довольно разнообразен. Здесь обитают 72 вида млекопитающих и 240 видов 
птиц и 7 видов пресмыкающихся.. Основными охотничье- промысловыми видами животных являются 
белки, соболь, горностай, колонок, лисица, суслик, заяц и копытные - марал, косуля, кабарга, лось. Из 
хищников имеются медведь, волк, рысь, росомаха, барс, из птиц - рябчик, тетерев, глухарь, куропатка 
бородатая, гуси, дрофа. В водоемах обитает 18 промысловых видов рыбы: таймень, ленок, сиг, 
сибирский и монгольский хариусы, щука, окунь, язь и другие. 

Животный мир степей Тувинской котловины, где и расположен Чаа-Хольский кожуун состоит из 
сибирских и частично монгольских видов, так как большинство обитателей монгольских полупустынь, 
характерных для Убсунурской котловины не могли проникнуть на север через высокие хребты Танну-
Ола. Здесь господствуют уже сибирские виды, в том числе и некоторые лесные: колонок, заяц-беляк, 
бурундук, ласка, лисица, волк. Из мелких млекопитающих - грызунов  наиболее типичны: сурок, 
джунгарский и длиннохвостый хомяк, тушканчик-прыгун, длиннохвостый суслик, монгольская полевка. 
Для обогащения фауны Тывы, а именно на территории Чаа-Хольского кожууна в заказнике была 
проведена акклиматизация и расселение баргузинского соболя, в целях воспроизводства и  увеличения 
ареала его обитания.  

 
1.1.5  Гидрография  и  гидрогеологические  условия 

               1.1.5.1   Характеристика гидрогеологических условий на территории с. Шанчы 
 
Территория с. Шанчы расположена в северной части Хемчикского межгорного артезианского 

бассейна (МАБ) - структура 4-ого порядка, входящей в состав Таннуольской ГСО (3 порядок), которая, в 
свою очередь, является частью Алтае-Саянской ГСО (2 порядок). 

В геоморфологическом отношении село расположено в междуречье p. Енисей и Хемчик, в 
межгорной долине на склоне северной экспозиции, сложенном делювиально-пролювиальными 
отложениями, в составе которых супеси, суглинки с дресвой и щебнем, дресвяно-щебнистые 
образования с песком. Под этими отложениями залегают породы фундамента - осадочные отложения 
ордовика (шемушдагской свиты), к которым приурочен эксплуатируемый водоносный горизонт. 
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На территории села распространены подземные воды относительно водоносно зоны 
ордовикских отложений (шемушдагской свиты) (Osm). Водовмещающие породы представлены 
трещиноватыми песчаниками, алевролитами, конгломератами и гравелитами. 

В 1977 и 1987 гг. на территории с. Шанчы были пробурены скв. 1423 и 2608. В настоящее время 
скв. 1423 находится в нерабочем состоянии, скв. 2608 является единственной эксплуатируемой, в 2004 
г. начаты работы по сооружению одиночного водозабора по Рабочему проекту РП-39-04, но из-за 

отсутствия финансирования работы были остановлены при достигнутой глубине скважины 110 м. 
Подземные воды ордовикской зоны вскрыты на глубине 90-92 м. Глубина скважин 235-300 м, 

соответственно вскрытая мощность водоносной зоны 160-200 м. Мощность рыхлых отложений 
составила 9-32 м. Дебиты скважин - 1,5-3,6 м3/час (0,42-1.0 л/с) при понижениях 85-105 м, удельные 
дебиты - 0,004-0,012 л/с. Водообильность пород низкая, коэффициенты фильтрации 0,002-0,008 м/сут, 
водопроводимости 0.43-1,32 м2/сут. 
Воды скв. 2608 пресные, по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые с 
минерализацией 0,23 г/дм3, общей жест- костью 3.12 ммоль/дм3, сухой остаток 242 мг/дм3, реакция среды 
нейтральная – рН=7,6. 

По имеющимся данным воды пригодны для нецентрализованного водоснабжения и 
соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1175-02. При строительстве новых водозаборов качество воды 
должно быть подтверждено соответствующими анализами. 

Питание водоносная зона получает за счет атмосферных осадков и перетока из смежных 
водоносных подразделений, разгружается в аллювиальный горизонт р. Хемчик. 

Особые условия: 
♦ В Чаа-Хольском кожууне на 01.03.2010 г. нет месторождений и автономных участков 

подземных вод с оцененными эксплуатационными запасами и в настоящее время такие работы на 
данной территории не ведутся. 

♦ В 3-4 км на северо-запад и запад от села находятся небольшие проявления свинца, 
никеля и хрома, в 3 км на юго-запад от села расположено проявление кирпичных глин. Запасы по этим 
проявлениям не оценивались. Какого-либо влияния на качество подземных вод, связанного с этими 
проявлениями, не отмечено и не ожидается. 

1.1.5.2   Характеристика существующего и перспективного водопотребления с. Шанчы 
Чаа-Хольского кожууна. 

Чаа-Хольский район в целом согласно работам по «Оценке обеспеченности населения 
Республики Тыва ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (второй этап)» 
(2000) относится к категории надежно обеспеченных. Прогнозные ресурсы для района в среднем 
составляют 245,36 тыс. м3/сут или 35 м3/сут на 1 жителя (численность населения района по данным 
Тывастата на 01.01.2009-7020 чел.). 

В конкретном случае на территории с. Шанчы водоснабжение затруднено: 
- из-за глубокого залегания подземных вод - более 90 м; 
- в связи с низкой водообильностью водовмещающих отложений. 
Как упоминалось выше, в с. Шанчы эксплуатируется только 1 водозаборная скважина. 

Эксплуатация осуществляется без оформления лицензии на недропользование, соответственно 
ежегодная отчетность по форме 2 ТП Водхоз не предоставляется. По результатам обследования и по 
опросам жителей суточный водоотбор не превышает 10 м3/сут. 

Производительность проектной скважины № РП-39-04. Согласно расчетам, приведенным 
в Рабочем проекте РП-39-04, при глубине скважины 300 м и допустимом понижении уровня подземных 
вод 89,5 м максимальная производительность проектной скважины составит 62 м3/сут. 
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Производительность скважины № 2608. Для эксплуатируемой скважины 2608 расчет 
максимальной производительности произведен по величине допустимого понижения и величине 
расчетного расхода скважины при заданном (допустимом) понижении. 

Таблица № 1  Результаты опытных работ по скв. 1423 и 2608 
 

№№ 
СКВ. 

Глу 
бина 
СКВ.. 
м 

Глубина 
до воды, 
м 

Вскрытая 
мощность 
водой. 
гор., м 

 
Q, 

м3 /час 
л/с 

 
 q  
л/с 

 
S 
м 

 
кН, 

м2/сут. 

 
kф, 

м/сут. 

Мощ-
ность 

рыхлых м 

1423 252 92 160 3,6 
1,0 

0,012 85 1,32 0,008 9 

2608 300 90 210 1,5 
0,42 

0,004 105 0,43 0,002 32 

Расчетный дебит одиночного водозабора определяется по формуле: 
Qвод = q * SДОП, 

q - удельный дебит, л/с, 

SДОП - допустимое понижение уровня, м. 
Для предварительных расчетов по скважине № 2608 принят удельный дебит 0,004 л/с. При 

строительной откачке при глубине установки насоса 250 м, производительность составила 1,5 м3/час. 
Уровень подземных вод в скважине - 90 м. Величина максимально допустимого понижения, 

согласно Ф.М. Бочеверу, может быть вычислена для безнапорного пласта по формуле: 

𝑆доп = 0,7 ∙ 𝐻 − ∆ℎнас − ∆ℎф, где 

Н, м - вскрытая мощность водоносного горизонта 

∆ℎнас= 3 м - необходимая глубина погружения низа насоса (или его водоприемной части) иод 
динамический уровень. 

∆ℎф- потери напора за счет сопротивления фильтра и пород прискважинной зоны (не 

определяется ввиду отсутствия фильтра) 
В скважине 2608 допустимое понижение составит: 

Sдоп = 0,7*210-3= 144 м Прогнозные эксплуатационные запасы 
подземных вод (максимальный дебит или производительность) по скважине   № 2608 могут быть 
предварительно оценены в количестве: 

Qэкс = q * Sдоп = 0,004* 144 * 86,4 = 50 м3/сут. При эксплуатации   с большим дебитом 
возможно истощение водоносного горизонта. 
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Таблица № 2   Расчет максимальной производительности скважин в с. Шанчы 
 

Но-
мер 
СКВ. 

Год 
буре-
ния 

Геоло-
гический 
возраст 
водовме 
вмещаю 
щаю-щих 
пород 

Глу-
бина 
СКВ., 

м 

Мощ-
ность 

водон. 
под-

разде-
ления, м 

До-
пусти -

мое 
пони 
ниже 
же-

ние, м 

Ин-
тервал 
уста-
новки 
фильт 
ра, м 

Дебит, 
м3/час 

л/с 
при 

откачке 

Пони 
ниже 

же-ние 
при 

откач 
качке, 

м 

Удель-
ный 

дебит, 
л/с (фак-

тиче-
ский) 

Рас-
четный 
макс, 
дебит, 
м3/сут. 

2608 1987 Osm 300 210 144 без 
фильтра 

(без 
обсадки) 

1,5 
0,42 

105 0,004 50 

РП- 
39-04 

2004 
- не 

добу- 
рена 

Osm 300- 
про- 
ект- 
ная 

 89,5 без 
фильтра 

(без 
обсадки) 

- - - 62 

 

Выводы: 
1. На территории с. Шанчы распространены подземные воды относительно 

водоносной зоны ордовикских отложений (шемушдагская свита). 
2. Подземные воды пресные, пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

и удовлетворяют нормам СанПиН 2.1.4.1175-02. 
3. Расположенные в 3-4 км от села проявления свинца, никеля, хрома и кирпичных 

глин не оказывают влияния на качество подземных вод. 
4. При увеличении потребности в воде на территории с. Шанчы можно проектировать 

строительство новых одиночных водозаборов, располагая их с учетом возможности 
организации ЗСО. 

5. Подземные воды из-за глубокого залегания можно отнести к категории условно 
защищенных, с размерами 1-ого пояса ЗСО в радиусе 30 м от каждой скважины. 

6. Максимальная величина водоотбора при глубине скважин до 300 м не превысит 50-62 
м3/сут. при допустимом понижении 89,5-144 м в зависимости от их расположения. 

 

Приложения: 
1. Геолого-гидрогеологическая схема с. Шанчы Чаа-Хольского района. 

2. Конструкция водозаборных скважин. 

3. Расчет ЗСО 2 и 3 поясов одиночных водозаборов в с. Шанчы                                             
Чаа- Хольского района. 
 
 

Ведущий гидрогеолог  И.C. Никитина 
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Приложение 1 

 

            
 

Геолого-гидрогеологическая схема района с. Шанчы 
Масштаб 1:50 000 

 
dpQ   Безводный верхненеоплейстоценовый и голоценовый делювиально-пролювиальныи 

горизонт. Глыбово-щебнистые, дресвяно-щебнистые отложения, суглинки, супеси с 
дресвой и щебнем 

Osm  Относительно водоносная (водоносная) ордовикская зона (шемушдагская свита). 
Песчаники, алевролиты, конгломераты, гравелиты 

  2608 Скважина водозаборная, проектная. Вверху - номер скважины, дробь: слева в числителе - 
максимально возможный дебит, мЗ/сут., в знаменателе - допустимое понижение, м; справа 
- в числителе - установившийся уровень, м, в знаменателе -минерализация воды. г/дмЗ, 
внизу - глубина скважины 

Проявления полезных ископаемых (по номерам):  
95 – кирпичных глин, 
27 – свинца, меди 
29 – железа, 
30 - свинца 



 

 



 
Приложение 2 

Конструкция водозаборных скважин 
 

 
 
 

Владелец 

 
 
 

№ скв. на 

Схеме 

 
 

Геологиче-
ский воз-

раст ком-
плекса 

Геологиче-
ский разрез по 

скважине 

 
 
 
Породы 

 
 

Мощ-
ность вод. 

ком-
плекса, м 

 
 

Статиче-
ский уро-
вень, м 

Конструкция скважины 

 
 

 
 

 
 

 
 

от 

 
 

до 

 
 

 
 

 
 

диаметр 
фильтро-
вой ко-
лонны, 

мм 

интервал установки, 
м 

тип 

фильтра 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

от до  
 

Адм-ция 
с. Шан- 

чы? 

1423 (не-
рабочая) 

Osm 0 9 Дресвяно-щебнистые 
отложения 

160 92 без 
фильтра 
(без об-
садки) 

- - - 

 
 

 
 

 
 

9 252 Песчаники  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Адм-ция 
с. Шан- 

чы? 

2608 
(эксплуа-

тируемая) 

Osm 0 32 Глыбово-щебнистые 
отложения с суглинком 

210 90 без 
фильтра 
(без об-
садки) 

- - - 

 
 

 
 

 
 

32 300 Песчаники с про-

слоями алевролитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адм-ция 
с. Шан- 

чы? 

РП-39-04 
(проект-

ная) 

Osm 0 9 Дресвяно-щебнистые 
отложения с 
суглинистым 

заполнителем 

185 115 
(предпо-
лагае-
мый) 

без 
фильтра 
(без об-
садки) 

- - - 

 
 

 
 

 
 

9 300 Песчаники на крем-
нистом цементе, 

слабо трещиноватые 
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Приложение 3 

Расчет зоны санитарной охраны II и I I I  пояса одиночных водозаборов 

с. Шанчы Чаа-Хольского района 

Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими 

правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84) необходимо создание зон 

санитарной охраны (ЗСО) вокруг эксплуатируемых и проектируемых водозаборов. 

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый - зона строгого режима, второй - зона 

ограничений от бактериологического загрязнения и третий - зона ограничений против химического 

загрязнения. 

Одиночные водозаборы с. Шанчы предназначены для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения села. 

Подземные воды относительно водоносной (водоносной) ордовикской зоны 

(шемушдагской свиты), рекомендованные для эксплуатации, защищены от загрязнения, поскольку 

находятся на значительной глубине - более 90 м, кроме того, заполнитель в рыхлых обломочных 

(делювиально-пролювиальных) отложениях в зоне аэрации представлен, в основном, суглинистым 

материалом. 

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения 

водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 

Он создается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в 

месте расположения водозаборной скважины. Радиус первого пояса ЗСО для защищенных 

подземных вод согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. СНиП 2.04.02-84 должны быть не менее 30 м для 

защищенных подземных вод. 

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного 

загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для 

защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из 

расчетного времени Тм = 200 суток (для защищенных подземных вод), по времени продвижения 

микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит 

утрата жизнеспособности патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим 

расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения», М, 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется 

гидродинамическими расчетами. 
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Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от 

химического загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также 

гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону 

поступит химическое загрязнение, оно не достигнет водозабора, перемещаясь с подземными 

водами вне области питания, или достигнет водозабора, но не ранее расчетного времени. Время 

продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть 

больше проектного срока эксплуатации, в данном случае - 20 лет (7 300 сут.). 

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны 

проектируемого водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем. 

1. Мероприятия по первому поясу: 

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 

должны иметь твердое покрытие. 

1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного 

режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 

должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды 

через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 

насосов. 

Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия 

фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, 

предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 
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2. Мероприятия по второму и третьему поясам 

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 

возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора. 

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий 

по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно- эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. 

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 

используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиям 

к охране поверхностных вод. 

3. Мероприятия по второму поясу 

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 

3.1. Не допускается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов;  

рубка леса главного пользования и реконструкции. 
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3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

При использовании подземных вод одиночными водозаборами для водоснабжения 

поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах расчета границ ЗСО второго 

и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие значения: 

Q - дебит водозабора, м3/сут, 

m - мощность водоносного горизонта (комплекса), м, 

𝜇- активная пористость. 

Тм - время отмирания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока (Тм 

= 200 сут), 

Тх - срок эксплуатации водозабора, (Тч = 20 лет = 7300 сут.). 

𝑅𝐼𝐼 = √𝑄𝑇м/𝜋𝑚𝜇, м 

 𝑅𝐼𝐼 = √𝑄𝑇𝑥/𝜋𝑚𝜇, м 

 Расчет радиуса зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов  

Населен- № Мощ- Дебит Ак- Тм, время RII, Тх, срок RIII, м 

ный пункт СКВ. ность водоза- тивная отмирания м эксплуа-  
 на водо- бора. порис- патогенных  тации  
 Схеме носного 

ком-ком-
плекса 

м3/сут. рис-
тость. 

микроорга-
низмов в ус-
ловиях под-
земного по-

тока, сут. 

 водоза-
бора 

 

с. Шанчы 1423 160 113 0,03* 200 55 7300 234 
с. Шанчы 2608 210 50 0,03 200 32 7300 136 
с. Шанчы РП-39-

04 
185 62 0,03 200 27 7300 161 

*По Максимову, 1979 

По результатам расчетов видно, что 2-ой пояс ЗСО при небольших дебитах скважин 

находится внутри первого, радиус третьего пояса не превышает 240 м. 
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1.1.6   Минерально-сырьевые  ресурсы 

 
Все месторождения полезных ископаемых и их проявления на территории Чаа-Хольского 

кожууна республики Тыва находятся в нераспределенном фонде недр, согласно справки 
Управления по недропользованию по республике Тыва (№20 от 18.01.2010). В трех километрах 
юго-западнее села Шанчы распространены проявления месторождения глин для производства 
кирпича. Месторождения на государственном балансе не числиться и оценка запасов не 
подсчитывалась. Ресурсы для производства кирпича  составляют около 100  тыс. м3.  

В 3-4 км на северо-запад и запад от села находятся небольшие проявления свинца, никеля 
и хрома. Запасы по этим проявлениям не оценивались. Какого-либо влияния на качество 
подземных вод, связанного с этими проявлениями, не отмечено и не ожидается. 

В Чаа-Хольском районе на 01.03.2010 г. нет месторождений и автономных участков 
подземных вод с оцененными эксплуатационными запасами и в настоящее время такие работы на 
данной территории не ведутся.  

В настоящее время в с. Шанчы водоснабжение затруднено, из-за низкой водообильности 
водовмещающих пород, поэтому население остро испытывает потребность в водообеспечении. 
По результатам обследования действует только одна водозаборная скважина. Эксплуатация 
скважины осуществляется с нарушением природоохранного законодательства, отсутствует 
лицензия на недропользование и ежегодная отчетность не предоставляется. 

Воды скважины пресные, по химическому составу хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-
магниевые с минерализацией 0,23 г/дм3, общей жесткостью 3,12 ммоль/дм3, сухой остаток 242 
мг/дм3, реакция среды нейтральная – рН=7,6. По имеющимся данным воды пригодны для 
нецентрализованного водоснабжения и соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1175-02. При 
строительстве новых водозаборов качество воды должно быть подтверждено соответствующими 
анализами. 

Питание водоносная зона получает за счет атмосферных осадков и перетока из смежных 
водоносных подразделений, разгружается в аллювиальный горизонт р. Хемчик. 

   
1.1.7     Землепользование 

 
  1.1.7.1  Современное землепользование 
 
   На территории Чаа-Хольского кожууна по административному делению имеется 4 

сумона. Административным центром кожууна является с. Чаа-Холь. Сумон Шанчы представлен 
двумя участками, общей площадью 853.0 га, связь с с. Чаа-Холь осуществляется по дороге 
местного значения. Западная граница сумона совпадает с западной границей Чаа-Хольского 
кожууна. 

В настоящее время  юридически оформленной границы с. Шанчы нет, проект черты, на 
данный населенный пункт ранее не выполнялся. В настоящем проекте существующая граница 
села обозначена в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов, 
относящихся к землям населенных пунктов. Общая площадь земель в принятой границе с. Шанчы 
составляет 14.6 га.  

Форма собственности на землю с Шанчы на 14.6 га  не определена.   
Данные об объектах, стоящих на кадастровом учете отсутствуют 
Вне границы населенного пункта находятся: в 0.15 км от границы с. Шанчы на востоке 

расположена электроподстанция; в 1 км от восточной стороны границы  кладбище. 
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1.1.7.2  Проектируемое землепользование 
 
По проекту в территорию населенного пункта предлагается включить следующие 

территории: 
- земли сельскохозяйственного назначения 59.8 га, из них 56.1 га пашня (залежь); 
- земли промышленности и иного специального назначения 0,2 га; 
 
Развитие населенного пункта планируется в западном, южном и северо-восточном 

направлениях. Большая часть включаемых земель – пашня (залежь).  
 

Таблица № 3  Экспликация включаемых земель сельскохозяйственного назначения в 
территорию населенного пункта * 

 

Номер 
кадастрового 

квартала 
(кадастровый 

номер) 

Вид 
использования 

Форма 
собственности 

Включаетсяг
а 

Землепользоват
ель 
(название 
хозяйства) 

Удельный 
показа-

тель 
кадастро-

вой 
стоимости

руб/м² 

1 2 3 4 5 6 

17:14:0801002 пашня (залежь) государственная 3.8 земли кожуунной 
администрации 

_ 

17:14:0801003 пашня (залежь) государственная 15.0 земли кожуунной 
администрации 

_ 

17:14:0801005 пашня (залежь) государственная 37.4 земли кожуунной 
администрации 

_ 

17:14:0801005 пастбище государственная 3.6 земли кожуунной 
администрации 

_ 

 
* Смотреть схему землепользования  
 
В результате изменения границы с. Шанчы общая площадь сумона Шанчы изменилась на 

72.3 га и составляет 925.3 га. 
 Площадь вышеуказанного населенного пункта изменилась за счет включения земель 

сельскохозяйственного назначения на 59.8 га, земель промышленности и иного специального 
назначения на 0.2 га, Общая площадь земель села в проектируемой границе составляет 74.6 га. 

 
 

ЧАСТЬ 2   КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
с. ШАНЧЫ 
 
Глава 2.1   ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
2.1.1   Трудовые ресурсы и  варианты расчета населения  

  
Численность населения с. Шанчы по возрастным группам и половому составу 

представлена в таблице 4. 
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Таблица № 4  Возрастной и половой состав населения на 01.01.09 г. 
 

№ Возрастная категория 

мужчины (чел.) женщины (чел.) 
Итого 

населе 
ния 

% от 
общего 

насе 
ления 

человек 

% от 
общего 
числа 

мужчин 

человек 

% от 
общего 
числа 

женщин 

1 
Младше трудоспособного 
возраста (0-15 лет) 

44 25,6 47 31,8 91 28,4 

2 

Трудоспособного 
возраста (16 - 59 для 
мужчин; 16 - 54 для 
женщин) 

114 66,3 92 62,2 206 64,4 

3 
Старше трудоспособного 
возраста 

14 8,1 9 6,1 23 7,2 

4 Всего: 172 100 148 100 320 100 

 
Население в трудоспособном возрасте составляет 206 человек, то есть 64,4% от общей 

численности населения. На 1 января 2009 года численность населения с. Шанчы составляет 
320 человек из них мужчин -  172 человека и женщин – 148 человек. 

Численность мужчин превышает численность женщин на 16,2%. 
Количество семей по населенному пункту на 1 января 2009 года составляет 88, 

коэффициент семейности равен 3,6. 
 

Таблица № 5  Показатели  демографической  нагрузки  трудоспособного  населения                       
на  100 человек 

 

Год 

Несамодеятельные  возрастные 
группы, чел. 

Группа 
трудо 

способного 
возраста, 

чел. 

Демографическая нагрузка на 
трудоспособное население, % 

младше 
трудо 

способного 
возраста 

старше 
трудо 

способного 
возраста 

Итого: 

младше 
трудо 

способного 
возраста 

старше 
трудо 

способного 
возраста 

Всего 
несамоде 
ятельная 

группа 

2009 г. 91 23 114 206 44,2 11,2 55,3 

 
Коэффициент общей демографической нагрузки показывает, что в 2009 году количество 

потенциальных иждивенцев в возрасте до 15 лет и от 60 лет (для мужчин) и от 55 лет (для 
женщин) и старше достигает 55,3 на 100 потенциальных работников в трудоспособном возрасте. 
В общей демографической нагрузке численность детей значительно превышает численность 
пожилых, это говорит о низкой продолжительности жизни населения.  

 
     Варианты  расчета  проектируемого  населения: 

 
ИНЕРЦИОННЫЙ ВАРИАНТ.  Проектная  численность  населения,   рассчитанная  с  

учетом  естественного  и  механического  прироста  (Нn). 
В процессе сбора исходных данных в с. Шанчы были получены данные о рождаемости, 

смертности, механическом приросте и выбытии за 2006-2008 гг. На основе этих данных были 
рассчитаны средние показатели изменения численности населения.  

 
Таблица № 6  Динамика численности населения с. Шанчы 
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Показатели 2006 г. 2007г. 2008г. 
в среднем 
за 3 года 

Численность населения на начало   года 380 395 402 392 

Рождаемость, чел (Р) 3 8 3 5 

Смертность, чел (С) 3 2 2 2 

Механический прирост, чел. (МП) 5 4 5 5 

Механическое выбытие, чел. (МВ) 20 3 88 37 

Естественное изменение (Р - С) 0 6 1 3 

Механическое изменение (МП - МВ) -15 1 -83 -32 

 
Данные таблицы показывают, что за 3 года рождаемость и смертность значительно не 

менялась, в среднем за 3 года естественное изменение составило 3 человека. Миграция 
населения колеблется. В 2008 году из населенного пункта выехало 83 человека, в связи с этим 
численность населения к началу 2009 года сократилась и составила 320 человек. 

 Расчет проектной численности населения произведён  по следующей формуле: 
 

Нn = Н1 + ( Р – С ) * n + ( МП – МВ ) * n 
 
Где, Н1 – численность населения в среднем за 3 года 
n – количество  лет в периоде. 
Н 1 очередь = 392 + (3*10) + (-32*10) = 102 чел. 
Н расчетный срок = 392 + (3*20) + (-32*20) = 0 чел.  
 

Таблица № 7  Проектная численность населения с учетом естественного и механического 
движения 

                                                                                                                                 

Наименование населенного пункта 
Проектная численность населения, чел. 

Исходный год 1 очередь 
Расчетный 

срок 

с. Шанчы 320 102 0 

 
Согласно инерционного варианта расчёта общая численность населения с. Шанчы к 

расчетному сроку с учетом статистических данных будет стремиться к нулю. 
Эти расчеты отражают сложившуюся ситуацию, в случае, если не будут приняты меры 

стабилизации экономического и социального положения жизни сельского населения.  
Для стабилизации сложившейся ситуации в  демографии необходимо разрабатывать 

программы, направленные на поддержание сельскохозяйственных предприятий, повышение их 
экономической эффективности и создание  новых  рабочих  мест. 

 
ЦЕЛЕВОЙ ВАРИАНТ.  Проектная численность  населения, рассчитанная исходя  из 

общей потребности в  трудовых  ресурсах (Нрасч.).  Население в трудоспособном возрасте в 
настоящее время по селу составляет  64,4% от общей численности  населения  с. Шанчы.  

 

Η =  
Α ∗ 100

Τ − а − в − п + с − б
, где: 
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А – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный 
срок, соответственно; 

Т– удельный вес населения трудоспособного возраста; 
а – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве, трудоспособного возраста (в 

настоящий момент 44,7% от трудоспособного возраста); 
в – удельный вес обучающихся с отрывом от производства (0,5 – 1%); 
п – удельный вес неработающих инвалидов (0,5 – 1%); 
с – удельный вес работающих пенсионеров (3 - %); 
б – удельный вес обслуживающей группы (18 – 30%). 
 

Η1оч. =
110 ∗ 100

65 − 25 − 0,5 − 0,5 + 3 − 18
= 450 чел. 

 
 

Ηр. с. =
125 ∗ 100

65 − 24 − 0,5 − 0,5 + 3 − 18
= 500 чел. 

 
Таблица № 8  Проектная  численность  населения  с  учетом  потребности  в  трудовых  ресурсах 

                                                                                                                                  

Наименование населенного пункта 
Численность населения на начало года (чел.) 

Исходный год 1 очередь Расчетный срок 

с. Шанчы 320 450 500 

 
Таким образом,  получен  более  оптимистический  прогноз  численности населения,  

рассчитанный  исходя из  потребностей  в  рабочей  силе,  по  которому  население  будет 
увеличиваться  к  расчетному сроку . Запланированный рост будет возможен при стабильной  
работе  предприятий  и организаций  и отсутствии  снижения объемов  производства. 

Принятая  в проекте численность населения на 1 очередь составит  450 человек, на 
расчетный  срок  500 человек,   прирост населения за  20 лет составит 180 человек. 

 
2.1.2      Градообразующие  кадры  

 
Таблица № 9  Численность работников сумона Шанчы (существующее  положение) 

 

Наименование 
Численность 

работающих, чел. 

Доля от общей 
численности 

населения, % (320 
чел.) 

Доля от 
трудоспособного 

населения, % (206 
чел.) 

Администрация сумона 3 0,9 1,5 

МОУ СОШ 34 10,6 16,5 

ФАП 2 0,6 1,0 

КОВД 1 0,3 0,5 

Клуб 5 1,6 2,4 

Библиотека 1 0,3 0,5 

Магазин 3 0,9 1,5 

Сельское хозяйство 14 4,4 6,8 

Итого: 63 19,7 30,6 
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Всего, по данным, представленным в таблице, на предприятиях и в организациях занято      
63  человека,  что составляет 19,7% от общей численности населения  села. Доля  работающих 
от численности трудоспособного населения составляет 30,6%. Основная часть населения 
сумона занята в личных подсобных хозяйствах и занимается в основном разведением овец и 
коз, КРС           и лошадей.  

 
Таблица № 10  Распределение  работающего  населения на  первую  очередь                           

и  расчетный  срок 
   

Наименование 
Численность работников 

на 1 очередь, чел. 
Численность работников 
на расчетный срок, чел. 

Административные и общественные 
организации 

4 5 

Учреждения образования 40 45 

Учреждения здравоохранения 2 2 

Учреждения культуры 7 7 

Предприятия лесной промышленности 2 2 

Предприятия пищевой промышленности 20 25 

Сельскохозяйственные предприятия 15 17 

Предприятия торговли и общественного 
питания 

9 10 

Прочие предприятия и организации 11 12 

Всего: 110 125 

 
Глава 2.2   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА 
2.2.1  Аграрный  комплекс 
 
Основной отраслью экономики сумона Шанчы является сельское хозяйство. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий  составляет 685 га, в том числе площадь 

пашни 23 га, сенокосов 255 га, пастбищ 301 га. 
В с. Шанчы, в настоящее время, действуют два сельскохозяйственных 

производственных кооператива (СПК), занимающихся животноводством. Предприятия, 
занимающиеся производством продукции растениеводства, в населенном пункте отсутствуют.  

Большая часть населения сумона занимается личным подсобным хозяйством (ЛПХ). 
 
Животноводство 
 

Таблица № 11  Поголовье  скота  в  общественном  секторе  и  личных  подсобных  хозяйствах 
                                                                                                                                    

Виды животных 
и птицы 

Единица 
измерения 

ЛПХ 
Общественный сектор на 

01.01.2009г. 

2006г. 2007г. 2008г. СПК "Изиг Кара" СПК "Олча" 

КРС, всего гол. 310 393 402 33 47 

в т.ч. коровы гол. 162 178 199 13 16 

Лошади гол. 110 124 133 4 14 

Свиньи гол. 56 31 17 - - 
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Овцы и козы гол. 1210 1487 1487 250 244 

Куры гол. 21 13 13 - - 

Верблюды гол. 3 3 3 - - 

 
В личных подсобных хозяйствах населения сумона сохраняется тенденция роста 

численности крупного, мелкого рогатого скота и лошадей. В структуре поголовья скота 
наибольший удельный вес занимает мелкий рогатый скот (МРС) 66%, КРС - 18%. 

Объемы производства животноводческой продукции, производимой личными 
подсобными хозяйствами, представлены в таблице 12. 

 
Таблица № 12  Объем  производства  продукции  животноводства в  ЛПХ 

 

Виды продукции 
Единица 

измерения 
2006г. 2007г. 2008г. 

Мясо всего тонн 42,5 43,7 44,8 

в т.ч.:         

говядина тонн 29,2 30,1 30,8 

свинина тонн 0,8 0,7 0,6 

прочие   12,5 12,9 13,4 

Молоко тонн 212 214 221 

Шерсть кг 1942 1961 2000 

 
Данные по производству продукции животноводства в сельскохозяйственных 

производственных кооперативах представлены в следующей таблице № 13. 
 

Таблица № 13  Объем производства продукции животноводства в СПК с. Шанчы за 
2008 год 

 

Виды продукции Единица измерения СПК "Изиг Кара" СПК "Олча" 

Мясо всего тонн 3,35 10,75 

в т.ч.:       

говядина тонн 2,45 4,55 

конина тонн 0,2 4,8 

баранина тонн 0,7 1,4 

Молоко тонн 21,9 20 

Шерсть кг 332 157 

 
Основным сельскохозяйственным производством в сумоне является скотоводство на 

круглогодичном выпасе. Ведущей отраслью является овцеводство. 
  В настоящее время в республике преимущественно применяется отгонное 

животноводство. 
Отгонное животноводство- форма организации животноводства, при которой животных 

в течение всего года (или большей его части) содержат на пастбищах различных сезонов 
использования, отдалённых от жилищно-производственных центров. К отгонно-пастбищному 
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содержанию наиболее приспособлены овцы, лошади и яки. Также на сезонных пастбищах 
содержат и крупный рогатый скот. Определено это тем, что в прошлом в этих районах 
преобладала кочевая система хозяйства, при которой исключалось ведение земледелия и 
интенсивного животноводства.  

Планируемое поголовье скота и объемы производства продукции животноводства 
представлены в следующих таблицах: 

 
Таблица № 14  Планируемое поголовье скота в личных подсобных хозяйствах                                  

и общественном секторе   
 

Виды 
животных и 

птицы 

Единица 
измере 

ния 

ЛПХ СПК "Изиг Кара" СПК "Олча" 

1 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 
очередь 

Расчетный 
срок 

КРС, всего гол. 550 650 90 130 100 135 

в т.ч. коровы гол. 300 350 40 70 50 80 

Лошади гол. 160 180 10 15 30 40 

Свиньи гол. 40 60 - - - - 

Овцы и козы гол. 1600 1800 380 500 350 480 

Куры гол. 20 25 - - - - 

Верблюды гол. 5 5 - - - - 

 
Таблица № 15  Продукция животноводства, проектируемая к производству 

 

Виды 
продукции 

Единица 
измерения 

ЛПХ СПК "Изиг Кара" СПК "Олча" 

1 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 
очередь 

Расчетный 
срок 

Мясо всего тонн 98 115 17 22,0 19,3 24,6  

в т.ч.:               

говядина тонн 30 36 6 7,2 6 6,6 

конина тонн 24 27 1,5 2,3 4,5 6 

баранина тонн 40 45 9,5 12,5 8,8 12 

свинина тонн 4,4 6,6 - - - - 

Молоко тонн 360 420 48 84 60 96 

Шерсть кг 2560 2880 608 800 560 768 

 
Для планируемого поголовья скота сельскохозяйственных производственных 

кооперативов необходимо строительство ферм КРС с конным двором за пределами территории 
с. Шанчы.  

Администрацию кооперативов планируется разместить в планируемом 
административном здании. 

К расчетному сроку в кооперативах предполагается довести настриг шерсти до 1,5 тыс. 
кг в год. Планируется открыть цех по  переработке шерсти для производства войлока. Мощность 
цеха до 1,2 тонн перерабатываемой шерсти в сезон на первую очередь и 1,5 тонн  на расчетный 
срок. 

Предполагается работа цеха в сезоны стрижки овец. Численность работников составит           
2 человека. 

 
 
 
Растениеводство 
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Производством продукции растениеводства на территории сумона в настоящее время 
не занимаются. Заготовка сена, силоса и сенажа не производится. В связи с малым количеством 
снегового покрова скот ЛПХ и СПК пасется на пастбищах, прилегающих к населенному пункту, 
круглый год. 

В дальнейшем предполагается развитие отрасли растениеводства. По данным, 
предоставленным администрацией сумона Шанчы, планируется начать выращивание зерновых 
культур. На первую очередь  планируется выращивание до 300 тонн зерна, на расчетный срок 
до 500 тонн зерна. Внесение достаточного количества органических и минеральных удобрений, 
применение ядохимикатов и гербицидов для борьбы с вредителями и болезнями  
сельскохозяйственных культур и сорняками в комплексе с другими мероприятиями дадут 
возможность получить урожайность зерновых до 15 ц/га. Таким образом, для получения 
указанного объема зерна при планируемой урожайности необходимо задействовать до 200 га 
пашни на первую очередь и до 350 га пашни на расчетный срок. 

С развитием растениеводства возникает необходимость в строительстве зерносушилки, 
мощностью до 12 тонн в час и строительство зерносклада на 1 тыс. тонн зерна на первую 
очередь. 

 
Таблица № 16  Расчет потребности в технике и сельскохозяйственных помещениях 

 

Потребность в технике 
Количество, 

ед. 
Потребность в с/х помещениях Количество 

Тракторы, всего: 2 Автогаражи, машино-мест 3 

в т.ч. пропашные 1 Крытые стоянки, ед. 3 

общего назначения 1 Асфальтированные открытые 
стоянки, ед. 

3 
Зерновые комбайны 1 

Грузовые автомобили 3 Ремонтные мастерские, ед. 1 

 
На территории производственной зоны предлагается к проектированию гаражное 

хозяйство с ремонтной базой на 3 машино-места. При ремонтной базе планируется кузнечный 
цех, организовать сварочные и токарные работы.  

 
Пищевая промышленность.  
В настоящее время пищевая промышленность сумона не развита.  
Развитие пищевой промышленности сумона предполагается организовать за счет 

переработки продукции растениеводства и животноводства.  
С развитием зерноводства в сумоне планируется на первую очередь установить мини-

мельницу, производительностью до 1,5 тонн перерабатываемого зерна в смену на первую 
очередь и до 2,5 тонн в смену на расчетный срок, с численностью работников до 4 и 5 человек 
на первую очередь и расчетный срок соответственно.  

На территории села планируется организовать мини-пекарню. Для производства 
продукции предполагается использование муки местного производства. Планируется 
производить в год до 30 тонн хлеба и хлебобулочных изделий на первую очередь и до 40 тонн - 
на расчетный срок. 

На территории хлебопекарни планируется также производство макаронных изделий в 
количестве 1,5 тонн в год готовой продукции на первую очередь и до 2 тонн в год на расчетный 
срок. 

Работу в пекарне планируется организовать посменно. Планируемая численность 
занятых составит до 5 человек на первую очередь и до 7 человек на расчетный срок. 

Генеральным планом предусматривается строительство убойного цеха, который будет 
включать забой и разделку скота и реализацию произведенной продукции. Также, при убойном 
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цехе планируется первичная обработка шкуры животных (соление). Планируется производить  
до 15 тонн готовой продукции в год на первую очередь и до 20 тонн продукции на расчетный 
срок. Планируемая численность работников составит до 6 и 8 человек на первую очередь и 
расчетный срок соответственно. 

В селе планируется организовать переработку молока, которая будет включать 
охлаждение молока. В год планируется перерабатывать до 80 тонн молока на первую очередь 
и до 120 тонн молока на расчетный срок с планируемой численностью работников до 5 человек. 

 
2.2.2  Промышленный  комплекс 
 
Добывающее производство на территории сумона отсутствует. В 3 км юго-западнее 

от с. Шанчы расположено месторождение глин. Ресурсы около 100 тыс.м3. Запасы не 
подсчитывались. Испытания сырья не проводились. Месторождение не разрабатывается. 

 
Промысловое хозяйство   не  развито.  Население сумона занимается сбором 

дикоросов для собственных нужд.  
 
Водное хозяйство. В  связи  с  тем,  что  в  сумоне  нет    рек  и  водоёмов,  эта  сфера  

деятельности  не  получила  развития. 
Предприятия,  занимающиеся  водохозяйственной  деятельностью,  отсутствуют.  
 
Лесное хозяйство. Лесные ресурсы сумона Шанчы  составляют 17,0 тыс.га, запасы 

древесины составляют 22,0 тыс.м3. 
В соответствии с программой социально – экономического развития с. Шанчы на 

территории села предполагается к расчетному сроку установить одну пилораму. Работа 
пилорамы планируется на привозном сырье, с объемом производства пиломатериала до 3 м3 в 
сутки. Предполагается, что пиломатериал будет изготавливаться для нужд населения            с. 
Шанчы. 

 
Коммунальное хозяйство и энергетика. Предприятия коммунального хозяйства на 

территории села отсутствуют.  Энергоснабжение осуществляется от подстанции с. Чаа – Холь. 
В с. Шанчы население остро испытывает потребность в водообеспечении. Имеется одна 

действующая скважина, которая не обеспечивает водопотребление сумона. К тому же вода 
неудовлетворительного качества. В связи с этим в с. Шанчы выполнен проект на  бурение новой 
скважины за счет средств федеральной программы.  

В селе проектируется котельная, планируется строительство ряда объектов культурно-
бытового значения.  В связи с этим возникает необходимость в создании небольшого 
коммунального предприятия.  

 
Транспортное хозяйство. Перевозка пассажиров осуществляется личным 

автотранспортом. Количество легкового автотранспорта составляет 23 единицы, грузового 1 
единица. 

Необходимо проведение капитального ремонта дороги местного значения Чаа – Холь – 
Шанчы.  

 
 
 
 
2.2.3     Малое  предпринимательство   
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На момент обследования практически всё население сумона занимается личным 
подсобным хозяйством. Имеется два сельскохозяйственных производственных кооператива 
(СПК "Изиг Кара",  СПК "Олча"), занимающихся производством продукции животноводства. 

В населенном пункте имеется один магазин, принадлежащий индивидуальному 
предпринимателю. 

Развитие малого предпринимательства означает быстрое создание новых рабочих 
мест, появление самостоятельных источников дохода у значительной части экономически 
активного населения, снижение социальных нагрузок на расходы бюджета.  

Анализируя  возможности  перспективного  развития  промышленного производства  
рекомендуется     создание  частных  производств  для  занятия  трудоспособного  населения  в  
сфере  первичной лесопереработки (лесопиление).  

В  аграрном  производстве  основное  ведение  сельского  хозяйства  рекомендуется  за  
счёт  сельскохозяйственных  кооперативов,  возрождения  фермерских хозяйств, обновления  
племенного  стада  для  повышения  удоев  молока  и    выращиванию  домашнего скота в личных 
подсобных хозяйствах для  сбыта  на  мясо и реализации молочной продукции. Предполагается 
развивать растениеводческую деятельность, путем посева зерновых культур. В связи с этим 
возникает необходимость в строительстве зерносклада и зерносушилки. 

На территории с. Шанчы на 1 очередь строительства предполагается создать пункт 
приема шкуры с ее первичной обработкой (соление), организовать переработку шерсти 
(войлок), молока и мяса от населения и сельскохозяйственных кооперативов. Наряду с 
развитием зерноводства предполагается установить мельницу, организовать производство 
хлеба и макаронных изделий (лапша).    

Планируемые показатели развития малого предпринимательства представлены                              
в таблице № 17. 

 
Таблица № 17  Проектные предложения по развитию предприятий малого бизнеса 

 

Предполагаемое 
производство 

Единица измерения 
Мощность по срокам 

Планируемое 
количество 

работников, чел. 

1 
очередь 

расчетный 
срок 

1 
очередь 

расчетный 
срок 

Зерносклад тонн 1000 1000 1 1 

Зерносушилка тонн/ час 12 12 4 4 

Мельница 
тонн перерабаты 

ваемого зерна в год 
1,5 2,5 4 5 

Мини-пекарня:           

хлеб и хлебобулочные 
изделия тонн в год 

30 40 
5 7 

макаронные изделия тонн в год 1,5 2 

Убойный цех (с 
первичной обработкой 
кожи) 

тонн мясной 
продукции в год  

15 20 6 8 

Молочный цех 
(охлаждение молока) 

тонн 
перерабатываемого 

молока в год 
 

80 120 5 5 

Переработка шерсти 
(войлок) 

тонн 
перерабатываемой 

шерсти в год 
1,2 1,5 2 2 
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Мини-пилорама м3 в сутки 3 3 2 2 

Итого: чел. - - 29 34 

 
Частные предприниматели могут, также, занять  нишу  в расширении сети торговли, 

создании пунктов бытового обслуживания.  
Тем самым будут созданы дополнительные рабочие места. 
На расстоянии примерно 8 км от населенного пункта расположен природный парк 

«Шанчы», возможна организация отдыха, развитие туризма. 
 
2.2.4   Предложения  по  составу  и  характеру  экономических  мер  перспективного    

развития производственного сектора 
 
В основу генерального плана берется принцип улучшения экономической деятельности 

населенного пункта. В сумоне существуют два сельскохозяйственных производственных 
кооператива, которые могут стать основой развития сельского хозяйства населенного пункта, 
наряду с развитием личного подсобного хозяйства. Природно-климатические условия сумона 
затрудняют занятие растениеводством, поэтому ведущей отраслью сельского хозяйства          с. 
Шанчы является животноводство, преимущественно разведение мелкого рогатого скота. К 
расчетному сроку планируется увеличение поголовья скота и объемов производимой продукции 
как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельскохозяйственных производственных 
кооперативах. 

Развитие малого предпринимательства предполагается осуществить за счет 
расширения торговой сети, создания пунктов бытового обслуживания. Предполагается 
установить пилораму, организовать пункты приема молока и мяса. 

 
ГЛАВА 2.3   СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ  СФЕРА 
 
2.3.1            Жилищный  комплекс  
Площадь селитебной территории составляет 14,6 га. Из них 4,1 га занимает жилая зона.  
Селитебная территория занимает площадку размером 400 х 500 м. Существующая 

жилая застройка не организована в кварталы, а представлена в виде нескольких односторонне 
застроенных улочек и хаотично разбросанных, по территории, отдельно стоящих жилых домов. 
Жилая застройка представлена усадебными одноэтажными, одно - двухквартирными домами в 
деревянном исполнении. Размер приусадебных участков 0,02 – 0,16 га. Общее техническое 
состояние жилой застройки неудовлетворительное: имеется большой процент ветхого (22%) и 
бесхозного, брошенного (5%) жилья. 

Среди жилой застройки находятся общественные здания: клуб, школа, ФАП, магазин. 
 
Характеристика жилого фонда по формам собственности 
В с. Шанчы жилищный  фонд  подразделяется  на фонд находящийся в  частной 

собственности и бесхозный жилой фонд.  Бесхозный жилой фонд составляет 4,8%, частный 
жилой фонд 95,2% от общего жилого фонда. 

 
Состояние  жилого  фонда 
Жилой фонд по состоянию на 01.01.2009г. составил  2795 м2 и состоит из 72 жилых 

строений.  Частный жилой фонд составляет 2660 м2  и состоит из 67 жилых домов, 5 домов 
являются бесхозными, площадью 135 м2. 

 
Таблица № 18  Современное состояние жилого фонда на 01.01.2009г. 
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№ п/п Показатели 
м2 общей 
площади 

Количество 
домов 

Количество 
проживающих, чел 

1 Жилищный фонд, всего 2795 72 320 

  в т.ч.:       

  в частной собственности 2660 67 320 

  бесхозное жилье 135 5 - 

2 Деревянные жилые дома 2795 72 320 

3 
Жилищный фонд с износом более 
70% 

873 22 82 

  
в том числе аварийный (с износом 
90%) 

873 22 82 

 
Жилой фонд в с. Шанчы представлен деревянными одноэтажными домами. Аварийный 

жилой фонд со средним износом 90% составляет 873 м2, с проживающим населением 82 
человека. 

Обеспеченность  жилым  фондом  в настоящее время составляет   8,3 м2 / чел. 
 
Расчёт  потребностей  жилого  фонда 
На  расчетный  срок строительства   прирост  населения   с. Шанчы    составит  -  180 

человек.       
 Расчет жилого фонда произведен исходя из обеспеченности общей площадью жилого 

фонда  - на первую  очередь  строительства – 21 м2/чел,  на расчетный срок – 24 м2/чел. 
На расчетный срок строительства предполагается списать весь аварийный жилой фонд, 

в том числе на 1 очередь строительства списывается 30% данного фонда. 
 

Таблица № 19  Расчет  жилого  фонда   с. Шанчы 
 

Население, чел. 
Существующий 
жилой фонд,  м2 

Потребность в 
жилом фонде,  

м2 

Новое 
строительство с 
учетом выбытия 

всего,м2 

в том числе 
на прирост 
населения: 

су
щ

ес
тв

у 

ю
щ

ее
 

1 
оч

ер
ед

ь 

ра
сч

ет
ны

й 

ср
ок

 

из
но

с 
д

о 

70
%

 

св
ы

ш
е 

70
%

 

вс
ег

о 

1 
оч

ер
ед

ь 

ра
сч

ет
ны

й 
ср

ок
 

ра
сч
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ны

й 

ср
ок

 

в 
т.

ч.
 1

 

оч
ер

ед
ь 

ра
сч

ет
ны

й 

ср
ок

 

в 
т.

ч.
 1

 

оч
ер

ед
ь 

320 450 500 1922 873 2795 9450 12000 10156 6995 4320 2730 

 
Предполагается, что взамен сносимого ветхого жилья, на этой же территории, с 

соблюдением санитарных и противопожарных норм, будет возводиться аналогичное жилье – 
индивидуальное усадебное, из расчета 24 м2/чел. и 21 м2/чел, соответственно срокам 
строительства. Снос жилого фонда, связанный с реконструктивными мероприятиями  
запланирован на первую очередь  и расчетный срок строительства объемом 78 м2. 
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Рисунок 1  Жилая застройка (ул. Сотпа Довут-оол) 
 

 
 
Рисунок 2  Жилая застройка (ул. Чанчинмаа Толюш) 
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Убыль жилищного фонда всего, с учетом ветхого жилья, составит 951 м2  на расчетный 
срок и 340 м2 на первую очередь строительства. Новый жилой фонд представлен одно-
двухквартирными, одно-двухэтажными жилыми домами в деревянном исполнении. Средний 
размер проектируемых усадеб 10 соток. Новое строительство размещается, на 
реконструируемых и свободных от застройки территориях примерно поровну.  

 
Таблица № 20  Инвестиции строительства жилья на первую очередь и расчетный срок 

 

Населенный пункт 
Площадь нового строительства, м2 

Общая стоимость жилья, 
млн. руб. 

1 очередь расчетный срок 1 очередь расчетный срок 

с. Шанчы 6995 10156 169,98 246,79 

 
Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из размера рыночной  стоимости 1 м2 

общей  площади  жилья  по  Республике Тыва  на второе полугодие 2009 г.  в соответствии  с 
Приказом № 210 от 10 июня 2009 года  Министерства  регионального  развития  Российской  
Федерации  (24300 руб/м2.). 

 На  первую  очередь  объем  инвестиций  составит  более  169,98 млн. руб., на 
расчетный  срок – 246,79  млн. руб. 

 
2.3.2       Учреждения и предприятия   обслуживания  

 
  Перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания приведен в таблице 21. 

 
Таблица № 21  Объекты  культурно-бытового  обслуживания  с. Шанчы 

 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Единица  

измерения 

Характе 
ристика 
объекта 

Износ, 
% 

Примечание 

1 Администрация сумона объект 1 50 в здании клуба 

2 МОУ СОШ вместимость 60 90 кап. ремонт 

3 ФАП объект 1  - 
новое 

деревянное 
здание 

4 Интернат человек 25 
нет 

данных 
- 

5 Клуб 
посет. мест/ 

посад. мест в 
зале 

200 / 150 50 - 

6 Библиотека 
ед.хран / 
чит.мест 

3903 / 4 50 в здании клуба 

7 Магазин смешанных товаров объект/ м2 1/ 39,7 60 деревянный 

 
Объемы  нового  строительства объектов культурно - бытового обслуживания 
 

Сложившаяся система культурно – бытового обслуживания населения не удовлетворяет 
требованиям  перспективного развития  села  Шанчы. 
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Проектом предлагается улучшение культурно – бытового обслуживания в соответствии 
с рекомендациями СНиП 2.07.01-89*,  исходя   из  численности  и  демографического  состава  
населения. Расчет проектируемых учреждений обслуживания села сведен в таблицу 22. 

 
Таблица № 22  Объемы строительства  объектов  культурно – бытового  обслуживания 

 

Наименование 
учреждения 

Существу 
ющее 

положение 

Норма на 1000 
жителей  

Потребность 
на 

перспективно
е население 

Сохраняемых 
Намеченных к 
строительству 

1 ОС РС 1 ОС РС 1 ОС РС РС 

В том 
числе 
на 1 
ОС 

Детские дошкольные 
учреждения, мест 

- 80 90 36 45 - - 50 50 

Общеобразовательные 
школы, мест 

60 160 160 72 80 60 - 80 - 

Интернат 25     25 - 45 - 

Внешкольные 
учреждения, мест 

- по заданию на проектирование - -  30 20  

ФАП, объект 1 по заданию на проектирование 1 1 - - 

Аптеки, объект - по заданию на проектирование - -  1 -  

Открытые спортивные  
площадки, га 

- 0,7 0,7 0,3 0,4 - - 0,4 0,3 

Спортивные залы, м2 - 80 80 36 40 - - 288 - 

Клубы, посетительских 
мест 

200 500 500 225 250 200 200 - - 

Сельские массовые 
библиотеки,  ед.хр. 

3903 - - 3903 - 6000 - 

Магазины  смешанных 
товаров,  м.кв. 

39,7 300 300 135 150 39,7 39,7 110 95 

Предприятия 
общественного питания, 
мест 

- 40 40 18 20 - - 20 - 

Предприятия бытового 
обслуживания, раб. 
мест 

- 7 7 3 4 - - 4 3 

Прачечные, кг белья в 
смену 

- 60 60 27 30 - - 30 27 

Химчистки, кг вещ в см - 3,5 3,5 1,6 1,8 - - 1,8 1,6 

Бани, мест - 7 7 3 4 - - 10 10 

Отделения связи, 
объект 

- по заданию на проектирование - - 1 1 

Отделения 
сберегательного банка, 
опер.окно 

- - - - - 1 - 
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Организации и 
учреждения управления, 
объект 

1 по заданию на проектирование - 1 1 

ЖЭО - 
1 объект с населением до 20 

тыс.чел. 
- - - - 

Гостиницы, мест - 6 6 3 3 - - 3 - 

Пожарные депо, ед.тех. - - - - 1 1 

Кладбище,  га. 1  0,24  0,12  1   - - 

 
Учреждения и предприятия  обслуживания    представлены в  следующем  составе: 
 
Административно – управленческие  учреждения и организации:   
Из административно-управленческих учреждений и организаций в селе имеется только 

администрация сумона, расположенная в приспособленных помещениях клуба. На первую 
очередь строительства запроектировано новое кооперированное административное здание, в 
котором предусмотрено разместить следующие учреждения и организации: администрацию 
сумона, почту, сберкассу, АТС. Помещения для офисов, запроектированы на расчетный срок, в 
другом кооперированном здании, рядом с клубом.  

 
Учреждения  образования:   
Детские дошкольные учреждения. Детских дошкольных учреждений в селе нет. На 

первую очередь строительства запроектирован детский сад-ясли на 50 мест. 
Школьные учреждения.  Численность обучающихся в средней школе составляет 43 

человека, вместимость школы 60 мест. Школа построена в 1975 году, здание деревянное, 
одноэтажное. Численность школьных работников составляет 34 человека. В настоящее время 
здание школы находится на капитальном ремонте, износ здания свыше 90%. Спортзал в школе 
отсутствует. При школе имеется интернат на 25 учащихся.  Под интернат используется квартира 
двухквартирного жилого дома, расположенного рядом со школой. 

Строительство  новой  школы  на 80 учащихся планируется  на расчетный срок 
строительства.  Старое здание школы предлагается приспособить под интернат на 45 мест и 
центр внешкольного образования.  

Существующих внешкольных учреждений и средних специальных и профессионально-
технических учебных заведений в селе нет.  

 
Учреждения  здравоохранения и социального обеспечения:  
Учреждения здравоохранения. В селе имеется ФАП, здание новое, деревянное, 

численность медицинского персонала 2 человека.  При ФАП имеется аптечный пункт. 
Ближайшая больница со стационаром и станция скорой помощи находятся в  с. Чаа-Холь. 

Проектом предлагается сохранить ФАП на прежней площадке и строительство отдельно 
стоящего здания аптеки. 

Учреждений социального обеспечения в селе нет. 
 
Предприятия  торговли,  общественного питания  и  бытового обслуживания:    
Предприятия торговли и общественного питания. В селе имеется один магазин 

смешанных товаров общей площадью 39,7 м2. Здание деревянное с износом 60%. Объектов 
общественного питания нет. 

На первую очередь строительства предлагается: существующий магазин расширить, 
пристроив к нему дополнительные торговые площади; строительство рынка торг. площ. 20 м2. 
На расчетный срок запроектировано строительство нового магазина с кафе на 20 пос. мест. 

Предприятия коммунально-бытового обслуживания. Существующих предприятий 
коммунально-бытового обслуживания в селе нет. На пустыре, за школой, имеется заброшенное 
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здание бани, которое подлежит сносу. В проекте на первую очередь предусмотрено 
строительство бани-прачечной на 10 мест. В одном здании с баней предлагается временно 
разместить предприятие бытового обслуживания, а на расчетный срок строительства - в новом 
кооперированном здании. Химчистка предлагается выездная, на оба срока строительства. 
Строительство гостиницы намечено на расчетный срок, под неё предлагается приспособить 
квартиру жилого дома, используемую, в настоящее время, под школьный интернат. В районе 
общественного центра запроектирована автостанция, на территории которой планируется 
устройство общественных уборных. 

 
Учреждения культуры и искусства:   
В  селе имеется клуб –  на 200 посетительских мест со зрительным залом на 150 мест, 

библиотекой с книжным фондом в 3,9 тыс. ед. хранения и читальным залом на 4 места, здесь 
же находятся помещения администрации. Здание шлакобетонное, износ здания составляет 
50%, находится в удовлетворительном состоянии и подлежит использованию на оба срока 
строительства. На расчетный срок, библиотеку с читальным залом, предлагается разместить в 
новом кооперированном здании, где, помимо выше указанных учреждений, предлагается 
разместить офисные помещения и КБО. Планируется, что книжный фонд библиотеки будет 
увеличен до 6 тыс. ед. хранения, а читальный зал до 6 мест. .  Из учреждений культуры в селе 
имеется клуб на 150 посадочных мест в зале и библиотека  на 4 читательских места, они 
расположены в одном здании. Администрация сумона также находится в здании клуба.  
Объекты спорта отсутствуют. 

 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения: 
Существующих спортивных объектов нет. Проектом предлагается физкультурно-

спортивные сооружения сети общего пользования объединить со спортивными объектами 
средней школы. Спортивные площадки и школьный стадион запроектированы на первую  
очередь строительства, спортивный зал, при новой школе, площадью 288 м2, на расчетный срок 
строительства. 

 
Учреждения  связи, СМИ  и  кредитно – финансовых организаций:  
Учреждений связи, СМИ и кредитно-финансовых организаций в селе нет. На первую 

очередь строительства предлагается строительство кооперированного административного 
здания, в составе которого помимо администрации сумона предлагается разместить почту, 
сберкассу (одно операционное окно), АТС. 

 
Объекты  транспортного  обслуживания  
Предприятия транспорта  на территории села отсутствуют. Перевозка пассажиров 

осуществляется автобусами и  легковыми машинами. Занимаются перевозками частные 
предприятия.   Автобусная касса находится в здании клуба, автостанции нет. На первую очередь 
строительства запроектировано строительство автостанции с разворотной площадкой для 
общественного транспорта.                                                                          

 
Противопожарная  служба:    
На территории села объектов противопожарной службы нет. Ближайшая пожарная часть 

ПЧ – 18 на 4 ед. техники находится на расстоянии 35 км, в с. Чаа-Холь. Пожарный пост на одно 
машино-место запроектирован на территории гаражного хозяйства, на первую очередь 
строительства. 
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   Рисунок 3  Средняя школа на 60 мест (капремонт) 
 

 
 
   Рисунок 4  Клуб на 200 мест, водозаборная скважина 
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Полный перечень объемов культурно-бытового обслуживания приведен в технико-
экономических показателях. 

Анализируя проектные решения по новому строительству объектов социального и 
культурно – бытового обслуживания к расчетному сроку можно сделать вывод о том, что с 
развитием села,  возникает необходимость  строительства ряда учреждений социального 
характера, таких как: объекты образования, здравоохранения, спортивные сооружения, 
учреждения культуры, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
кредитно – финансовые учреждения,  объекты связи. 

Помимо нового строительства, предполагается реконструкция отдельных объектов 
соцкультбыта. Строительство новых учреждений образования и здравоохранения намечается в 
соответствии  с  действующими  нормативными  требованиями и санитарными нормами. 

 
Глава 2.4      ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 

               2.4.1  Водоснабжение и канализация 
           2.4.1.1. Современное состояние 
 

               Водоснабжение 
По справкам администрации сумона Шанчы и по материалам обследования в селе 

Шанчы имеется 1 действующая скважина –  по ул. Даваа Самбуу, используемая для 
хозяйственно – питьевого водоснабжения. Качество воды в ней, согласно протоколу 
лабораторных исследований № 392          от 16 июня 2009 г., не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по общей жесткости воды. Скважина - колонка не 
обеспечена зоной санитарной охраны I пояса согласно СНиП 2.04.02-84. Дебит скважины - 
колонки 1,5 м3/час. На восточной окраине села расположена скважина, используемая для 
летнего водоснабжения пастбища. Дебит скважины 3,5 м3/час. Ранее запроектированная 
скважина по рабочему проекту РП-39-04 глубиной 300 м на юге села пробурена в 2004 году на 
110 м, не оборудована насосом и в настоящее время не эксплуатируется. Скважина заилена, 
обрушена и не пригодна для восстановления. 

Водоснабжение села осуществляется привозной водой из скважины – колонки по ул. 
Даваа Самбуу. На скважине – колонке в здании насосной станции находится бак для воды 
объемом 2 м3. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение 
села Шанчы принят клуб со зрительным залом на 150 мест. Расчетный расход воды на 
пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное 
пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение села Шанчы осуществляется привозной водой из села 
Чаа – Холь. Расстояние от пожарного депо с. Чаа – Холь до с. Шанчы – 35 км. Время прибытия 
первого пожарного подразделения к месту вызова на тушение пожара - 90 минут, что не 
соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение 
хранится в резервуарах с. Чаа - Холь. Пожаротушение с. Шанчы организовано не достаточно. 

 
Канализация 
Централизованная система канализации села Шанчы отсутствует. Канализация в селе 

осуществляется в надворные уборные. Стоки из надворных уборных вывозятся 
ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭС. В настоящее 
время канализационные очистные сооружения отсутствуют.  

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм 
технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблице 23. 

 
 
 



38 
 

Дождевая канализация 
В настоящее время система дождевой канализации в с. Шанчы отсутствует. Отвод 

поверхностных стоков осуществляется без очистки в пониженные места рельефа.  
 

Таблица № 23  Расходы воды и стоков (современное состояние) 
 

N   
п/п 

Наименование потребителей 
Един. 

измерен. 
Кол-

во ед. 

Норма  
водо-
потр., 
л/сут 

Водопот-
ребление,  

м3/сут   

Водоот-
ведение,  

м3/сут    

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилая зона      

2 
Застройка зданиями с 
водопользованием привозной 
водой от скважины - колонки 

чел 320 30 9,60 - 

3 Общеобразовательная школа уч-ся 43 11,5 0,50 0,50 

4 Интернат для школы уч-ся 25 70 1,75 1,75 

5 Дом культуры (зрительный зал) мест 150 10 1,50 1,50 

6 ФАП объект 1 - 0,80 0,80 

7 Аптека объект 1 - 0,06 0,06 

8 Магазин объект 1 - 0,50 0,50 

 
Скот в личных подсобных 
хозяйствах: 

     

9 коровы гол 199 50 9,95 - 

10 телята гол 203 25 5,08 - 

11 овцы и козы гол 1487 5 7,44 - 

12 свиньи гол 17 12 0,20 - 

13 лошади гол 133 40 5,32 - 

14 птицы гол 13 0,38 0,005 - 

15 верблюды гол 3 80 0,24  

 Итого:    42,95 5,11 

 Промзона      

 СПК “Изиг Кара”:      

16 коровы гол 13 50 0,65 - 

17 телята гол 20 25 0,50 - 

18 лошади гол 4 40 0,16 - 

19 овцы и козы гол 250 5 1,25 - 

 СПК “Олча”:      

20 коровы гол 16 50 0,80 - 

21 телята гол 31 25 0,78 - 

23 лошади гол 14 40 0,56 - 

24 овцы и козы гол 244 5 1,22 - 

 Итого:    5,92 - 

 Неучтенные расходы 5%    2,44 0,26 

 Всего с. Шанчы:    51,31 5,37 

       Примечание: 
1) полив твердых покрытий и зеленых насаждений в общий расход воды не включен, так 
как в настоящее время не осуществляется;        
2) привоз воды для поения домашних животных осуществляется из скважины для летнего 
водопровода. 
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           2.4.1.2. Проектное предложение 
 

Водоснабжение 
На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется полное благоустройство 

всего села, то есть все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением 
и канализацией. На I очередь строительства централизованное горячее водоснабжение 
проектируется в зданиях соцкультбыта, в остальных зданиях - от индивидуальных 
водонагревателей, на расчетный срок - централизованное.  

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства 
проектируется 8 водозаборных скважин (2 из них резервные). На расчетный срок строительства 
дополнительно  проектируется еще 2 скважины.  Все скважины вынесены выше по направлению 
грунтового потока жилой зоны села. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 2,08 м3/час при 
глубине 300 м. Качество воды в скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода…» по общей жесткости воды. Над водозаборными скважинами проектируются 
насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. На I очередь 
строительства проектируются водопроводные сооружения, в составе: 2 резервуара для воды 
объемом 150 м3 каждый, станция умягчения подземных вод и насосная станция II подъема. 
Скважины и водозаборные сооружения обеспечиваются зонами санитарной охраны согласно 
СНиП 2.04.02 - 84.  

Существующая  действующая скважина, не обеспеченная зоной санитарной охраны, 
должна быть затампонирована, а  бак для воды на ней - ликвидирован. 

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение 
села Шанчы принято здание школы. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 22,5 л/с, 
в том числе: на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с, на наружное – 20 л/с. Пожаротушение села 
осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети 
водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в гараже пожарного поста 
села. Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах для воды общей емкостью 
300 м3.  

 
Канализация 
На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях 

соцкультбыта, производственной зоны села и в проектируемых зданиях жилой застройки села. 
Канализация  остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на 
расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными 
машинами на проектируемую  станцию биологической очистки сточных вод села. 

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам 
поступают на очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется станция 
биологической очистки сточных вод производительностью 200 м3/сут. Стоки после очистки 
отводятся на поля фильтрации площадью 3 га. 

На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются канализационные 
очистные сооружения для убойного цеха производительностью 10 м3/сут и канализационные 
очистные сооружения для молочного цеха производительностью 10 м3/сут. Стоки из 
канализационных очистных сооружений убойного и молочного цехов отводятся в сеть бытовой 
канализации и далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод села. 

Поля фильтрации бытовой канализации 
Полезная площадь полей фильтрации: 

Fполез =
𝑄

𝑁
, где 

Q=200 м3/сут – расход сточных вод; 
N=180 м3/(гаxсут) – нагрузка сточных вод для песчаных грунтов (СНиП 2.04.03-85 

п.6.181). 
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Нагрузку сточных вод необходимо уменьшить на 25% для I климатического района 
(СНиП 2.04.03-85 п.6.181 примечание 2 и СНиП 23-01-99). 

N=180-(180х0,25)=135 м3/(гаxсут) 

Fполез =
200

135
= 1,48 га 

Резервная площадь для I климатического района составляет 25% от полезной площади 
полей фильтрации (СНиП 2.04.03-85 п.6.183). 

Fрез = 1,48х0,25 = 0,37 га 

Дополнительная площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, 
древесных насаждений принимается в размере 35% от полезной площади полей фильтрации 
(СНиП 2.04.03-85 п.6.184). 

Fдоп = 1,48х0,35 = 0,52 га 

Полная площадь полей фильтрации: 

Fполн = Fполез + Fрез + Fдоп = 1,48 + 0,37 + 0,52 = 2,37 га 

Так как площадь одной карты при обработке тракторами не должна быть менее 1,5 га и 
отношение ширины карты к длине принимается 1:3 (СНиП 2.04.03-85 п.6.185), то расчетная 
площадь полей фильтрации 

Fрасч = 3,00 га 

с размерами в плане  100x300 м. 
Площадь полей фильтрации надлежит проверять на намораживание сточных вод (СНиП 

2.04.03-85 п.6.182). 

Fнам =
Q∙tнам(1−β)   

(hнам−h0)∙ρ
 , где 

Q=200 м3/сут – расход сточных вод; 
tнам=178 сут – продолжительность намораживания (СНиП 23-01-99); 

 β=0,55 – коэффициент снижения величины фильтрации; 
hнам=1 м – высота слоя намораживания; 
h0=0,058 м – слой зимних осадков (СНиП 23-01-99); 

 ρ=0,9 т/ м3 – плотность льда 

𝐹нам =
200 ∙ 178 ∙ (1 − 0,55)

(1 − 0,058) ∙ 0,9
= 1,89 га 

Таким образом, расчетная площадь полей фильтрации достаточна на намораживание 
сточных вод. 

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 
2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в 
таблицах  24, 25, 26. 

 
Дождевая канализация 

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального 
плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного  пособия к нему, временной 
инструкции СН 496-77, водного кодекса Российской федерации и др. водоохранных документов. 

   Поверхностные сточные воды селитебной территории допускается сбрасывать на рельеф 
без очистки с территории парков, газонов, с водосборной площади до 20 га, имеющей свой выпуск. 
На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего 
проекта определено 3 бассейна, в том числе 2 бассейна с водосборной площадью менее 20 га,  
имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть 
поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного 
покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий 
стоянок автомашин, автозаправочных и автобусных станций подвергаются очистке на локальных 
очистных сооружениях перед сбросом их на собственные поля фильтрации.  Учитывая рельеф 
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местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и 
трубопроводами дождевой системы канализации.  

 Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 27. 
В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - 
отстойники емкостью 800 м3 проектируются на I очередь строительства и на расчетный срок. Стоки 
после очистки отводятся на поля фильтрации площадью 9,54 га.  

Поля фильтрации дождевой канализации 
Полезная площадь полей фильтрации: 

Fполез =
𝑄

𝑁
, где 

Q=800 м3/сут – расход дождевых вод; 
N=180 м3/(гаxсут) – нагрузка сточных вод для песчаных грунтов (СНиП 2.04.03-85 

п.6.181). 
Нагрузку сточных вод необходимо уменьшить на 25% для I климатического района 

(СНиП 2.04.03-85 п.6.181 примечание 2 и СНиП 23-01-99). 
N=180-(180х0,25)=135 м3/(гаxсут) 

Fполез =
800

135
= 5,92 га 

Резервная площадь для I климатического района составляет 25% от полезной площади 
полей фильтрации (СНиП 2.04.03-85 п.6.183). 

Fрез = 5,92х0,25 = 1,48 га 

Дополнительная площадь для устройства сетей, дорог, оградительных валиков, 
древесных насаждений принимается в размере 35% от полезной площади полей фильтрации 
(СНиП 2.04.03-85 п.6.184). 

Fдоп = 5,92х0,35 = 2,07 га 

Полная площадь полей фильтрации: 

Fполн = Fполез + Fрез + Fдоп = 5,92 + 1,48 + 2,07 = 9,47 га 

Так как площадь одной карты при обработке тракторами не должна быть менее 1,5 га и 
отношение ширины карты к длине принимается 1:3 (СНиП 2.04.03-85 п.6.185), то расчетная 
площадь полей фильтрации 

Fрасч = 9,54 га 

с размерами в плане  180x530 м. 
Площадь полей фильтрации надлежит проверять на намораживание дождевых вод 

(СНиП 2.04.03-85 п.6.182). 

Fнам =
Q∙tнам(1−β)   

(hнам−h0)∙ρ
 , где 

Q=800 м3/сут – расход сточных вод; 
tнам=178 сут – продолжительность намораживания (СНиП 23-01-99); 

 β=0,55 – коэффициент снижения величины фильтрации; 
hнам=1 м – высота слоя намораживания; 
h0=0,058 м – слой зимних осадков (СНиП 23-01-99); 

 ρ=0,9 т/ м3 – плотность льда 

𝐹нам =
800 ∙ 178 ∙ (1 − 0,55)

(1 − 0,058) ∙ 0,9
= 7,56 га 

Таким образом, расчетная площадь полей фильтрации достаточна на намораживание 
дождевых вод. 

Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 24.  
 
 
 

Таблица № 24  Расходы воды и стоков (I очередь строительства) 
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N   
п/п 

Наименование потребителей 
Един. 

измерен. 
Кол-во 

ед. 

Норма  
водо-
потр., 
л/сут 

Водопот-
ребление,  

м3/сут   

Водоот-
ведение,  

м3/сут    

1 2 3 4 5 6 7 

 Жилая зона      

1 

Застройка зданиями, 
оборудованными 
централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, 
канализацией 

чел 150 230 34,50 34,50 

2 

Застройка зданиями, 
оборудованными 
централизованным  холодным 
водоснабжением, канализацией и 
горячим водоснабжением от 
местных водонагревателей 

чел 300 170 51,00 51,00 

3 Общеобразовательная школа уч-ся 60 11,5 0,69 0,69 

4 Интернат для школы уч-ся 35 70 2,45 2,45 

5 Детские ясли - сад мест 50 105 5,25 5,25 

6 Дом культуры (зрительный зал) мест 150 10 1,50 1,50 

7 ФАП объект 1 - 0,80 0,80 

8 Магазин объект 1 - 0,50 0,50 

9 Прачечная кг белья 27 75 2,03 2,03 

10 Баня на 10 мест посетит 80 180 14,40 14,40 

11 Автостанция объект 1 - 1,00 1,00 

12 Рынок  объект 1 - 5,00 5,00 

13 
Скот в личных подсобных 
хозяйствах: 

     

14 коровы гол 300 50 15,00 - 

15 телята гол 250 25 6,25 - 

16 овцы, козы гол 1600 5 8,00 - 

17 свиньи гол 40 12 0,48 - 

18 лошади гол 160 40 6,40 - 

19 куры гол 20 0,38 0,01 - 

20 верблюды гол 5 80 0,40 - 

21 Полив твердых покрытий                                 м2 22950 0,4 9,18* - 

22 Полив зеленых насаждений                            м2 5400 3 16,20* - 

 Итого:    155,37 119,12 

 Промзона      

23 Пожарный пост на 1 автомашину объект 1 - 3,55 3,55 

24 Гаражи объект 2 - 5,00 5,00 

25 Молочный цех на 80 т/год объект 1 - 5,00 5,00 

26 Убойный цех на 15 т/год объект 1 - 5,00 5,00 

27 Мини – пекарня на 31,5 т/год объект 1 - 0,28 0,05 

 СПК “Изиг Кара”:      

28 коровы гол 40 50 2,00 - 

29 телята гол 50 25 1,25 - 

30 лошади гол 10 40 0,40 - 
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31 овцы и козы гол 380 5 1,90 - 

 СПК “Олча”:      

32 коровы гол 50 50 2,50 - 

33 телята гол 50 25 1,25 - 

34 лошади гол 30 40 1,20 - 

35 овцы и козы гол 350 5 1,75 - 

36 Подпитка тепловой сети    0,90 - 

 Итого:    31,98 18,60 

 Неучтенные расходы 5%    9,37 6,89 

 Всего с. Шанчы:    196,72 144,61 

 
*Примечание: 
1) полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из скважины для летнего 
водопровода; в общий расход воды не включен.        
 

Таблица № 25  Расходы воды и стоков (расчетный срок) 
 

N   
п/п 

Наименование потребителей 
Един. 

измерен. 
Кол-во 

ед. 

Норма  
водо-
потр., 
л/сут 

Водопот-
ребление,  

м3/сут   

Водоот-
ведение,  

м3/сут    

1 2 3 4 5 6 7 

 Жилая зона      

1 

Застройка зданиями, 
оборудованными 
централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, 
канализацией 

чел 500 230 115,00 115,00 

2 Общеобразовательная школа уч-ся 80 11,5 0,92 0,92 

3 Интернат для школы уч-ся 45 70 3,15 3,15 

4 Детские ясли - сад мест 50 105 5,25 5,25 

5 Дом культуры (зрительный зал) мест 150 10 1,50 1,50 

6 ФАП объект 1 - 0,80 0,80 

7 Аптека объект 1 - 0,06 0,06 

8 Магазин объект 2 - 1,00 1,00 

9 Кафе на 20 мест 
усл. 

блюд 
480 16 7,68 7,68 

10 Прачечная кг. белья 30 75 2,25 2,25 

11 Баня на 10 мест посетит 80 180 14,40 14,40 

12 Гостиница мест 3 230 0,69 0,69 

13 Автостанция объект 1 - 1,00 1,00 

14 Рынок  объект 1 - 5,00 5,00 

 
Скот в личных подсобных 
хозяйствах: 

     

15 коровы гол 350 50 17,50 - 

16 телята гол 300 25 7,50 - 

17 овцы, козы гол 1800 5 9,00 - 

18 свиньи гол 60 12 0,72 - 

19 лошади гол 180 40 7,20 - 

20 птицы гол 25 0,38 0,01 - 
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21 верблюды гол 5 80 0,40  

22 Полив твердых покрытий                                 м2 48600 0,4 19,44* - 

23 Полив зеленых насаждений                            м2 6000 3 18,00* - 

 Итого:    201,03 158,70 

 Промзона      

24 Пожарный пост на 1 автомашину объект 1 - 3,55 3,55 

25 Гаражи объект 2 - 5,00 5,00 

26 Молочный цех на 120 т/год объект 1 - 10,00 10,00 

27 Убойный цех на 20 т/год объект 1 - 10,00 10,00 

28 Мини – пекарня на 42 т/год объект 1 - 0,36 0,10 

 СПК “Изиг Кара”:      

29 коровы гол 70 50 3,50 - 

30 телята гол 60 25 1,50 - 

31 лошади гол 15 40 0,60 - 

32 овцы и козы гол 500 5 2,50 - 

 СПК “Олча”:      

33 коровы гол 80 50 4,00 - 

34 телята гол 55 25 1,38 - 

35 лошади гол 40 40 1,60 - 

36 овцы и козы гол 480 5 2,40 - 

37 Подпитка тепловой сети    25,56 - 

 Итого:    71,95 28,65 

 Неучтенные расходы 5%    13,65 9,37 

 Всего с. Шанчы:    286,63 196,72 

*Примечание: 
1) полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из скважины для летнего 
водопровода; в общий расход воды не включен.        
 

Таблица № 26  Сводная таблица водопотребления и водоотведения 
 

Зона  
потребителей 

Водопотребление, м3/сут Водоотведение, м3/сут 

Современ-
ное состо-   

яние  

I очередь  
строи-

тельства 

Расчетный 
срок  

стр - ва 

Современ-
ное 

состояние  

I очередь 
строи-

тельства 

Расчет-
ный срок 
стр - ва 

Жилая 42,95 155,37 201,03 5,11 119,12 158,70  

Промышленная 5,92 31,98 71,95 - 18,60 28,65 

Итого: 48,87 187,35 272,98 5,11 137,72 187,35 

Неучтенные    
расходы 5 % 

2,44 9,37 13,65 0,26 6,89 9,37 

Всего: 51,31 196,72 286,63 5,37 144,61 196,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица № 27  Количество дождевого и талого стока 



45 
 

 

№ 
бассейна 

Площадь 
бассейна, га 

Рабочий объем аккумулирующей 
емкости дождевого стока, м3 

Рабочий объем 
аккумулирующей емкости 

талого стока, м3 

1 18,6 223,2 790,5 

 Всего 223,2 790,5 

 
Таблица № 28  Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации 

 

№ 
п / п 

Наименование               
I очередь     

строитель-
cтва     

Расчетный 
срок 

 Водопровод   

1 Скважина глубиной 300 м, объект 8 10 

2 
Насосная станция на водозаборной скважине 
производительностью от 3 до 
12 м3/ч, объект 

8 10 

3 
Насосная станция II подъема производительностью до 50 м3/час,   
объект   

1 1 

4 
Станция умягчения подземных вод производительностью до 50 
м3/час,   объект   

1 1 

5 Резервуар для воды объемом 150 м3, объект        2 2 

6 
Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-
110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 
3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км  

6,70 6,70 

7 
Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-
110х5,3,питьевых,  
ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км  

1,08 1,08 

8 
Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, 
питьевых, 
ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км  

0,44 0,55 

 Канализация   

9 
Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС 
d=150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 5 м, км 

7,50 7,50 

10 
Самотечный коллектор очищенных сточных вод из  
полиэтиленовых труб КОРСИС d =250  мм, укладываемых на 
глубину 3,2 м в 1 нитку  (выпуск на поля фильтрации),  км 

0,30 0,30 

11 
Станция биологической очистки сточных вод 
производительностью  200 м3/сут, объект 

1 1 

12 Площадь полей фильтрации, га  3,00 3,00 

 Дождевая канализация   

16 Пруды - отстойники емкостью 800 м3,  объект 1 1 

17 
 Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС d =200 – 
500 мм, укладываемых на глубину 0,3 – 1 м, км  

1,09 1,09 

18 
Самотечный коллектор очищенных дождевых вод из  
полиэтиленовых труб КОРСИС d =600 мм, укладываемых на 
глубину 1 - 2 м в 1 нитку (выпуск на поля фильтрации),  км 

0,40 0,40 

19 Площадь полей фильтрации, га 9,54 9,54 

2.4.2 Теплоснабжение 
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2.4.2.1  Современное состояние 
 

        В настоящее время на территории села Шанчы имеется децентрализованная система 
теплоснабжения. Объекты культурно - бытового обслуживания  снабжаются теплом от 
индивидуальных источников тепла. 
Жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла. 
 
              2.4.2.2  Проектные предложения 
 
              Климатологические данные 
       Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют: 
расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус  47ºС; 
то же, вентиляции - минус 47ºС; 
средняя температура отопительного периода - минус 15ºС; 
продолжительность отопительного периода - 225 суток. 
 
              Тепловые нагрузки 
       Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по 
укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, 
проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного 
производства и сельского хозяйства – по аналогии с существующим потреблением с учетом 
роста производства.  
 
               Система теплоснабжения 
      На I очередь строительства предусматривается централизованная система 
теплоснабжения для проектируемых жилых, общественных и близкорасположенных 
производственных зданий от  новой котельной, расположенной на северо - востоке села. Система 
теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от 
водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры 
теплоносителя  - вода с температурами 95-70ºС. Горячее водоснабжение  – централизованное от 
котельной. 
      Теплоснабжение  удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных 
источников тепла. Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии 
централизованного холодного водоснабжения. 
      Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменения. 
       Расходы тепла на I очередь строительства составляют: 
                                    жилые дома – 1,258 Гкал/ч; 
                                    соцкультбыт – 0,637 Гкал/ч; 
                                    производство –  0,397 Гкал/ч. 
       Необходимая производительность новой котельной составит  1,858 Гкал/ч (с учетом 6 % 
потерь тепла в наружных тепловых сетях). 
        На расчетный срок строительства предусматривается централизованная система 
теплоснабжения для всех жилых, общественных и близкорасположенных производственных 
зданий от котельной. Горячее водоснабжение  – централизованное от котельной. 
      Теплоснабжение  удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных 
источников тепла. Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии 
централизованного холодного водоснабжения. 
       Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют: 
                                   жилые дома -1,476 Гкал/ч; 
                                   соцкультбыт – 0,798 Гкал/ч; 
                                   производство –  0,507 Гкал/ч. 
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       Необходимая производительность  котельной составит  2,863 Гкал/ч (с учетом 6 % потерь 
тепла в наружных тепловых сетях). 
 
              Тепловые сети и сооружения 
       Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, 
укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы по серии 3.006.1-2/87. На тепловой сети 
устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов. 
       Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».  
       Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием 
стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003.  
       Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства 
приведены в таблице  «Основные технико - экономические показатели».  

 
2.4.3  Энергоснабжение 
2.4.3.1 Современное состояние 

 
Основным источником электроснабжения с. Шанчы является сеть ОАО «МРСК Сибири» - 

дочернее общество «Тываэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение с. Шанчы  
осуществляется через ПС «Н. Чаа – Холь» 35/10 кВ 1×4,00 МВА, с загрузкой 90% 3,60 МВА 
фидером  

№ 24 – 01.   
Распределение электроэнергии на низком напряжении осуществляется через  ТП 10/0,4 кВ 

открытого типа. Мощность существующей ТП 10/0,4 кВ 160 кВА, загрузка 100% с cosφ 0,98.  
Распределительные сети 10 кВ одноцепные, воздушные выполнены проводом марки АС – 

50. На ТП 10/0,04 кВ установлен разрядник типа РВП – 10. Жилые дома, магазины относятся к 
потребителям III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания. 
Потребители  II категории: средняя школа, ФАП, дом культуры, библиотека резервным источником 
питания не обеспечены. Процесс выращивания животных в СПК «Изиг Кара» и СПК «Олча» не 
автоматизирован. Характеристики  
ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ приведены  в таблицах 2.4.3.1 и 2.4.3.2.  
 

Таблица № 29  Характеристика подстанций ТП10/0.4 кВ 
 

№ п/п Наименование потребителя 
Потребляемая 
мощность, кВт 

Наименование 
ТП 10/0,4 кВ 

Количество 
трансформатор

ов 

Мощность
, 

кВА 

1 Селитебная зона      

1.1 Жилые дома 72,00 24 – 01 – 1 1 160 

1.2 Объекты соцкультбыта     

1.2.1 Средняя школа 10,75 24 – 01 – 1 1 160 

1.2.2 ФАП, аптечный киоск 5,00 24 – 01 – 1 1 160 

1.2.3 Интернат на 25 учащихся 11,50 24 – 01 – 1 1 160 

1.2.4 

Дом культуры (клуб), 
библиотека, 
административное 
помещение 

42,62 24 – 01 – 1 1 160 

1.2.5 Магазины 9,93 24 – 01 – 1 1 160 

Итого: 151,80 24 – 01 – 1 1 160 

I Сельскохозяйственная зона     

I.I СПК «Изиг Кара» 2,50 24 – 01 – 1 1 160 
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I.II СПК «Олча» 2,50 24 – 01 – 1 1 160 

Итого: 5,00 24 – 01 – 1 1 160 

Всего: 156,80 24 – 01 – 1 1 160 

 
Таблица № 30  Характеристика ЛЭП 10 кВ 

 

№ п/п ТП 10/0.4 кВ Наименование фидера 10 кВ                                                                                                                                                     Протяженность, км 

1 24 – 01 – 1 24 – 01 (Т – 24) 32,68 

 
3.4.3.2  Проектные предложения 
 
Электроснабжение с. Шанчы планируется от ПС № 24 «Н. Чаа – Холь» 35/10 кВ. 
Проектом предусматривается прокладка нового фидера и реконструкция фидера 24 – 01 

(Т – 24)  для двухцепной ЛЭП 10 кВ от ПС № 24 «Н. Чаа – Холь»  и установка  новых 
трансформаторных подстанций для проектируемых объектов на первую очередь и расчетный срок 
строительства (см. таблицы 2.4.3.3, 2.4.3.4, 2.4.3.5).  

 
Таблица № 31  Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ 

на первую очередь строительства 
 

№ п/п Наименование потребителя 
Потребляемая 
мощность, кВт 

Наименование 
ТП 10/0,4 кВ 

Количество 
трансформатор

ов 

Мощность
, 

кВА 

1 Селитебная зона      

1.1 Жилые дома 672,21 

ТП № 1 1 160 

ТП № 2 1 160 

ТП № 3 1 250 

ТП № 4 1 160 

ТП № 5 2 250 

1.2 Объекты соцкультбыта     

1.2.1 

Административное здание 
(администрация сумона, 
отделение связи, сберкасса, 
АТС) 

32,00 ТП № 5 2 250 

1.2.2 
Клуб на 200 посетительских 
мест со зрительным залом 
на 150 посадочных мест 

69,00 ТП № 5 2 250 

1.2.3 
Детские ясли – сад на 50 
мест 

27,30 ТП № 5 2 250 

1.2.4 ФАП 31,60 ТП № 5 2 250 

1.2.5 Магазин 5,00 ТП № 5 2 250 

1.2.6 
Баня – прачечная на 10 
мест 

14,60 ТП № 5 2 250 

1.2.7 
Автостанция с разворотной 
площадкой для 
общественного транспорта 

6,30 ТП № 5 2 250 

1.2.8 Рынок 10,00 ТП № 5 2 250 

Итого: 868,01 ТП № 1 - ТП № 5 6 1230 

I Производственная зона     
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I.I Водопроводные сооружения 39,20 ТП № 6 2 160 

I.II 
Насосная станция на 
водозаборной скважине  
(8 объектов) 

96,00 ТП № 6 2 160 

I.III 

Гаражное хозяйство с 
ремонтной базой на 3 
машино – места, пожарный 
пост  

73,25 ТП № 7 2 160 

I.IV Центральная котельная 105,00 ТП № 7 2 160 

I.V Производство войлока 60,00 ТП № 8 1 250 

I.VI 
Станция биологической 
очистки сточных вод 

49,94 ТП № 8 1 250 

I.VII 
Строительный двор (мини – 
пилорама, складирование 
леса) 

55,00 ТП № 8 1 250 

I.VIII 
Зернообрабатывающее 
производство  

157,00 ТП № 9 1 250 

I.IX 

Хлебобулочное 
производство (выпечка 
хлеба, производство 
макарон) 

15,00 ТП № 9 1 250 

I.X Молочное производство 39,00 ТП № 10 1 63 

I.XI 
Убойный цех (с первичной 
обработкой кожи) 

20,00 ТП № 10 1 63 

I.XII 
Канализационные очистные 
сооружения молочного 
производства 

- ТП № 11 1 63 

I.XIII 
Канализационные очистные 
сооружения убойного цеха 

- ТП № 11 1 63 

I.XIV 
Станция биологической 
очистки сточных вод 

49,94 ТП № 11 1 63 

I.XV 
Биотермическая яма 
(скотомогильник) 

10,00 ТП № 12 1 25 

I.XVI 
Полигон ТБО 
(мусоросвалка) 

5,00 ТП № 12 1 25 

I.XVII АЗС 10,00 ТП № 4 1 160 

Итого: 784,33 
ТП № 4,  

ТП № 6 – ТП № 
12    

9 1291 

Всего: 1652,34 
ТП  № 1 – ТП № 

12 
15 2521 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица № 32  Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ 
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на расчетный срок строительства 
 

№ п/п Наименование потребителя 
Потребляемая 
мощность, кВт 

Наименование 
ТП 10/0,4 кВ 

Количество 
трансформатор

ов 

Мощность
, 

кВА 

1 Селитебная зона      

1.1 Жилые дома 672,21 

ТП № 1 1 160 

ТП № 2 1 160 

ТП № 3 1 250 

ТП № 4 1 160 

ТП № 5 2 250 

1.2 Объекты соцкультбыта     

1.2.1 

Административное здание 
(администрация сумона, 
отделение связи, сберкасса, 
АТС) 

32,00 ТП № 5 2 250 

1.2.2 
Клуб на 200 посетительских 
мест со зрительным залом 
на 150 посадочных мест 

69,00 ТП № 5 2 250 

1.2.3 
Детские ясли – сад на 50 
мест 

27,30 ТП № 5 2 250 

1.2.4 ФАП 31,60 ТП № 5 2 250 

1.2.5 Магазин 5,00 ТП № 5 2 250 

1.2.6 
Баня – прачечная на 10 
мест 

14,60 ТП № 5 2 250 

1.2.7 
Автостанция с разворотной 
площадкой для 
общественного транспорта 

6,30 ТП № 5 2 250 

1.2.8 Рынок 10,00 ТП № 5 2 250 

1.2.9 
Библиотека с читальным 
залом на 6 чит. мест; КБО 
на 4 рабочих места; офисы 

26,80 ТП № 5 2 250 

1.2.30 
Средняя школа на 80 
учащихся, со спортивным 
залом площадью 288 м2 

20,00 ТП № 5 2 250 

1.2.31 
Интернат на 45 мест, центр 
внешкольного образования  

29,10 ТП № 5 2 250 

1.2.32 Аптека 12,90 ТП № 5 2 250 

1.2.33 
Магазин, кафе на 20 пос. 
мест 

23,00 ТП № 5 2 250 

1.2.34 Общежитие, гостиница 13,60 ТП № 5 2 250 

Итого: 993,41 ТП № 1 - ТП № 5 6 1230 

I Производственная зона     

I.I Водопроводные сооружения 39,20 ТП № 6 2 160 

I.II 
Насосная станция на 
водозаборной скважине  
(8 объектов) 

96,00 ТП № 6 2 160 

I.III 
Гаражное хозяйство с 
ремонтной базой на 3 

73,25 ТП № 7 2 160 



51 
 

машино – места, пожарный 
пост  

I.IV Центральная котельная 105,00 ТП № 7 2 160 

I.V Производство войлока 60,00 ТП № 8 1 250 

I.VI 
Станция биологической 
очистки сточных вод 

49,94 ТП № 8 1 250 

I.VII 
Строительный двор (мини – 
пилорама, складирование 
леса) 

55,00 ТП № 8 1 250 

I.VIII 
Зернообрабатывающее 
производство  

157,00 ТП № 9 1 250 

I.IX 

Хлебобулочное 
производство (выпечка 
хлеба, производство 
макарон) 

15,00 ТП № 9 1 250 

I.X Молочное производство 39,00 ТП № 10 1 63 

I.XI 
Убойный цех (с первичной 
обработкой кожи) 

20,00 ТП № 10 1 63 

I.XII 
Канализационные очистные 
сооружения молочного 
производства 

- ТП № 11 1 63 

I.XIII 
Канализационные очистные 
сооружения убойного цеха 

- ТП № 11 1 63 

I.XIV 
Станция биологической 
очистки сточных вод 

49,94 ТП № 11 1 63 

I.XV 
Биотермическая яма 
(скотомогильник) 

10,00 ТП № 12 1 25 

I.XVI 
Полигон ТБО 
(мусоросвалка) 

5,00 ТП № 12 1 25 

I.XVII АЗС 10,00 ТП № 4 1 160 

I.XVIII 
Насосная станция на 
водозаборной скважине  
(2 объекта) 

24,00 ТП № 6 2 160 

Итого: 808,33 
ТП № 4,  

ТП № 6 – ТП № 
12    

9 1291 

Всего: 1801,74 
ТП  № 1 – ТП № 

12 
15 2521 

 
Таблица № 33  Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ 

 

 
На I очередь строительства необходимо 1652,34 кВт электрической мощности, в том числе 

для производственных  и сельскохозяйственных предприятий села необходимо 784,33 кВт 

№ 
п/п 

Наименование ЛЭП 10 кВ 
Протяженность ЛЭП 10 кВ, км                                                                                                                                                      

I оч. строительства Расч. срок строительства 

1 
Ф. 24 – 01 (Т – 24),  
(двухцепная линия) 

98,04 98,04 

2 ВЛ 10 кВ 4,23 6,33 

Всего: 102,27 104,37 
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электрической мощности. Для электроснабжения села проектируются  одно и 
двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ типа КТП – ЭП  общей мощностью 2521 кВА. 

На расчетный срок строительства необходимо 1801,74 кВт электрической мощности, в том 
числе для производственных и сельскохозяйственных предприятий села необходимо 808,33 кВт 
электрической мощности. Для электроснабжения села проектируются одно и 
двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ типа КТП – ЭП общей мощностью 2521 кВА.  

Для прокладки воздушных ЛЭП 10 кВ предлагается использовать сталеалюминиевые 
провода на железобетонных опорах.  

Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генерального плана с. Шанчы, 
информации о потребителях электроэнергии от ОАО «Тываэнерго», типовых проектов и удельных 
норм. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.4.3.6. 

 
Таблица № 34  Сводная таблица электрических нагрузок 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Потребление электрической мощности  

Современное 
состояние 

I очередь 
строительства 

Расчетный 
срок 

строительства 

1 Селитебная зона     

1.1 жилые дома кВт 72,00 672,21 672,21 

1.2 объекты соцкультбыта кВт 79,80 195,80 321,20 

 Итого:  151,80 868,01 993,41 

2 Производственная зона кВт 5,00 784,33 808,33 

 Итого:  5,00 784,33 808,33 

 Всего:  156,80 1652,34 1801,74 

 
2.4.4    Сооружения  связи 
2.4.4.1 Современное состояние 
 

               Телефонная проводная связь 
Информация о существующих в с. Шанчы объектах проводной телефонной связи 

предоставлена Северным Центром Коммуникаций Красноярского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком». Действующие  АТС на территории с. Шанчы отсутствуют. Ближайшая АТС 
находится в с. Чаа – Холь. 

 
Сотовая связь 
Информация о существующих объектах сотовой связи предоставлена операторами 

сотовой связи, действующими на территории РФ. Все существующие базовые станции сотовой 
связи, исходя из предоставленной информации, установлены за пределами территории с. Шанчы. 
Село находится за пределами действия сети сотовой связи. Ближайшие базовые станции сотовой 
связи находятся вблизи автомобильной дороги из с. Чаа – Холь в г. Кызыл.  

 
Телевизионное вещание 

Прием телевизионного сигнала в селе осуществляется от 10 индивидуальных спутниковых 
антенн. Филиал ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» 
находится по адресу: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Островского 2. 
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      2.4.4.2 Проектные предложения 
 

                 Телефонная проводная связь 
  При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта, производственных, и 

сельскохозяйственных предприятий необходима установка цифровой АТС. 
 На первую очередь строительства проектируется установка цифровой  АТС  емкостью 173 

номера, на расчетный срок строительства – АТС емкостью 192 номера. Для организаций 
используется 15%  от общей емкости проектируемых объектов  проводной телефонной сети связи, 
таблица 2.4.4.2.1. Проектируется установка ЭАТС М-200, серия 90/320, рис 1.  

Рис. 5     Малая АТС М – 200  серии 90/320 – современная 
цифровая телефонная станция максимальной емкостью 208 
абонентов с широкими потребительскими характеристиками. 
ЭАТС 90/320 имеет унифицированное программное 
обеспечение, в т.ч. протокол GCSP, и поддерживает весь                                                                                                                      
спектр межстанционных стыков. 

Таблица № 35  Емкость проектируемых объектов проводной телефонной связи 
       

Количество  номеров 

Первая очередь строительства Расчетный срок строительства 

Для жилого фонда Для организаций Для жилого фонда Для организаций 

150 23 167 25 

 
Использование глобальной сети «Интернет» населением села планируется на первую 

очередь строительства 70%, на расчетный срок – 100%. Проектом предусмотрена прокладка  
оптоволоконной сети связи. Ориентировочная протяженность проектируемых сетей связи  9,93 км. 

          Сотовая связь 
По данным о планируемых объектах сотовой связи, предоставленных операторами 

сотовой связи, действующими на территории РФ, новые базовые станции сотовой связи будут 
устанавливаться за пределами с. Шанчы. После их установки  село будет находиться в зоне 
действия ближайших базовых станций.  
 

Телевизионное и радиовещание 
Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству 

России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый 
производственно – технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут 
использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting). 
Основные задачи ЕПТК: 
• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам 
от вещателей и производителей контента; 
• коммутация и технический контроль качества телепрограмм; 
• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам; 
• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах; 
• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей. 
 

http://www.onx-line.ru/netcat_files/101/59/h_d945b26dd58d246b1b62a8c35e11994f
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Рис. 6  Схема ЕПТК 
 

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и 
управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из 
центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический 
сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы 
сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные 
наземные волоконно-оптические линии связи, т.е. на земной сегмент.  

ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва»  будет 
включен в ЕПТК России. 

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального 
Государственного Унитарного Предприятия РТРС.  

 
2.4.5  Инженерная  подготовка  территории. 

 
В геоморфологическом отношении село Шанчы расположено в междуречье p. Енисей и 

Хемчик, в межгорной долине на склоне северной экспозиции, сложенном делювиально-
пролювиальными отложениями, в составе которых супеси, суглинки с дресвой и щебнем, 
дресвяно-щебнистые образования с песком. Под этими отложениями залегают породы 
фундамента - осадочные отложения ордовика (шемушдагской свиты), к которым приурочен 
эксплуатируемый водоносный горизонт.  

Территория поселения  представляет собой пологий склон в северо-восточном 
направлении. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 120, м до 92 м на селитебной 
территории.  

Средняя глубина сезонного промерзания грунтов 2,5-3,2 м.  
По природным условиям территория в целом пригодна для застройки, но с учетом 

вышеизложенного требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке: 
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1. Вертикальная планировка. 
2. Водоотвод. 
3. Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия. 

 
1) Вертикальная планировка 

Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного положения 
существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения 
поверхностного водоотвода и решает высотную организацию улично-дорожной сети с системой 
водостоков. Продольные уклоны по уличной сети соответствуют нормативным и находятся в 
пределах от 0,05% до 0,8%.  

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается  только 
выборочная под здания, так как поверхностный отвод с территории существующей и 
проектируемой застройки обеспечен естественным рельефом.  

 В восточной части села предусмотрена подсыпка пониженных мест рельефа на 
территории общественного центра (участки детсада,ФАП,аптеки). 

 
2) Водоотвод 
Для защиты территории поселения, приема и отвода поверхностных стоков с прилегающей 

к послению возвышенности вдоль границы поселения устраиваются нагорная канава 
трапециевидного поперечного сечения с отсыпкой с низовой стороны вала из вынутого грунта.  

Выпуск воды из нагорной канавы  осуществляется в водоотводную канаву с последующим 
выпуском в пониженные места рельефа. 

Площадь водосбора, размеры канавы и продольные уклоны определяются на следующих 
стадиях проектирования.  

По всей территории села водоотвод с кварталов существующей и проектируемой 
застройки  обеспечен за счет естественного рельефа в лотки прилегающих улиц.  

В проекте принята открытая система водостоков.  
Водоотвод по улицам осуществляется по продольным лоткам. Для отвода поверхностных 

сточных вод  на очистные сооружения  предусмотрено устройство закрытой дождевой 
канализации. 

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий подвергаются очистке на 
локальных очистных сооружениях.  

  Территория кладбища  по периметру  подлежит обваловке, для отвода поверхностных вод 
с нагорной стороны, и для  предотвращения попадания поверхностных сточных  вод с территории 
кладбища на прилегающие земли. Длина обваловки  составляет 400 м. 

 
3) Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия 

Для защиты жилой застройки  и  территорий  лечебных  и  детских учреждений  от  
сильных  ветров, а  также   для   защиты  жилых  территорий  от   шума  и  загазованности, 
необходимо производить многорядную посадку деревьев лиственных пород, обладающих  
повышенной  шумозащитной  способностью  и   газопылеустойчивостью. 

Куртинные посадки  деревьев  следует дополнительно  предусмотреть в  зонах  
активного отдыха  населения. 

 
2.4.6       Санитарная  очистка  и  утилизация. 
 

Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся от жизнедеятельности 
жителей с. Шанчы на существующее положение и перспективу сведено в таблицу 36. 

 
 
Таблица 36   Нормативы образования твердых бытовых отходов в с. Шанчы 
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№ 
п/п 

Твердые бытовые 

отходы 

Ед. 
изм. 

Количество Норма 
бытовых 
отходов, 
кг на 1 
чел/год 

Количество отходов,  т/год 

Сущ. 
положе

ние 

на I 
очер. 
стр-ва 

на 
расчет. 
срок 
стр-ва 

Сущ. 
положе

ние 

на I 
очер. 
стр-ва 

на 
расчет 
срок 
стр-ва 

1 

От жилых зданий, 

оборудованных 

централизованны

м водопроводом, 

канализацией и 

отоплением 

чел - 150 500 200 - 30,0 100,0 

2 

От жилых зданий, 

оборудованных 

централизованны

м водопроводом, 

канализацией, 

отоплением и 

горячим 

водоснабжением 

от  местных 

водонагревателей 

чел 320 300 - 300 96,0 90,0 - 

3 
Смет с 1 м2  

твердых покрытий 
м2 - 22950 48600 5 - 114,75 243,0 

4 
От детских 
дошкольных 
учреждений 

мест - 50 50 95 - 4,75 4,75 

5 От школ чел 43 60 80 19 0,82 1,14 1,52 

6 
От внешкольных 
учреждений 

посе

ще-

ния 

- 20 30 19 - 0,38 0,57 

7 От гостиницы мест - 3 3 120 - 0,36 0,36 

8 
От культурных 
учреждений 

мест 200 200 200 27 5,4 5,4 5,4 

ВСЕГО: 102,22 246,78 355,6 

 
В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, 

установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах 

усадебной застройки площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских 

учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий 

и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание. 

Для уборки территории села потребуется на первую очередь и  расчетный срок 
строительства одна уборочная машина. Твердый мусор от жилых зданий  и смет с твердых 
покрытий  улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами. Для  вывоза мусора  потребуется 
на первую очередь и  расчетный срок строительства один мусоровоз. Проектируемый полигон 
ТБО  и скотомогильник расположены  в 1,5 км. западнее села. 
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По предварительным расчетам, для населенного пункта с населением 500 чел. 
потребуется полигон площадью около 1 га, скотомогильник с биологическими камерами 
площадью 1 га. Расчет произведен согласно СП 2.1.7.1038-01; СП от 4.12.1995 г. № 13-7-2/469 
с изм. от 13.06.2006 №КАС06-193.                                                                                      

 

Глава 2.5.  ТРАНСПОРТНАЯ  СТРУКТУРА  И  УЛИЧНО - ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ. 
 
2.5.1. Внешние межселенные связи  
    
Село Шанчы расположено в западной части Республики Тыва. Связь с республиканским  

центром и административным центром кожууна  осуществляется  автомобильным  транспортом.  
Транспортная  доступность  села  с  кожууном  осуществляется через с. Чаа-Холь.   

Пассажирские  перевозки и грузоперевозки осуществляются по автомобильной дороге 
местного значения, соединяющей село Шанчы с селом Чаа-Холь, далее по  дороге «Подъезд к с. 
Чаа-Холь» и выход на дорогу    А 162 «Кызыл – Ак-Довурак». Автомобильная дорога А 162 «Кызыл 
– Ак-Довурак»  пролегает  западнее  с. Шанчы на расстоянии 29 км (51 км при движении по 
автодорогам). Дороги «Подъезд к с. Чаа-Холь» и А 162 «Кызыл – Ак-Довурак» являются дорогами 
регионального значения.  

Дороги регионального значения  имеют  асфальтовое покрытие, в селе дороги с грунтовым 
покрытием. Состояние дорог удовлетворительное. 

В связи с малым расчетным суточным отправлением пассажиров (п.1.7 ВСН-АВ-ПАС-94 
«Автовокзалы и пассажирские автостанции»), пассажирским  пунктом  прибытия  и отправления  в 
проекте принята отстойно-разворотная площадка с автокассой,  запроектированная на восточной 
окраине  села.  Такое  размещение позволило  обеспечить удалённость отстойно-разворотной 
площадки от жилой зоны для организации  санитарно-защитной зоны.   

 
2.5.2. Внутренний сельский транспорт  
 
Грузовой транспорт  
В селе насчитывается 1 грузовой трактор. 
В связи с развитием производства к  расчётному сроку грузооборот  в  с. Шанчы  должен  

возрасти,  что потребует увеличения парка грузовых машин до 12 единиц (соответственно уровню 
автомобилизации 25 грузовых автомобилей на 1000 жителей п.6.3 СНиП 2.07.01-89*), и как 
следствие, расширения  автохозяйств.     

 
Пассажирский  автотранспорт.  
В настоящее время пассажирские перевозки внутри села и вне села не организованы. 

Перевозки до административного центра кожууна с. Чаа-Холь осуществляются частным извозом, от 
с. Чаа-Холь пассажирские перевозки обеспечивает АТП Кызыла. Маршрут республиканского 
значения «Кызыл – Чаа-Холь», ходит 3 раза в неделю. 

Учитывая рост межселенных связей и трудовые передвижения, проектом предусмотрено 
организовать маршрут от с. Чаа-Холь до с. Шанчы, путем удлинения маршрута республиканского 
значения «Кызыл – Чаа-Холь». Количество маршрутов 1 раз в неделю.   

Внутри села, пассажирские маршруты принято не организовывать, так как все здания 
социального, культурного, бытового обслуживания находятся в радиусе обслуживания населения. 

Трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом, исходя из 
уровня автомобилизации на расчетный срок, число ведомственных автомобилей должно 
составить 2 единицы (3 ведомственных автомобиля на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3). 
Затраты времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут, что соответствует 
требованиям СНиП 2.07.01-89* п.6.2. 
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Легковой  и  служебный  автотранспорт.                     
В настоящее время на население 320 чел. в селе насчитывается 23 единицы легкового 

автотранспорта. Обеспеченность населения автомобильным транспортом составляет 72 на 1000 
чел, на расчетный срок планируется увеличение автомобилизации согласно СНиП 2.07.01-89* п.6.3 
до 200 автомобилей  на 1000 чел. Таким образом, на расчетный срок количество легкового 
транспорта составит 100 ед., включая 2 такси и 2  ведомственных автомобиля; мотоциклов и 
мопедов – 50 ед. (100 ед. на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3). 

Согласно п.1.3 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» при приведении 
индивидуальных транспортных средств к одному расчетному виду (легковому автомобилю) общее 
количество транспортных средств составит  -  100 + (25х 0,5+25х 0,25) =119 единиц. 

 
Такси.  
Пассажирскими  перевозками  в  с. Шанчы занимаются  жители села.  На  расчетный срок 

предусмотрено  организовать перевозки посредством такси с количеством автомобилей 2 шт.  (3 
такси на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3). 

 
2.5.3       Структура  улично-дорожной  сети 
 
Въезд  в  село  осуществляется  с  юго-восточной  стороны. 
В настоящее время по территории села не проходят пути транзитного транспорта.  
Внутренняя  улично-дорожная сеть села запроектирована  с учетом:  сложившейся системы 

улиц и дорог; требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающей 
территорией;  формирования основных перспективных планировочных направлений развития 
производственных, жилых зон и общепоселкового центра. 

Схема улично-дорожной сети принята прямоугольной.  
С целью  улучшения  транспортного  обслуживания  населения  настоящим  проектом  

предлагается  корректировка структуры  улично – дорожной  сети.  
Классификация проектируемых улиц и  дорог произведена по категориям согласно табл.9  

СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог сельских поселений»: 
поселковые дороги,  сельские дороги, главные улицы,  улицы  в  жилой застройке – основные, 
улицы в жилой застройке – второстепенные, проезды.  (См. графическую часть проекта, лист 7 
«Схема  транспортной  инфраструктуры»).  

На  схеме  транспортного  обслуживания  представлены  рекомендуемые  поперечные  
профили структуры  улиц.  Проектом  предлагается  реконструкция  существующего профиля  улиц  
и   дорог,  что  позволит  организовать  хорошее  транспортное  обслуживание  населения.             

Поперечные профили  для главных улиц рекомендуются  проектировать по типу 3, 4; для 
основных улиц в жилой застройке рекомендуется тип 3, 4;  для второстепенных улиц в жилой 
застройке рекомендуется тип 5, 6, 7, 7а;  для проездов тип 8. Для дорог  связывающих с. Чаа-Холь 
с населенными пунктами рекомендуется тип 1, для сельских дорог находящихся непосредственно в 
населенном пункте рекомендуется тип 2.  

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, предлагаемой 
категории улиц и дорог (с учетом табл.9  СНиП 2.07.01-89*, «Рекомендаций по проектированию улиц 
и дорог сельских поселений» и п. 4.2.4 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий 
малоэтажного жилищного строительства»),   ширина проезжей части улиц и  дорог  принята для:  

- поселковых дорог – 7,0м;   
- сельских дорог – 6,0м;  
- главных улиц – 7,0м;   
- для основных улиц в жилой застройке –7,0;  
- второстепенных улиц в жилой застройке  – 6,0-7,0м;   
- проездов – 4,5м.   
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Ширина створов проектируемых улиц и  дорог  принята с учетом прокладки инженерных 
сетей и в красных линиях составляет от 16 м до 20 м (См.профили улиц графическая часть проекта, 
лист 7 «Схема  транспортной  инфраструктуры»).  

Пешеходное движение по улицам осуществляется по тротуарам, на дорогах и проездах  по 
обочинам их проезжих частей.   Ширина тротуаров принята: по главным улицам –1,50 м, по 
основным улицам в жилой застройке – 1,5м, по второстепенным улицам в жилой застройке и 
переулкам – 1,0 м. Система тротуаров совпадает с основным направлением пешеходного движения. 
Уличные тротуары запроектированы  с  асфальтобетонным (и иным  капитальным) покрытием. 

Покрытие, пешеходной части площадей, скверов, рекомендуется выполнить брусчатым и 
плиточным.  

Протяженность улично–дорожной сети на расчетный срок составляет 7,2 км, в том числе 
существующих – 4.2 км. 

 
2.5.4.     Организация  транспортного  обслуживания 
 
К сооружениям  для  постоянного  хранения  и  обслуживания  автотранспорта  относятся  

гаражи  для  личного  и  служебного  пользования, автостоянки, АЗС,  СТО.   Расчёт сооружений  
производится  по  нормам  СНиП  2.07.01-89*. 

 
Гаражи 
В  настоящее  время  население  размещает свой индивидуальный автомобильный 

транспорт в  гаражах,  на  своих  земельных  участках.   
На расчетный срок индивидуальные гаражи размещаются равномерно по селу в основном 

на территориях земельных участков  жилых  домов. 
Транспорт  и  спецтехнику  частных  предпринимателей, предусмотрено разместить в 

гаражах на проектируемых производственных участках в северо-восточной части  села. 
Гаражи  служебного  транспорта   предполагается  размещать на проектируемых  

производственных  площадках. 
 
Автостоянки    
Сведения о существующих временных  автостоянках  и  парковках на настоящий момент  

отсутствуют.  В  соответствии  с нормативами  (СНиП 2.07.01-89* п. 6.33) и решениями проекта 
парковочные  места  для  легкового  автотранспорта предусматриваются у всех общественных 
учреждений  по  расчёту (5% обеспеченности), в  соответствии  с  нормативными  требованиями.   

Потребность мест для кратковременного хранения транспорта принимается из расчета 
общего транспортного парка легковых  автомобилей  на расчетный срок (с коэффициентом 0,7 –  
т.е. 0,7 х 119 машины  = 83 ед.). 

Для грузовых автомобилей  стоянки размещаются  в пределах производственных зон. 
Для автобусов  у  автостанции предусмотрена  разворотная площадка  и  стоянка  для  отстоя  

автобусов   и  машин. 
Открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из 

расчета для  70%  расчетного парка, согласно СНиП 2.07.01-89* п. 6.33 и п. 6.36  (119  х 0,7 х  25 м2  

на  машино/место). 
На 83 машины площадь стоянок составит 2,08 тыс.м2.  В районах общественных зданий и 

специализированных центров предусматриваются стоянки, с площадью до 5% от общей, для 5% 
автомобилей от расчетного, что составляет 0,15 тыс. м2; в  жилых и производственных районах по 
25%, что составляет -  0,74 х 2 =1,48 тыс. м2;  для зон массового кратковременного отдыха - 15%, 
т.е.  0,45 тыс. м2    (п.6.36  СНиП 2.07.01-89*, прил.9). 

Остальная площадь парковочных и стояночных мест обеспечивается в зонах усадебной 
застройки (СНиП 2.07.01-89* п. 6.34). 
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 Автозаправочные  станции   
 В настоящее время в селе  Шанчы нет автозаправочных станций.  
Ниже приведен расчет требуемого количества заправок. 
Расчет автозаправочных станций сделан исходя  из  нормативов  заправок: 
-    автобус – 1 заправка в сутки; 
-    грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток; 
-    легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток. 
-    мотоциклы - 1 заправка за 2 суток  
Требуемое количество заправок равно: 
12 / 2   + 100 / 3 + 50 / 2    =  64 заправки / сут.  
Приведение различных транспортных средств к легковому автомобилю: 
100х1+12х3+25х0,75+25х0,5=155 авт. 
Исходя из требуемого количества заправок (1 раздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей) для села  достаточно одной АЗС. 
АЗС запроектирована на первую очередь строительства, на расстоянии 270 м от границы 

села, по автодороге Шанчы – Чаа-Холь. 
 
Станции  технического  обслуживания 
В настоящий момент на территории села отсутствуют пункты по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.  
На расчетный срок СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме 

обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89* п. 6.40).  
Потребность составит 1 пост,  размер земельного участка – 1,0 га.  

Проектом предусмотрено устройство СТО на 3 поста  в северо-восточной части села в 
производственной зоне села.  

 
ЧАСТЬ 3  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО     
РАЗВИТИЯ с. ШАНЧЫ 
     

            Ранее выполненной градостроительной документации на данную площадку нет. 
Структура планировочной организации генерального плана села, предлагаемая 

проектом, построена  на  современных, к нему, градостроительных  требованиях, с 
максимальным  учётом  всех  факторов:  климатических особенностей,  условий  рельефа 
местности,  её  инженерно – геологической характеристики, специфики производственных  
территорий, а также, существующей  планировки  и   реальных  возможностей  территориального  
роста площадки. 

Территориальные возможности для ведения нового жилищного строительства села  в  
настоящее время имеют небольшие ограничения. С юго-восточной стороны жилая зона 
вплотную подходит к горе Азазык-Тей, с восточной стороны имеются ограничения местной 
дорогой и водозаборной скважиной. С остальных сторон ограничений нет. В результате анализа 
существующей ситуации,  в основу проектных решений  комплексной  архитектурно-
планировочной организации территории  были положены  следующие  задачи: 

-  функционального зонирования территории, основанного на эффективном         
использовании природных, экономических  и  планировочных  её  качеств. 

-    максимального использования резервных территорий, 
-    минимального  изъятия  на  перспективу не  освоенных сельскохозяйственных земель, 
-    совершенствования  системы  культурно-бытового  обслуживания, 
-    совершенствования  внутренней  и  межселенной  инженерно-транспортной сети, 
-    охраны окружающей среды, сохранения  и  восстановления  ландшафта.  
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  Наиболее благоприятными для перспективного развития села являются прилегающие 
свободные территории, расположенные в  западном и  северо-западном  направлении,  занятые  
в  настоящее  время  пашней.  

Проектом предложено два варианта направления перспективного развития села.    (См. 
варианты  в  приложении  к  пояснительной  записке).  

 
Глава 3.1  ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 
    ЖИЛОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
3.1.1          Структурно – планировочный  каркас  селитебной  территории 
 
На последующий период развития в планировочной структуре населённого пункта  

с.Шанчы  генеральным  планом  намечаются  следующие  преобразования: 
 -  развитие  планировочной  структуры  населённого пункта осуществляется по всем 

направлениям, а также, реконструкции существующих  жилых кварталов, сноса  сохранившихся 
сооружений (фундаментов) производственной зоны, ранее располагавшейся северо-восточнее 
селитьбы; 

 - формирование общественного центра, путём общей реконструкции, благоустройства 
и  озеленения; 

 -  создание чёткой транспортной схемы с учётом  перспективного  развития  села, 
культурно-бытового обслуживания, пешеходных  связей; 

- организация промышленно-складских территорий с учётом выделения территорий  для  
малого  предпринимательства  и  бизнеса; 

-  улучшение  структуры и санитарного  состояния  жилых  территорий  за  счёт  
проведения  комплекса  мероприятий по реконструкции, инженерному благоустройству и 
инженерной  подготовке  территории.  

На  решение   новой планировочной  структуры  села  большое  влияние  оказали  его 
существующая планировочная структура, рельеф  местности и местоположение главного 
въезда.  

Новая улица, запроектированная параллельно ул. Даваа-Самбуу, становится главной. 
Она является продолжением главного въезда в село и заканчивается на пересечении с ул. 
Чанчынмаа Толюш. По южную сторону улицы располагается жилая застройка, по северную – 
здания общественного назначения. По улице, вдоль участков ФАП и детского сада, 
запроектирован бульвар. Кварталы, запроектированные западнее ул. Чанчынмаа Толюш, 
имеют правильную прямоугольную форму и близки между собой по площадным размерам. 
Кварталы же, расположенные восточнее данной улицы, имеют более сложную конфигурацию и 
разнятся по площади.    

Все жилые кварталы расположены на расстоянии нормативной  пешеходной  
доступности  до школы, детского сада, и практически, до всех зданий общественного 
назначения. 

.   Новую жилую застройку  предлагается  проектировать, усадебной  с  земельными 
участками площадью  10  соток и менее.   

Проектируемая планировочная структура ориентирована на комплексное  развитие  
жилищного  строительства и создание  условий  для  экономного  строительства  инженерных  
коммуникаций. В соответствии с решениями генплана, при максимальном  сохранении 
сложившейся сетки улиц, развитие жилой  зоны, на  первую очередь строительства, намечается 
практически в границах существующей застройки, за счет её реконструкции, уплотнения и с 
развитием в северном направлении. На расчетный срок и перспективу – западнее ул.Чанчынмаа 
Толюш. 

Общественный центр  запроектирован на пересечении главных улиц с раскрытием  
главной площадью  на  основной въезд в село.  Центр формируется группой новых 
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общественных зданий, размещаемых, в близи существующего здания клуба. Рядом 
запроектирована новая школа  и детский сад. 

Доминирующим зданием в общественном центре планируется новое здание сельской 
администрации.  Автокасса с отстойно-разворотной площадкой и рынок расположены восточнее 
общественного центра и объединены с ним зеленым бульваром. 

 
3.1.2       Функциональное  зонирование  
 
Существующее функциональное зонирование села представлено следующим образом: 
- селитебная зона занимает практически всю территорию в границах села; 
- в центре селитьбы, рядом с клубом, находится водозаборная скважина, вторая 

скважина     
   расположена восточнее ул. Даваа-Самбуу, примерно в 100 м. от жилой застройки; 
- на главном въезде в село находится  трансформаторная подстанция 10/4кВт, и далее  
  по дороге в с. Чаа-Холь, в 1 км от села, находится кладбище;  
-  действующих производственных площадок, организованных мусоросвалок и 

скотомогильников нет. Площадь села в существующих границах составляет 14,6 га. 
Проектируемая территория села разделена на селитебную,  производственную и 

санитарно-защитную зоны. Селитебная территория запроектирована, на месте существующей, 
с развитием в северном и западном направлениях; общественный центр – в районе 
существующего клуба. Ближайшие место для отдыха местного населения – лесной массив, 
расположенный в 2 км южнее жилой зоны села. Большинство производственных площадок 
размещены в северо-восточной части села. Далее, за границами села, запроектированы 
очистные сооружения и поля фильтрации. Юго- западнее жилой зоны запроектированы 
водозаборные сооружения, на главном въезде в село  -  открытый рынок, автокасса с отстойно-
разворотной площадкой для общественного транспорта, и далее ближе к трансформаторной 
подстанции -  АЗС.  
 Полигон твёрдых бытовых отходов и скотомогильник с биологическими камерами 
запроектированы в 1,5 км. западнее села. 

Проектом предусматривается  более  чёткое  зонирование территории с реорганизацией 
или уточнением основных функциональных зон, с целью перспективного комплексного  развития 
селитьбы, развития  местных градообразующих  производственных  территорий,  а также, с  
учётом перспективной  организации  зон  обслуживания  и   отдыха  населения  с. Шанчы.  

В  связи  с  изменением параметров функциональных зон села  предусматривается   
корректировка  его границ. Площадь населенного пункта в новых границах составит – 74,6 га 
территории. 

                                        
3.1.3      Организация  производственных  и коммунальных  территорий. 
 
В  настоящее  время в  селе имеются два сельскохозяйственных  кооператива «Изиг 

Кара» и «Олча», занимающихся скотоводством. Производственных площадок кооперативы не 
имеют. Севернее  жилой зоны, в непосредственной близости к ней, находится площадка, ранее 
занимаемая производственным предприятием. Площадка заброшена и кроме разрушенных 
фундаментов, других капитальных строений не имеет. По проекту она частично используется 
под производственные территории, а в основном, под санитарно- защитную зону. 

Площадки новых производственных предприятий запроектированы в северной части 
села, на расстоянии нормативных санитарных разрывов. Производственная территория 
разделена на две подзоны: одна для предприятий пищевой промышленности и вторая для 
предприятий коммунального хозяйства, автотранспорта, по обработке древесины и животных 
продуктов. В обеих подзонах имеются территории резерва. Предприятия пищевой 
промышленности представлены следующими производствами: зернообрабатывающим 
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(складирование, сушка и помолка зерна), молочным (охлаждение и временное хранение 
молока), скотоубойным (убой скота с первичной обработкой кожи) и хлебопекарное 
(производство хлеба, макарон). Другая группа предприятий представлена следующими 
производствами:  деревообрабатывающим (лесопиление и складирование леса), валяльным 
(производство войлока) и объектами: котельной и гаражным хозяйством. По проекту все 
проектируемые предприятия ориентированы на малый бизнес. Для каждого производственного 
предприятия предусмотрена отдельная площадка. 

Для сельскохозяйственных производственных кооперативов «Изиг Кара» и «Олча», и на 
перспективу, специализирующихся на животноводстве, учитывая отгонно-пастбищное 
содержание скота в республике, строительство животноводческих комплексов не 
предусмотрено.  Выпас скота будет производиться на пастбищах, расположенных на 
достаточном от села расстоянии. 

Проектируемые объекты коммунального хозяйства: канализационные очистные 
сооружения, поля фильтрации, полигон ТБО, скотомогильник с биологическими камерами и 
существующие – кладбище, запроектированы и находятся вне проектируемых границ села. 
Проектируемые и сохраняемые существующие водозаборные сооружения включены в 
проектируемую границу села. 

Все производственные площадки и объекты коммунального хозяйства увязаны между 
собой и селитебной зоной дорогами и инженерными коммуникациями. Между АЗС, 
размещаемой на въезде в село, и производственной зоной запроектирована новая дорога. 

Общая  площадь  производственных территорий и объектов коммунального хозяйства 
всего составила 21,87 га , из них в границах села -   8,23 га. 

 
Санитарные защитные зоны 
В соответствии с санитарной классификацией наиболее вредными проектируемыми 

предприятиями являются убойный цех и гаражное хозяйство . Это производства III класса 
вредности с санитарной защитной зоной 300 м. Остальные предприятия, по санитарной 
классификации относятся к предприятиям IV – V класса вредности, с соответствующими 
санитарными зонами – 100 м.- 50 м.    

 Озеленение санитарных защитных зон планируется местное – травяная 
растительность.  

Предприятия I класса вредности, полигон ТБО и скотомогильник с биологическими 
камерами, с санитарной защитной зоной 1000 м., размещены в 1,5 км. западнее села. 
Существующее кладбище площадью 1 га  – в 1 км. восточнее села. 

 
3.1.4      Озеленение  и  благоустройство 
 
Озеленение 
Село Шанчы расположено на плоской, полого-холмистой равнине полупустынной 

области, сложенной щебенистыми и песчаными отложениями. Естественная древесно-
кустарниковая  растительность  на территории  села  и прилегающей к нему местности 
отсутствует. Село окружено пашнями и кормовыми угодьями. Примерно в 2 км. южнее - 
ландшафт местности резко меняется с равнинного на холмистый.   Здесь холмы покрыты лесом, 
преимущественно сосновым и лиственным, это земли лесного фонда.  
Для выращивания древесно-кустарниковой растительности, при имеющихся климатических,  
природных  и  грунтовых  условиях местности, потребуются должные агротехнические 
мероприятия, большие трудозатраты и крупные капиталовложения. Из проектируемых 
искусственных  посадок  представленных древесно-кустарниковой растительностью являются: 
озеленение  главных  улиц, участков школы, детского сада, ФАП, бани, общественного центра. 
Основу  планировочного  решения  бульвара  могут  составить  рядовые  посадки  и  жилые  
изгороди  из  кустарников,  а  также  партерное  озеленение.  
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В  соответствии  с  действующими нормами проектирования, наличие озеленения  
общественного назначения обязательно предполагается при каждом общественном 
учреждении, объекте культурно-бытового  обслуживания. Усадебная  застройка  с  земельными  
участками также рекомендуется к частичному озеленению. Для озеленения рекомендуются 
местные породы деревьев и кустарников. 

Благоустройство  
На современное состояние территория села не благоустроена. 
Проезжие  части  улиц  трассированы хаотично, бессистемно, имеют  грунтовое  

покрытие,  тротуары и древесно-кустарниковые насаждения  отсутствуют.  Инженерных сетей, 
за исключением линий электропередачи, нет. 

По решениям генерального плана предусматривается полное благоустройство села на 
расчетный срок строительства: благоустройство улиц (устройство проезжих частей и тротуаров, 
озеленение), благоустройство земельных участков общественных зданий (устройство 
подъездов, парковок, тротуаров, площадей, озеленение), прокладка инженерных сетей. 
Покрытие проездов улиц и подъездов к зданиям рекомендуется асфальтобетонное, тротуаров 
и площадей плиточное или брусчатое.  

Для сбора бытового мусора предусматриваются специальные площадки с твердым 
покрытием. 

 
3.1.5        Рекреационные  территории 
 
На территории села и в ближайшем его окружении рекреационных территорий нет. 
 
3.1.6        Территории объектов культурного наследия           

 
На территории с. Шанчы и в ближайшем его окружении памятников культурного наследия нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глава 3.2   ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  

ПЛАНА  С. ШАНЧЫ 

 
Таблица № 37  Основные технико-экономические показатели 
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N 
пп 

Показатели 
Единица 

измерения 

Соврем. 
состо- 
яние 

I 
очередь 

Расчет. 
срок 

1 Территория     

1.1 Общая площадь земель сельского     

 поселения в установленных границах; га / м2 на чел. 14,6 /  456,3 74,6/1658 74,6/1492 

 в том числе территории:     

 - жилых зон  индивидуальные жилые дома     

 с приусадебными участками: га / % 4,1 / 28 10,9/ 14,6 12,8/17,2 

 - общественно – деловых зон « 0,34  /   2,3 5,4  /   7,2 5,9  /  7,9 

 - производственных зон из них: « ----   8,23 / 11,5 8,23 /  11,5 

 непищевая промышленность, га ---- 4,8 4,8 

 пищевая промышленность « ---- 3,8 3,8 

 -зон инженерной инфраструктуры и     

 водозаборных сооружений га / %  0,01  /  0,07 8,96  /  12,0 10,06 / 13,5 

 - рекреационных зон « ---- ---- ---- 

 - сельскохозяйственных угодий « ---- ---- ---- 

 - иных зон (прочие неучтенные земли) « 10,15 / 69,63 41,11 / 54,7 37,61 / 49,9 

1.2 Из общей площади земель сельского      

 поселения территории общего     

  пользования, га / % 10,49 / 100 46,14 / 100 43,14/ 100 

  из них :  -  зеленые насаждения общего     

   пользования « 1,26 / 12 0,54/ 1,2 0,6 /1,4 

 - улицы, автомобильные дороги,      

   проезды, площади « 2,4 / 23,6 9,0 / 19,5 10,3 /  23,9 

 - прочие территории общего пользования « 6,83 / 64,4 36,6 / 79,3 32,24 / 74,7 

1.3 Из общей площади земель сельского     

 поселения территории, неиспользуемые,     

 требующие специальных инженерных     

 мероприятий ( овраги, нарушенные      
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 территории и т.д.) га / % - 0,6 / 0,8 0,6 / 0,8 

1.4 Из общей площади земель сельского     

 поселения территории резерва для      

 развития поселения. га / % -- 7,97 /  10,6 5,87  /  7,8 

1.5 Из общего количества земель сельского      

 поселения:     

 - земли федеральной собственности га 
не 

определено 
не 

определено 
не 

определено 

 - земли субъектов Российской Федерации « « « « 

 - земли муниципальной собственности « « « « 

 - земли частной собственности « « « « 

2 Население     

2.1 Численность населения села человек 320 450 500 

2.2 Показатели естественного движения     

 населения:     

 прирост « 5 - - 

 убыль « 2 - - 

2.3 Показатели миграции населения:     

 прирост « 5 - - 

 убыль « 37 - - 

2.4 Возрастная структура населения :     

 дети до 15 лет чел. / % 91 128 142 

 население в трудоспособном возрасте     

 (мужчины 16--59, женщины 16--54 лет) « 206 290 323 

 население старше трудоспособного     

 возраста « 23 32 36 

2.5 Численность занятого населения -- всего человек 63 110 125 

 Из них : в материальной  сфере чел. / % 14/22 37/34 44/35 

               в обслуживающей сфере « 49/78 73/66 81/65 

2.6 Число семей и одиноких жителей - всего единиц 88 125 139 

3 Жилищный фонд     

3.1 Жилищный фонд - всего 
м2 общей 

площади квартир 
2795 9450 12000 
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 в том числе :  государственной  и     

 муниципальной собственности 
      м2 общей 
пл. квартир /  % 

-- -- -- 

 частной собственности « 
2660 / 

95  
9450 / 

100 
12000 / 

100 

 бесхозный « 135 / 5  -- -- 

3.2 Из общей площади жилищного фонда :     

 в индивидуальных жилых домах с     

 приусадебными земельными участками « 
2795 / 

100 
9450 / 

100 
12000 / 

100 

3.3 Жилищный фонд с износом более 70% « 873 / 31 611 / 6 -- 

 в том числе государственный и  «    

 муниципальный фонд « -- -- -- 

3.4 Убыль жилищного фонда - всего 
 м2 общей 

площади квартир 
-- 340 951 

 в том числе :  государственной и      

 муниципальной собственности 
м2 общей 

пл. квартир /  % 
-- -- -- 

 частной собственности « -- 
340 / 
100 

951 / 
100 

3.5 Из общего объема убыли жилищного     

 фонда     

 убыль по :  техническому состоянию 
м2 общей 

пл. квартир /  % 
-- 262 / 77 873 / 92 

                     реконструкции « -- 78 / 13 78 / 8 

                     другим причинам  « -- -- -- 

3.6 Существующий сохраняемый жилищный      

 фонд 
 м2 общей 

площади квартир 
2795 2455 1844 

3.7 Новое жилищное строительство - всего « -- 6995 10156 

 в том числе : за счет местного бюджета 
м2 общей 

пл. квартир /  % 
-- -- -- 

                        за счет средств населения « -- 
6995 / 

100 
10156 / 

100 

3.8 Структура нового жилищного     

 строительства     

 по этажности в том числе :     

 малоэтажное многоквартирное  « -- -- -- 

 индивидуальные жилые дома с      
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 приусадебными земельными участками « -- 
6995 / 

100 
10156 / 

100 

3.9 Из общего объема нового жилищного     

 строительства размещается :     

 на свободных территориях « -- 
3500 / 

50 
5100 / 

50 

 за счет реконструкции и существующей     

 застройки « -- 
3495 / 

50 
5056 / 

50 

310 Средняя обеспеченность населения      

 общей площадью квартир м2 / чел. 8,3 21 24 

4 Объекты социального и культурно-     

 бытового обслуживания населения     

4.1 Учреждения образования     

 - детские дошкольные учреждения ----     

   всего / 1000 чел. мест --- 50 / 110 50 / 100 

 - общеобразовательные школы «   43  /  134   60  /  134   80  /  160 

 - школьный интернат « 25 /  78 35  /  78 45  /  90 

 - внешкольные учреждения  « - 20  /  45 30  /  60 

4.2 Учреждения здравоохранения,      

 социального обеспечения     

 - фельдшерско-акушерский пункт объект 1 1 1 

 - аптека (аптечный киоск) « 1 1 1 

4.3 Предприятия торговли и общественного       

 питания     

 -   магазины – всего / 1000 чел. м2торг. пл. 39,7 /  124 67,5 /  150 150 /  300 

    в том числе : продовольственных товаров « 
Нет 

данных 
22,5  /  50 50  /  100 

    непродовольственных товаров  « « 45  /  100 100  /   200 

  -  предприятия питания – всего / 1000 чел. Посадочных мест -- -- 20  /  40 

  -  рынок – всего / 1000 чел м2торг. пл. -- 20  /  45 20  /  40 

4.4 Предприятия бытового обслуживания   
раб. мест всего / 
на 1000 чел. 

-- 3 / 7 4   /   8 

 в том числе непосредственного      

 обслуживания населения – всего / 1000 чел. рабочих мест -- 2 / 4,4 2   /    4 
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4.5 Предприятия коммунального обслужива-     

 ния и жилищно-коммунального хозяйства     

 - прачечные – всего / 1000 чел. кг. белья в смену --- 27 /  60 30  /    60 

 - химчистки – всего / 1000 чел. кг. вещей в смену --- 1,6 /    3,5 1,75  /    3,5 

 - бани – всего / 1000 чел. мест --- 10  /   22,2 10  /   20 

 - гостиницы – всего / 1000 чел. « --- 3  /   6 3  /   6 

 - пожарные депо объект/маш --- 1 / 1 1 / 1 

 - общественные уборные – всего / 1000 чел. прибор --- 2  /    4,4 2 /   4 

 - бюро похоронного обслуживания объект --- 1 1 

 - кладбища традиционные – всего / 1000 чел. га 1   /    3,1 1   /    2,2 1   /    2,5 

4.6 Учреждения культуры и искусства       

 -- клубы всего / 1000 чел. 
посетительских 

мест 
200 /  625 200/  444 200 /  400 

 - библиотеки всего / 1000 чел. 
 ед. хранения 

читатель. место 
3903/12197 

4/12,5 
5489/12197 

4/8,9 
6100/12197 

6/12 

4.7 Физкультурно – спортивные сооружения     

 Из них :      

 плоскостные сооружения – всего / 1000 чел. га --- 0,4   /   0,9 0,4  /    0,8 

 спортивные залы – всего / 1000 чел. м2  площади пола --- --- 288   /   576 

4.9 Организации  и учреждения управления,         

 кредитно-финансовые учреждения,     

 предприятия связи     

 - отделения связи объект --- 1 1 

 - отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. 
операционных 

мест 
--- 1 / 0,45 1 / 0,5 

 - организации и учреждения управления объект 1 1 2 

5 Транспортная инфраструктура     

 - общая протяженность улиц и дорог в том числе: км 4,2 6,8 7,2 

  -   с усовершенствованным покрытием     км / % - / - 3,4 / 50 7,2 / 100 

 -  обеспеченность населения       

 индивидуальными легковыми автомобилями     

 (на 1000 жителей) автомобилей 72 140 200 

6 Инженерная инфраструктура и     

 благоустройство территории     
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6.1 Водоснабжение      

   Водопотребление – всего, в том числе: тыс. м3/сут 0,05 0,20 0,29 

 - на хозяйственно - питьевые нужды « 0,04 0,16 0,21 

 - на производственные нужды « 0,01 0,04 0,08 

 
Производительность                                         

водозаборных сооружений 
« 0,04 0,35 0,40 

 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут на чел 160 437 573 

 Протяженность сетей   км - 9,30 9,41 

6.2 Канализация     

 Общее поступление сточных вод – всего, тыс. м3/сут. 0,005 0,15 0,20 

 в том числе:     

 - хозяйственно – бытовые сточные воды « 0,00 5 0,13 0,17 

 - производственные сточные воды « - 0,02 0,03 

 Производительность очистных сооружений « - 0,20 0,20 

 Протяженность сетей км - 7,80 7,80 

 Площадь полей фильтрации га - 3,00 3,00 

6.3 Канализация дождевая     

 
Количество дождевых стоков, поступающих 
на очистку 

тыс. м3 - 0,22 0,22 

 
Количество талых стоков, поступающих      
на очистку 

« - 0,79 0,79 

 Производительность очистных сооружений « - 0,80 0,80 

 Протяженность сетей км - 1,13 1,13 

 Площадь полей фильтрации га - 9,54 9,54 

6.3 Электроснабжение     

 Источники покрытия электрических нагрузок МВА 3,60 3,60 3,60 

 Потребность в электроэнергии млн. кВт∙ч/ год 0,15 1,64 1,78 

 на коммунально-бытовые нужды - - 0,14 0,78 0,89 

 на производственные нужды - - 0,01 0,86 0,89 

 Потребность в электроэнергии на 1 человека     

 в год кВт∙ч/ год 468,75 3644,44 3560,00 

 на коммунально-бытовые нужды - - 437,50 1733,33 1780,00 

 на производственные нужды - - 31,25 1911,11 1780,00 
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 Протяженность сетей 10 кВ,     

  фидер  24 – 01 (Т – 24)  км  32,68 102,27 104,37 

6.4 Теплоснабжение      

 Потребление тепла Млн. Гкал /год 0,002 0,006 0,008 

 в том числе на коммунально-бытовые нужды « 0,002 0,005 0,006 

 Производительность  централизованных      

 источников теплоснабжения Гкал / ч - 1,858 2,863 

 Производительность локальных источников     

 теплоснабжения « 0,772 0,539 0,080 

 Протяженность сетей  км - 2,100 2,100 

6.5 Связь      

 Емкость АТС и радиоудлинителей номеров - 173 192 

 Обеспеченность населения проводной  номеров на 100 
семей 

   

 телефонной связью - 100 100 

 Протяженность линий связи км - 9,93 9,93 

 Обеспеченность глобальной сетью интернет % - 70 100 

6.6 Санитарная очистка территории     

 Объем  бытовых отходов тыс.т / год 
Нет 

данных 
246,78 355,6 

 Полигон ТБО единиц / га -- / -- 1  /  1 1  /  1 

 Скотомогильник с биологическими камерами единиц / га -- / -- 1  /  1 1  /  1 

6.7 Инженерная подготовка территории     

 Подсыпка территории  тыс. м3 --- 3 3 

 Обваловка территорий                    м3 --- 260 260 

7 Охрана природы и рациональное     

 природопользование     

 Озеленение санитарно – защитных зон     

 (травяная растительность) га --- 7,43 7,43 

 
 
 
 
 
ЧАСТЬ 4    ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ     
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                  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  
 

     Первая  очередь  строительства  охватывает  период  с  2011г  по  2021г. 
     На  этом  этапе  застройки  села  проектом  ставится  задача: произвести снос 30% жилого 

фонда с износом более 70%;  довести  обеспеченность населения жилым фондом  до 21м2/чел.  
общей  площади квартир;  расширить  сеть  учреждений  соцкультбыта, приблизив её  к 
рекомендуемой  (см. ТЭП  по  проекту);  продолжить  формирование  общепоселкового центра и  
обеспечить село необходимым инженерно-техническим благоустройством.       

      
Производственное строительство. 

      На первую очередь строительства производственная зона представлена следующими 
предприятиями пищевой промышленности: зернообрабатывающим (складирование, сушка и 
помолка зерна), молочным (охлаждение и временное хранение молока), скотоубойным (убой 
скота с первичной обработкой кожи) и хлебопекарным (производство хлеба, макарон). Группа 
предприятий других отраслей промышленности представлена следующими предприятиями и 
объектами:  деревообрабатывающим (лесопиление и складирование леса), валяльным 
(производство войлока) и объектами: котельной и гаражным хозяйством.  

     
Жилищное  строительство. 

             Численность  населения  райцентра  на  первую  очередь  определена  в 450 человек.  
При  норме  обеспеченности  в  21м2  общей  площади  на  1  жителя  к  концу  первой  очереди  
село  должно  располагать  жилым  фондом  в 9450 м2  общей  площади квартир.  Из  общего 
объема существующего  жилого фонда 2795 м2, ветхий фонд с  износом  более  70%, 
подлежащий замене, составляет  873 м2. Убыль жилого фонда составит 340 м2, в том числе  
262 м2 - ветхий жилой фонд. Объем  нового  жилищного строительства с учетом выбытия  
составит 6995 м2. Жилищное строительство будет производиться за счет средств населения. 

    
Культурно-бытовое  строительство. 
 
Таблица № 38  Перечень учреждений и предприятий обслуживания рекомендуемый к 

строительству на первую очередь строительства.   
                                                                    

№п/п Наименование  объекта 
Количество,  

объект 
Площадь, 

га 
Примечание 

1 2 2 4 5 

1 
Административное здание 
(администрация сумона, отделение 
связи, сберкасса, АТС) 

1 0,2 Проектируемое 

2 Детские ясли - сад на 50 мест 1 0,33 Проектируемый 

3 Магазин, кафе на 20 пос. мест 1 0,2 Проектируемый 

4 
Баня-прачечная на 10 мест, КБО на 3 
раб. места 

1 0,1 
Проектируемая 
(КБО временно) 

5 
Автокасса с отстойно-разворотной 
площадкой для общественного 
транспорта 

1 0,43 Проектируемая 

6 Рынок 20 м2 торг. пл. 1 0,028 Проектируемый 
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  Инженерная подготовка территории.  
Планируется подсыпка  и обваловка территотрии объемом, соответственно, 3 тыс. м3 и 260 м3.

  
                     Санитарная очистка и утилизация. 
Планируется строительство полигона ТБО площадью 1 га, скотомогильника с биологическими 
камерами площадью 1 га. Годовое количество твердых бытовых отходов составит 235 тонн. Вывоз 
мусора планируется одним мусоровозом на полигон ТБО.                                                                                     

  
Транспорт. 
На первую очередь запланировано построить улицы и дороги общей протяженностью 

6,8 км, проезжих частей улиц с усовершенствованным покрытием 3,4 км ; АЗС, гаражи и СТО 
на 3 поста. 

 
Инженерно-техническое обеспечение. 
Водоснабжение. 

На I очередь строительства проектируется полное благоустройство всего села, то есть 
все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением и канализацией. На 
I очередь строительства централизованное горячее водоснабжение проектируется в зданиях 
соцкультбыта, в остальных зданиях - от индивидуальных водонагревателей.  

На I очередь строительства проектируется 8 водозаборных скважин (2 из них резервные) 
и водопроводные сооружения, в составе: 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, 
станция умягчения подземных вод и насосная станция II подъема. 

 
Канализация бытовая, дождевая. 

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях 
соцкультбыта, производственной зон и в проектируемых зданиях жилой застройки села. 
Канализация  остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы. Стоки 
из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемую  станцию 
биологической очистки сточных вод села. 

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам 
поступают на очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется станция 
биологической очистки сточных вод производительностью 200 м3/сут. Стоки после очистки 
отводятся на поля фильтрации площадью 3 га. 

На I очередь строительства запроектированы две площадки для размещения 
канализационных очистных сооружений для убойного и молочного цехов, производительностью 
10 м3/сут,  каждые. Стоки из канализационных очистных сооружений убойного и молочного цехов 
отводятся в сеть бытовой канализации и далее поступают на станцию биологической очистки 
сточных вод села. 

   Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке составляет 
соответственно 223,2 м3 и 790,5 м3.  В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - 
отстойники на объем талого стока - 800 м3. Стоки после очистки отводятся на поля фильтрации 
площадью 9,54 га.  

 
Теплоснабжение. 

      На I очередь строительства предусматривается централизованная система теплоснабжения 
для проектируемых жилых, общественных и близкорасположенных производственных зданий от  
новой котельной, расположенной на северо - востоке села. Система теплоснабжения принята 
зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). 
Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя  - вода с 
температурами 95-70ºС. Горячее водоснабжение  – централизованное от котельной. 
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      Теплоснабжение  удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных 
источников тепла. Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии 
централизованного холодного водоснабжения. 
      Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменения. 
       Расходы тепла на I очередь строительства составляют: 
                                    жилые дома – 1,258 Гкал/ч; 
                                    соцкультбыт – 0,637 Гкал/ч; 
                                    производство –  0,397 Гкал/ч. 
       Необходимая производительность новой котельной составит  1,858 Гкал/ч (с учетом 6 % 
потерь тепла в наружных тепловых сетях). 

 
Телефонная проводная связь. 

На первую очередь строительства проектируется установка цифровой  АТС  емкостью 173 
номера. Для организаций используется 15%  от общей емкости проектируемых объектов  
проводной телефонной сети связи .  

Использование глобальной сети «Интернет» населением села планируется на первую 
очередь строительства 70%.  

 
Электроснабжение. 

На I очередь строительства необходимо 1652,34 кВт электрической мощности, в том числе 
для производственных  и сельскохозяйственных предприятий села необходимо 784,33 кВт 
электрической мощности. Для электроснабжения села проектируются  одно и 
двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ типа КТП – ЭП  общей мощностью 2521 кВА. 
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