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ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                   

        
Генеральный  план  с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва  разработан  

согласно  муниципального контракта № 221/175 от 30 ноября 2009 г., заключенного с 
администрацией Чаа-Хольского кожууна и  заданию на проектирование,  утверждённому Главой  
Чаа-Хольского кожууна  от 22.11.2007г.  Ранее, в 1981г. проект генерального  плана  с. Чаа-Холь  
выполнялся  институтом  «Красноярскгражданпроект»  (шифр 221/5а). Положения  
действовавшего до  настоящего времени документа  генерального  плана   реализовывались  
практически  без  отступлений. 

Целью настоящего проекта является создание нового правового документа терри-
ториального планирования  -  генерального плана  сельского поселения - устанавливающего 
чёткое функциональное зонирование территории, предусматривающего  размещение всех  видов 
первоочередного и перспективного строительства и зон инвестиций,   определяющего  
перспективы  градостроительного  развития  населённого  пункта   в  целом,  в  разрезе основных  
сфер  обеспечения  жизнедеятельности  населения  на  ближайшие  25-30 лет.   

Архитектурно-планировочной организацией проекта генерального плана с.Чаа-Холь 
явилась разработка единственно верного направления дальнейшего развития сложившейся 
структуры, обеспечивающей перспективные территориальные резервы села, с учетом 
очерёдности жилищного и производственного строительства, культурно-бытового строительства  
на  первую  очередь  и  на  расчётный срок формирующих поселение,  отвечающее  современным  
нормам,  требованиям,  комфортному  проживанию и деятельности бизнеса.   

  
Краткая  характеристика  района    
  

              Чаа-Хольский кожуун находится в центральной части республики, на севере граничит с 
Красноярским краем, на северо-западе - с Сут-Хольским, западе - с Дзун-Хемчикским, на юго-
востоке - с Улуг-Хемским кожуунами.  

Село Чаа-Холь  является  административным  центром  Чаа-Хольского кожууна.  
Территория  Чаа-Хольского района (кожууна) занимает площадь 290310 га. В своем составе 

имеет 4 сумона – Чаа-Холь, Шанчы, Ак-Дуруг, Кызыл-Даг, 7 населённых пунктов.  
 
Историческая   справка 

        Чаа-Хольский хошун был образован 12 марта 1941 года Президиумом Малого хурала ТНР за 
счёт разукрупнения существующих хошунов. Данная реорганизация была проведена с целью 
успешного решения сложных задач социально- экономического развития путём приближения 
государственных и партийных органов к широким массам трудящихся. 

        11 октября 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной области. 
Административное деление ТАО было произведено в соответствии с Конституцией РСФСР. Вместо 
хошунов были образованы районы. 

         В 1961 г.Чаа-Хольский район был присоединен к Улуг-Хемскому с центром в г. Шагонар и  
вновь восстановлен в 1992 г. Со столицей республики связан автомобильной дорогой по трассе 
Чадан-Кызыл. Центр кожууна - село Чаа-Холь- другое название - Джакуль основано в 1811 году 
переселенцами из России, абаканскими татарами, как торговая фактория. В связи со 
строительством Саяно-Шушенской ГЭС село было перенесёно из зоны затопления водохранилища 
на правый берег реки Чаа-Холь.   
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ЧАСТЬ 1  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ. 
 
Глава 1.1 ПРИРОДНО – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ РАЙОНА 
1.1.1 Климатическая  характеристика 

 
Климат района резко континентальный, характеризуется холодной зимой и жарким летом. 

Зима (середина октября - март) суровая, продолжительная и малоснежная, с ясной и тихой погодой. 
Температура днем -15°С, ночью -18°, -32°С. Снежный покров появляется в конце октября. Весна 
(апрель - май) короткая, с быстрым нарастанием тепла. Температура днем 15-18°С, ночью в мае 
возможны морозы до -10°С. Снежный покров сходят в конце апреля, в горах - в июне. 
Среднегодовая температура воздуха составляет – 5 0С. Среднемесячная температура самого 
холодного месяца – января составляет – 35 0С. 
Лето (июнь - август) сухое и теплое, в горах -прохладное и короткое. Температура днем 16-20°С, в 
горах 10—16°С, в жаркую погоду до 30°С (максимальная 38°С). Ночью температура снижается до 7-
10°С, в горах до 10-16°С. Осадки выпадают в виде ливневых дождей с грозами. Сумма осадков за 
год составляет 200 мм. Осень (сентябрь - середина октября) сухая, ясная. Температура днем 8-
10°С, (редко 15°С), ночи с морозами до -5, -10°С. Температура самого теплого месяца - июля + 17 
0С. 

Преобладающими ветрами являются ветры юго-восточного направления. Летом 
преобладают западные и северо-западные ветры, зимой восточные и юго-восточные.  

Средняя глубина промерзания грунтов 2,5-3,2 м. 
   

1.1.2 Ландшафтные  условия  
 

Особенностью Чаа-Хольского района является своеобразная гидрографическая сеть, 
которая представлена Саяно-Шушенским водохранилищем, реками - Кожай, Чаа-Холь, Хемчик, Бай-
Булун, Улуг-Кара-Суг, Бидилиг, Чинге, Орта - Хем, Куйлуг-Хем.     

Рельеф территориально-административного образования в основном  среднегорный и 
низкогорный. Широкие межгорные долины являются основными землями, которые используются 
для орошаемого земледелья с посевом злаковых и овощных сельскохозяйственных культур. 
Основной фон почвенного покрова составляют почвы каштанового типа – 29,6%, чернозем-7%, 
средний балл общей оценки пашни по плодородию составляет 14,25. 

 
1.1.3 Геологическое  строение  

 
Район сложен терригенно-осадочными породами шемушдагской серии ордовикских 

отложений, залегающих под верхненеоплейстоценовыми-голоценовыми аллювиальными и 
аллювиально-пролювиальными накоплениями. 

В геоморфологическом отношении с. Чаа-Холь находится в нижней части предгорного 
склона на границе распространения делювиально-пролювиального шлейфа и аллювиально-
пролювиальной долины Чаа-Хольской речной системы по правому ее борту на I надпойменной 
террасе р. Чаа-Холь. Склон представляет собой наклонную поверхность с выходами низкогорных 
разрозненных массивов, являющихся северной оконечностью хребта Западный Танну-Ола. Чаа-
Хольская речная система принадлежит главной дрене Тувинской котловины, реке Верхний Енисей. В 
настоящее время участок реки Верхнего Енисея, куда впадает Чаа-Холь, представляет собой 
хвостовую озерную часть Саяно-Шушенского водохранилища (верхний бьеф). 

 
1.1.4 Минерально-сырьевые ресурсы 

 
Все месторождения полезных ископаемых и их проявления на территории Чаа-Хольского 

кожууна республики Тыва находятся в нераспределенном фонде недр, согласно справки 
Управления по недропользованию по республике Тыва (№20 от 18.01.2010).                                      
В восьми километрах севернее поселка Чаа-Холь на левом борту долины реки Чаа-Холь 
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находиться Новочаахольское месторождение глин и суглинков для производства кирпича. 
Запасы составляют – 36 тыс. м3. Установлена возможность производства кирпича марки «100». 

В 5 км на юго-восток от села находится небольшое проявление меди. Запасы по этому 
проявлению не оценивались.  

Карасугское барит-флюорит-железнорудное месторождение комплексных руд, 
содержащее стронций, редкие земли, радиоактивные элементы, церий, находится в 12 км к юго-
западу от с. Ак-Дуруг. Руды обладают большой технологической сложностью переработки, что 
связано с их многокомпонентностью и радиоактивностью. 

Поделочные камни представлены серпентинитами проявления Арыг-Узю, 
расположенного в 3,5 км северо-западнее одноимённого населённого пункта. Тело серпентинитов 
размером 90х35 м залегает среди нижнекембрийских вулканогенно-осадочных пород. Ресурсы 
оцениваются в 2500 м3 до глубины 100 м.  

В Чаа-Хольском районе на 01.03.2010 г. нет месторождений и автономных участков 
подземных вод с оцененными эксплуатационными запасами и в настоящее время такие работы на 
данной территории не ведутся. Чаа-Хольский район в целом согласно работам по «Оценке 
обеспеченности населения Республики Тыва ресурсами подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения (второй этап)» (2000) относиться к категории надежно обеспеченных. 
Прогнозные ресурсы для района в среднем составляют 245,36 тыс.м3/сут или 35 м3/сут. на 1 
жителя. 

 
1.1.5  Лесной  фонд  

 
На территории сумона Чаа-Холь площадь лесных ресурсов составит 29 тыс.га. Преобладают 

хвойные породы деревьев.  Запасы древесины 1270,9 тыс. м3 

 
1.1.6  Гидрография  и  гидрогеологические  условия 
1.1.6.1. Характеристика гидрогеологических условий 
 
Территория с. Чаа-Холь расположена в северной части Хемчикского межгорного 

артезианского бассейна (МАБ) - структура 4-ого порядка, входящей в состав Таннуольской ГСО (3 
порядок), которая, в свою очередь, является частью Алтае-Саянской ГСО (2 порядок). 

В геоморфологическом отношении с. Чаа-Холь находится в нижней части предгорного 
склона на границе распространения делювиально-пролювиального шлейфа и аллювиально-
пролювиальной долины Чаа-Хольской речной системы по правому ее борту. Склон представляет 
собой наклонную поверхность с выходами низкогорных разрозненных массивов, являющихся 
северной оконечностью хребта Западный Танну-Ола. Чаа-Хольская речная система принадлежит 
главной дрене Тувинской котловины, реке Верхний Енисей. В настоящее время участок реки 
Верхнего Енисея, куда впадает Чаа-Холь, представляет собой хвостовую озерную часть Саяно-
Шушенского водохранилища (верхний бьеф). 

Гидрогеологические условия района определяет геологическое строение. Район сложен 
терригенно-осадочными породами шемушдагской серии ордовикских отложений, залегающих под 
верхненеоплейстоценовыми-голоценовыми аллювиальными и аллювиально-пролювиальными 
накоплениями. 

Водоносными являются и породы фундамента, и рыхлые образования. 
Обводненные породы фундамента - пестроцветные разнозернистые песчаники с 

прослоями конгломератов представляют собой водоносную зону трещиноватости. 
Рыхлая толща, сложенная водоносными и безводными слоями, прослоями и линзами 

различной мощности является аллювиально-пролювиальным водоносным горизонтом, в долине р. 
Чаа-Холь распространен аллювиальный горизонт. 

Водоносная зона трещиноватости вскрыта на глубинах от 9 до 128 м. Вскрытая мощность 
42-62 м (глубины эксплуатационных скважин до 170 м). Воды напорные и безнапорные. Уровни 
устанавливаются на глубинах от 19,5 до 38 м в зависимости от условий залегания 
водовмещающих пород и геоморфологических факторов. Зона трещиноватости по площади и на 
глубину распространения имеет неравномерные фильтрационные параметры, зависящие от  
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степени трещиноватости водовмещающих пород. Этот факт предопределяет степень 
водообильности пород. Отсюда разные дебиты скважин. Последние колеблются в пределах от 0,8 
до 5 л/с при соответствующих понижениях от 14 до 38,5 м. Различаются и коэффициенты 
фильтрации: от 0,08 до 0,39 м/сут. при коэффициентах водопроводимости от 5,4 до17.4 м2/сут. 

Водоносная зона трещиноватости коренного фундамента сверху перекрыта многослойной 
толщей рыхлых образований с водоупорными прослоями, за счет которых в водоносной зоне на 
некоторых участках создается локальный напор. 

Аллювиальный (аллювиально-пролювиальный) водоносный горизонт приурочен к долине 
р. Чаа-Холь и представлен водоупорными и водоносными (в зависимости от грансостава) слоями 
и прослойями валунно-галечных, дресвяно-глыбовых и дресвяно-галечных отложений, суглинков с 
дресвой с песчано-супесчаным или суглинистым заполнителем, суглинков и глин в чистом виде и 
со щебнем. Отдельные линзы и прослои горизонта достаточно хорошо обводнены. Дебиты 
скважин могут достигать 3,3 л/с при понижениях до 5 м. Коэффициенты фильтрации до 1,3 м/сут. - 
значительно выше, чем в породах фундамента, выше и водопроводимость, которая может 
достигать 63.5  м3/сут. Уровни устанавливаются на глубинах 2-19,5 м. 

По опыту многолетних наблюдений за уровнем подземных вод на территории Республики 
Тыва (Никитина, 2009) величина амплитуды колебаний уровенной поверхности водоносной зоны 
трещиноватости и аллювиально-пролювиального (аллювиального) водоносного горизонта 
составляет 2-3 м. Ширина зоны влияния Саяно-Шушенского водохранилища (подпор подземных 
вод) по данным режимных наблюдений составляет не более 4-5 км от линии НПУ, т.е. до 
территории с. Чаа-Холь не доходит. Расстояние от села до водохранилища при НПУ около 7 км. 

Подземные воды на территории с. Чаа-Холь недостаточно защищены от загрязнения из-за 
отсутствия сплошных водоупорных слоев. По имеющимся данным они не загрязнены и широко 
используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения при помощи одиночных и 
групповых водозаборов. 

По усредненным значениям показателей химического состава подземные воды района 
пресные - минерализация колеблется от 0,2 до 0,3 г/дм3 при постоянном гидрокарбонатном 
магниево-кальциевом составе, нейтральные и слабощелочные (рН до 8,5), преимущественно 
мягкие (2,0 - 3,0 ммоль/дм3). В соответствии с существующими требованиями вода пригодна для 
централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. 

Питание подземные воды получают за счет атмосферных осадков и перетока из смежных 
водоносных подразделений, разгружаются в аллювиальный горизонт в долине р. Чаа-Холь. 

 
Особые условия: 
♦ В Чаа-Хольском районе на 01.03.2010 г. нет месторождений и автономных участков 

подземных вод с оцененными эксплуатационными запасами и в настоящее время такие работы на 
данной территории не ведутся. 

♦ В 5 км на юго-восток от села находится небольшое проявление меди. Запасы по 
этому проявлению не оценивались. Какого-либо влияния на качество подземных вод, связанного с 
этим проявлением, не отмечено и не ожидается. 

 
1.1.2. Характеристика существующего и перспективного водопотребления. 

 
Чаа-Хольский район в целом согласно работам по «Оценке обеспеченности населения 

Республики Тыва ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (второй 
этап)» (2000) относится к категории надежно обеспеченных. Прогнозные ресурсы для района в 
среднем составляют 245,36 тыс. м3/сут. или 35 м3/сут. на 1 жителя (численность населения района 
по данным Тывастата на 01.01.2009 - 7020 чел., численность населения в районном центре - с. 
Чаа-Холь - 3931 чел.). 

На территории с. Чаа-Холь в настоящее время водоснабжение осуществляется при 
помощи 7-ми скважин, 3 из которых расположены на групповом водозаборе. Кроме того, имеется 
одиночный водозабор на территории районной больницы, лицензия на право пользования 
недрами КЗЛ 00063 ВЭ. Лимит водопотребления согласно лицензии 141,7 м3/сут. Отчет по форме 
2 ТП Водхоз не предоставляется. 
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Ниже подробно охарактеризованы групповой водозабор с. Чаа-Холь и одиночный 

водозабор на ул. Белек. 
 
Групповой водозабор с. Чаа-Холь. Владелец - МУП «Водоканал Чаа-Хольского 

кожууна». Находится на северо-западной окраине села, на первой надпойменной правобережной 
террасе р. Бай-Булун, в 320 м от русла. Состоит из 3-х скважин, расположенных в линию 
параллельно реке. Длина ряда около 170 м. Глубина скважин 50 м, эксплуатируется водоносный 
аллювиальный (аллювиально-пролювиальный) горизонт (aQIII+н)- На локальных участках в разрезе 
встречаются линзы суглинков мощностью до 1 м. Скважины эксплуатируются с 1979 г., 
оборудованы насосами ЭЦВ 6-18-40, установленными на глубине 40-46 м, дырчатыми и 
щелевыми фильтрами. Подземные воды вскрыты на глубине 2 м, дебиты скважин 12 м3/час (3,33 
л/с) при понижениях 5 м. Удельные дебиты составили 0,67 л/с. Одна из 3-х скважин находится в 
забетонированном бункере.  Техническое состояние скважин и санитарное состояние 
прилегающей территории удовлетворительное. Вокруг 2-х скважин сооружено ограждение 1-ого 
пояса ЗСО примерно 105 х 116 м. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-калыдиевые с минерализацией 
0,26 г/дм3, общей жесткостью 3,3 ммоль/дм3, реакция среды нейтральная (рН 6,9). Превышений 
нормируемых показателей для питьевой воды не зафиксировано. 

В 2002-2005 гг. водозабор входил в состав ГУП «Водоканал», у которого была лицензия на 
право пользования КЗЛ 00235 ВЭ, в 2005 г. право пользования недрами было досрочно 
прекращено в связи с реорганизацией ГУП «Водоканал». В настоящее время групповой водозабор 
с. Чаа-Холь эксплуатируется без лицензии, но предприятие ежегодно отчитывается по форме 2 
ТП Водхоз. Водоотбор в 2009 г. составил 65,8 м3/сут. (24 тыс. м3/год). 

МУП «Водоканал Чаа-Хольского кожууна» имеет кроме группового одиночный 
водозабор, расположенный на территории центральной котельной. Глубина скважины 170 м, 
статический уровень 19,5 м, дебит 18 м3/час (5,0 л/с), понижение по паспортным данным 
составило 73,5 м. Водоносный горизонт четвертичных отложений перекрыт обсадными трубами, 
эксплуатируется водоносная зона ордовикских отложений (Osm). 

 
Производительность группового водозабора с. Чаа-Холь. 
Уровень подземных вод в скважинах - 2,0 м. Величина максимально допустимого 

понижения, согласно Ф.М. Бочеверу, может быть вычислена для безнапорного пласта по 
формуле: 

𝑆доп = 0,5 − 0,7 ∙ 𝐻 − ∆ℎнас − ∆ℎф, где 

Н, м - вскрытая мощность водоносного горизонта 

∆ℎнас= 2 м - необходимая глубина погружения низа насоса (или его водоприемной части) под 

динамический уровень. 

∆ℎф- потери напора за счет сопротивления фильтра и пород прискважинной зоны (не 

определяется ввиду отсутствия фильтра), определяется по формуле С. К. Абрамова, ∆ℎф =

0,8 м 

В скважинах на групповом водозаборе допустимое понижение составит: 

𝑆доп = 0,5 ∙ 48 − 2 − 0,8 = 21,2м 
Расчет максимальной производительности водозабора произведен гидродинамическим 

методом для водоносного горизонта с границей постоянного напора (река). Водозабор с. Чаа-
Холь представляет собой ряд, состоящий из 3-х скважин, расположенных в долине р. Бай-Булун 
на расстоянии 320 м от её русла. 

Максимальная производительность (оценка общих эксплуатационных запасов) 
выполняется методом расчета дебита будущего водозабора. Расчет производится для  
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допустимого на участке водозабора понижения Sдоп = 21,2 м при коэффициенте фильтрации 1,3 
м/сут. и мощности водоносного горизонта 48 м по преобразованной формуле Форхгеймера: 

 

𝑄сум =
2𝜋𝐾𝐻𝑆доп (1 −

𝑆доп

2𝐻 )

𝛽𝑖 (𝑙𝑛
𝑃0

𝑟0
) + ∑ 𝑙𝑛

𝜌𝑖

𝑟𝑖

𝑛"
𝑖=1

 

 

Где 𝑄сум- суммарный дебит водозаборных скважин, м3/сут.; 

К = 1,3 м/сут - коэффициент фильтрации водовмещающих пород; 
Н = 48 м - мощность аллювиального водоносного горизонта на участке водозабора; 
Sдоп - допустимое понижение уровня - 21,2 м; 

𝑟0, 𝑟𝑖- соответственно радиус скважины, находящейся в наихудших условиях (в центре 
ряда), и расстояние до этой скважины от других скважин; 

𝜌0, 𝜌𝑖- соответственно расстояние от скважины, находящейся в наихудших условиях, до 
ее зеркального отображения и расстояние до этой скважины от других скважин. 

𝛽𝑖 =
𝑄𝑖

𝑄сум
 

где, Qi - дебит одной скважины, м3/сут. 
  

В наших условиях 𝑄𝑖 =
𝑄сум

𝑛
 , тогда 𝛽𝑖 =

1

𝑛
=

1

3
= 0,33 

где, n – количество скважин 
Дебиты всех скважин принимаются одинаковыми, исходные данные приведены в таблице 

1. Расчет выполнен для скважины, находящейся в центре ряда. 

𝑄сум =
2 ∙ 3,14 ∙ 1,3 ∙ 48 ∙ 21,2 (1 −

21,2
96 )

0,33(8,68 + 3,09 + 1,57)
= 1470,8

м3

сут
≈ 1471м3/сут = 61 м3/час  

 
Нагрузка на одну скважину составит 490 м3/сут. или 20 м3/час. 

  
Таблица № 1  Исходные данные для подсчета эксплуатационных запасов 

подземных вод (для 3 скважин) 
 

№ скв. Расстояние до 
скв. 1674, 1676 

ri, м 

Расстояние от 
скв. 1675 до 
зеркально ото-
браженных 

скважин, 𝜌𝑖 , м 

𝑙𝑛
𝜌𝑖

𝑟𝑖
 𝛽𝑖 

1675 r0 = 0,110 𝜌0= 650 8,68 0,33 

1674 30 660 3,09 0,33 

1676 140 670 1,57 0,33 

   ∑ = 13,34 
 

 
Одиночный водозабор на ул. Белек (скв. 2746) эксплуатируется без лицензии, 

отчетность по форме 2 ТП Водхоз не предоставляется. Скважина находится в южной части села. 
По результатам обследования водоотбор не превышает в среднем за год 6 м3/сут. Воды  
гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,19 г/дм3, общей жесткостью 2,55 ммоль/дм3, 
рН 7,7, пригодны для нецентрализованного водоснабжения. 
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Глубина скважины 100 м, статический уровень - 20 м, дебит составил 12 м3/час. (3,33 л/с) 

при понижении 15 м. Эксплуатируется водоносная зона ордовикских отложений (Osm). Скважина 
работает с 1988 г., мощность водоносной зоны 80 м, мощность рыхлых отложений, 
представленных щебнем, глыбами, суглинками -13 м. Ствол скважины закреплен обсадными 
трубами в интервале 0-20,5 м. 

 
Производительность скважины № 2746. Для эксплуатируемой скважины 2746 расчет 

максимальной производительности произведен по величине допустимого понижения и величине 
расчетного расхода скважины при заданном (допустимом) понижении. 

 
Расчетный дебит одиночного водозабора определяется по формуле: 

𝑄вод = 𝑞 ∙ 𝑆доп 

q - удельный дебит, л/с, 
Sдоп - допустимое понижение уровня, м. 
Для предварительных расчетов по скважине № 2746 принят удельный дебит 0,22 л/с. При 

строительной откачке при глубине установки насоса 95 м, производительность составила 12,0 
м3/час. 

Уровень подземных вод в скважине - 20 м. Величина максимально допустимого 
понижения, согласно Ф.М. Бочеверу, может быть вычислена для безнапорного пласта по формуле: 

𝑆доп = 0,5 ∙ Р − ∆ℎнас − ∆ℎф, где 

Н, м - вскрытая мощность водоносного горизонта 
∆ℎнас= 2 м - необходимая глубина погружения низа насоса (или его водоприемной части) под 

динамический уровень. 
∆ℎф- потери напора за счет сопротивления фильтра и пород присква-жинной зоны (не 

определяется ввиду отсутствия фильтра) 
В скважине 2746 допустимое понижение составит: 

𝑆доп = 0,5 ∙ 80 − 2 = 38 м 

Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод (максимальный дебит или 
производительность) по скважине № 2746 могут быть предварительно оценены в количестве: 

𝑄экс = 𝑞 ∙ 𝑆доп = 0,22 ∙ 38 ∙ 86,4 = 722 м3/сут. 

При эксплуатации с большим дебитом возможно истощение водоносного горизонта. 
Данные по одиночному и групповому водозаборам приведены в таблице 2. 



 
 
 
 
При увеличении численности населения в с. Чаа-Холь, открытии новых предприятий и увеличении водопотребления потребность в воде может быть 

полностью удовлетворена за счет подземных вод четвертичных и ордовикских отложений, распространенных на территории с. Чаа-Холь. 
 
Таблица 2   Расчет максимальной производительности скважин на одиночном водозаборе на ул. Белек (скв. 2746) и групповом во- 
дозаборе (скв. 1674, 1675, 1676) в с. Чаа-Холь 
 

Номер 
скв. 

Г
Год 

буре-
ния 

Геоло-
гический 
возраст 

водовме-
щающих 
пород 

Глу- 
бина 
скв., 

м 

Глу-
бина 
до во-
ды, м 

Мощ-
ность 
водон. 
подраз-
деле-
ния, м 

Допус-
тимое 

пониже-
ние, 

Sдоп, м 

Интервал 
установки 

фильтра, м 

Дебит, 
м3/час 

л/с 
пир от-
качке 

Пони-
жение 
при 

откач-
ке, S, м 

Удельный 
дебит, q, 
л/с (фак-
тический) 

kH 
м2/сут 

kф, 
м/сут 

Расчет-
ный 

макс, 
дебит, 
Qмакс, 
м2\3/сут 

2746 1988 Osm 100 20,0 80 38 без фильтра 
(без обсадки) 

12 
3,33 

15 0,22 19,4 0,24 722 

1674 1979 аQIII+н 50 2,0 48 21,2 8-20, 30-42 12 
3,33 

5,0 0,67 63,5 1,3 

1675 1979 аQIII+н 50 2,0 48 21,2 6-18,28-40 12 
3,33 

5,0 0,67 63,5 1,3 

1676 1979 аQIII+н 50 2,0 48 21,2 6-18,28-40 12 
3,33 

5,0 0,67 63,5 1,3  
 

Всего:             2193 
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Выводы: 
1. На территории с. Чаа-Холь распространены подземные воды водоносного горизонта 

аллювиальных (аллювиально-пролювиальных) четвертичных отложений и водоносной зоны 
ордовикских отложений. 

2. Подземные воды пресные, пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
удовлетворяют нормам СанПиН 2.1.4.1175-02 и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

3. Расположенное в 5 км от села проявление меди не оказывает влияния на качество 
подземных вод. 

4. При увеличении потребности в воде на территории с. Чаа-Холь можно проектировать 
строительство новых одиночных водозаборов, располагая их с учетом возможности организации 
ЗСО. 

5. Подземные воды относятся к категории незащищенных, с необходимостью организации  
1-ого пояса ЗСО в радиусе 50 м от каждой скважины. 

6. Максимальная величина водоотбора при глубине скважин 50-100 м не превысит 490-
722 м3/сут  при допустимом понижении 21,2-38 м в зависимости от их расположения. 

Приложения: 
1. Геолого-гидрогеологическая схема с. Чаа-Холь. 
2. Конструкция водозаборных скважин. 
3. Расчет ЗСО 2 и 3 поясов 2-х водозаборов в с. Чаа-Холь. 
Ведущий гидрогеолог  И.С. Никитина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

Геолого-гидрогеологическая схема района с. Чаа-Холь 
Масштаб 1:50 000 

a,apQ3-4  Водоносный аллювиальный (аллювиально-пролювиальный) 
верхненеоплейстоценовый и голоценовый горизонт Валунно-галечные, дресвяно-
глыбовые и дресвяно-галечные отложения с песчано-супесчаным и суглинистым 
заполнителем, суглинки, глины с дресвой и щебнем. 

Относительно водоносная (водоносная) ордовикская зона (шемушдагская 
свита). Песчаники, алевролиты, конгломераты, гравелиты 
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Скважина водозаборная. Вверху - номер скважины, дробь: слева в числителе 

максимально* 
  возможный дебит, м3/сут, в знаменателе - допустимое понижение, м; справа - в числителе - 
  установившийся уровень, м, в знаменателе - минерализация воды, г/дм3  внизу - глубина 
  скважины, м 

Групповой водозабор с. Чаа-Холь. Обозначения те же, что для водозаборных скважин 21,2  
lf™0,26 50 

Проявления полезных ископаемых (по номерам): 66 - меди 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Конструкция водозаборных скважин 
 

Владелец № скв. 
или водо-
забора на 

С
хеме 

Геоло-
гический 
возраст 

ком-
плекса 

Геологический 
разрез по 
скважине 

Породы Мощность 
вод. ком-
плекса, м 

Статиче-
ский уро-
вень, м 

Конструкция скважины 

от до диаметр 
фильтро-
вой ко-
лонны, 

мм 

интервал установки, м тип 
фильтра 

от до 

Адм-ция с. 
Чаа-Холь? 

2746 Osm 0 13 Щебнисто-глыбовые 
отложения с суглинком 

80 20 без 
фильтра 
(без об-
садки) 

- - - 

13 100 Песчаники 

МУП «Во-
доканал 

Чаа-
Хольского 
кожууна» 

1 (груп-
повой во-
дозабор 
из 3-х 

скважин) 

apQIII+н 0 1 Суглинки 48 2 219 6 
28 
и 
8 

30 

18 
40 
и 
20 
42 

дырча-
тый и 

щелевой 

           

17 



18 
Расчет радиуса зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов 

 

Насе-
ленный 
пункт 

№скв. на 
Схеме 

Мощ-
ность 
водо-

носного 
ком-

плекса 

Дебит 
водоза-
бора, 

м3/сут 

Ак-
тивная 
порис- 
тость, 

Тм, время 
отмирания 
патогенных 

микроор-
ганизмов в 
условиях 

подземного 
потока, сут. 

RII, м Тх, срок 
эксплуа-

тации 
водоза-

бора 

RII1, м 

с. Чаа-
Холь 

2746 80 722 0,03* 200 196 7300 836 

е. Чаа-
Холь 

групповой 
во-

дозабор 

48 сум-
марный 

1471 

0,25 200 88 7300 534 

с. Чаа-
Холь 

групповой 
во-

дозабор 
(уточ-

ненные 
расче-
ты)** 

48 сум-
марный 

1471 

0,25 400 218х 245 
(длина 
вдоль 

долины х 
ширина) 

7300 595х245 

* По Максимову, 1979 
** Ниже приводятся более точные расчеты ЗСО с учетом конкретных условий на участке 

водозабора. 
 
Расчет ЗСО для группового водозабора. Для группового водозабора расчет ЗСО 

проводится согласно «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 
и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения», М. 1983 и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных 
мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». 

Участок группового водозабора представляет собой открытую геологическую структуру с 
атмосферным питанием и не имеет слабопроницаемых перекрывающих отложений, т.е. содержит 
безнапорные подземные воды, которые являются незащищенными. 

Групповой водозабор состоит из трех скважин, расположенных на расстоянии 320 м от 
русла р. Бай-Булун. Среднее расстояние от ряда скважин до реки 320 м, длина ряда (расстояние 
между крайними скважинами) - 170 м. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса (пояс строгого режима) ЗСО 
устанавливается на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин водозабора при использовании 
недостаточно защищенных подземных вод. Территория первого пояса ЗСО при длине ряда 150 м 
представляет собой прямоугольник размером 270 м х 100 м площадью 0,025 км2 . 

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных 
загрязнений. Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами, исходя из 
условий, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят микробные загрязнения, то 
они не достигнут водозабора. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего пояса, он 
предназначен также и для защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса ЗСО 
устанавливаются исходя из времени Т = Тм = 400 суток по времени выживаемости 
болезнетворных бактерий (СанПиН 2.1.4.1110-02, таблица 1). 

Расположение границ третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты подземных вод 
от химического загрязнения, также определяются гидродинамическими расчетами, исходя из 
расчетного времени Т = 104 суток, которое должно быть больше проектного срока эксплуатации.  
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При расчетах проектный срок принимается равным 20 лет. Исходными данными для расчета 
второго и третьего поясов ЗСО являются: 

Тм = 400 сут. - расчетное время для установления второго пояса ЗСО; 
Т = 73000 сут. - расчетное время для установления третьего пояса ЗСО; 
Хо = 230 м - расстояние до водозабора от реки в меженный период; 
Q = 1471 м3 /сут. - расчетный дебит водозабора; 
К = 1,3 м/сут. - коэффициент фильтрации продуктивного водоносного горизонта на участке 

водозабора; 
Н = 48 м - средняя мощность водоносного горизонта; 

𝜇= 0,25 - средняя водоотдача (Максимов, 1979); 
l - половина длины водозабора - 85 м; 
i - уклон естественного потока 0,01. 
 

По условиям залегания рассматриваемый горизонт является полуограниченным пластом с 
контуром постоянного напора (р. Бай-Булун). 

В районе работ уклон потока подземных вод в естественных условиях параллелен реке и 
составляет 0,001 (рис. 2), тогда естественный расход потока подземных вод на участке составит: 

q = К * Н * i = 1,3 м/сут * 48 м * 0,01 = 0,62 м2/сут. 
 
 Схема фильтрации к сосредоточенному береговому водозабору при естественном 

потоке, направленном параллельно реке 
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Поскольку длина ряда незначительна (1/х0<3), то расчет может производиться, как для 

сосредоточенного водозабора с суммарным дебитом в центре водозабора. Область питания 
ограничена раздельной линией и урезом воды. К водозаборному сооружению привлекаются как речные 
воды с расходом Qp, так и естественный поток подземных вод Qe. 

Расчет границ 2 и 3 поясов ЗСО водозабора, расположенного у реки, при естественном потоке 
с уклоном 0,01, направленном вдоль долины, произведен согласно разделу 3.1.4 «Рекомендаций по 
гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подзем-
ных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», М, 1983. Координаты хв и ув  - расстояния от 
водораздельной точки N до реки и до оси «X», проходящей через водозабор (рис. 2), - вычислены по 
формулам: 

𝑥в = √𝑥0
2 + 𝑦в

2 

𝑦в = 𝑥0 ∙ √√𝑄2 + 0,25 − 0,5 = 1,1 м 

где �̅� =
𝑄

2𝜌𝑞𝑥0
= 1471/6,28 ∙ 0,62 ∙ 230 = 1,64 

𝑦в̅ =
𝑦в

𝑥0
=

1,1

320
= 0,003 

𝑥в = √2302 + 0,0032 = 230 м 

𝑥в̅ =
𝑥в

𝑥0
=

230

230
= 1,0 м 

 

В данном случае �̅� = 1,64 >
𝑥в̅̅ ̅

2𝜋−𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑦в̅̅ ̅
= 0,16, следовательно схема расчета (рис. 2) 

выбрана правильно. 
Протяженность 2 пояса ЗСО вниз по потоку подземных вод можно оценить по положению 

водораздельной точки: 𝑟 ≈ 𝑦в = 1,1 м 
Чтобы определить протяженность ЗСО вверх по потоку подземных вод R, находим сначала 

расстояние Rq, которое проходит частица воды, двигаясь со скоростью естественного потока: 

𝑅𝑞 = 𝑞 ∙ 𝑇м/𝐻 ∙ 𝜇=0,62 ∙ 400/48 ∙ 0,25=21 м (Тм=400 сут) 
𝑅𝑞 = 𝑞 ∙ 𝑇м/𝐻 ∙ 𝜇=0,62 ∙ 7300/48 ∙ 0,25=377 м (Тм=7300 сут) 
Далее по графику на рис. 15 ("Рекомендации...", стр. 49) находим дополнительное расстояние 

R, которое проходит частица воды при эксплуатации водозабора: 

�̅� =
𝜋 ∙ 𝑥0 ∙ 𝑞

𝑄
=

3,14 ∙ 320 ∙ 0,62

1471
= 0,42 

�̅� =
𝑞∙𝑇м

𝐻∙𝜇∙𝑥0
=

0,62∙400

48∙0,25∙230
= 0,09 (Tм=400 сут) 

�̅� =
𝑞∙𝑇м

𝐻∙𝜇∙𝑥0
=

0,62∙7300

48∙0,25∙230
= 1,64 (Tм=7300 сут) 

 

Следовательно:∆�̅� = 0,85 ∆𝑅 = 0,85 ∙ 230 = 196 м (Тм=400 сут) 

∆�̅� = 0,9; ∆𝑅 = 0,9 ∙ 230 = 207 м (Тм = 7300 сут) 

𝑅 = 𝑅𝑞 + ∆𝑅 = 21 + 196 = 217 𝑣 (Тм=400сут) 
𝑅 = 𝑅𝑞 + ∆𝑅 = 377 + 217 (Тм = 7300 сут) 
Общая протяженность второго и третьего поясов ЗСО составит:  

𝐿 = 𝑟 + 𝑅 = 1,1 + 217 = 218,1 ≈ 218 м (𝐼𝐼 пояс) 
𝐿 = 𝑟 + 𝑅 = 1,1 + 594 = 595,1 ≈ 595 м (𝐼𝐼𝐼 пояс) 

Соотношение в общем балансе водоотбора привлекаемых речных вод (Qp) и естественного 
потока подземных вод (Qe) определяется по равенствам: 

2𝜋𝑄𝑒
̅̅ ̅ = �̅�𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑦в̅ + 𝑥в̅ 

2𝜋𝑄р
̅̅ ̅ = �̅�(2𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔𝑦в̅) − 𝑥в̅, где 
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𝑄е
̅̅ ̅ =

𝑄𝑒

2𝜋𝑞𝑥0
; 𝑄р
̅̅ ̅ =

𝑄р

2𝜋𝑞𝑥0
 

 

𝑦в̅ =
𝑦в

𝑥0
;  𝑥в̅ =

𝑥в

𝑥0
 

𝑄е
̅̅ ̅ =

0,68 ∙ 0,1 + 1,0

6,28
= 0,17 

𝑄𝑒 = 0,17 ∙ 6,28 ∙ 0,62 ∙ 230 = 152 м3/сут 
 

𝑄р
̅̅ ̅ =

0,62 ∙ (6,28 − 0,1) − 1,0

6,28
= 0,45 

 

𝑄р = 0,45 ∙ 6,28 ∙ 0,62 ∙ 230 = 403 м3/сут  

 
Максимальное время движения речных вод к водозабору Треч в данной схеме вычисляется по 

формуле: 
 

𝑇реч =
2𝜋𝐻𝜇𝑥0

2

3𝑄
=

6,28 ∙ 48 ∙ 0,25 ∙ 2302

3 ∙ 1471
= 903 сут 

Ширина второго и третьего пояса ЗСО с завышением может быть оценена по формуле: 

2𝑑 ≈ 2𝑑 𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑒

𝑞
=

152

0,62
= 245 м 

Эта величина является максимальной шириной области захвата водозабора. 
Для практических расчетов ЗСО область захвата целесообразно схематизировать в виде 

прямоугольника шириной 2d и общей протяженностью L, тогда: 
площадь 2 пояса ЗСО - прямоугольник размером 218 м х 245 м, 
а площадь 3 пояса ЗСО - прямоугольник размером 595 м х 245 м. 

Приложение 3  
Расчет зоны санитарной охраны II и III пояса одиночного и группового водозаборов в с. 

Чаа-Холь Чаа-Хольского района 
Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими 

правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02) необходимо создание зон санитарной охраны (ЗСО) 
вокруг эксплуатируемых и проектируемых водозаборов. 

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый - зона строгого режима, второй - зона 
ограничений от бактериологического загрязнения и третий - зона ограничений против химического 
загрязнения. 

Одиночные водозаборы с. Чаа-Холь предназначены для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села. 

Подземные воды водоносного аллювиального (аллювиально-пролювиального) горизонта и 
водоносной ордовикской зоны (шемушдагской свиты), рекомендованные для эксплуатации, не 
защищены от загрязнения. 

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, 
площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он создается в 
целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения 
водозаборной скважины. Размеры первого пояса ЗСО для защищенных подземных вод согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02 должны быть не менее 100 х 100 м для незащищенных подземных вод. 

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного 
загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты 
от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из расчетного времени 
Тм = 200 суток (для защищенных подземных вод), по времени продвижения микробного загрязнения с  
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потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности 
патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения 
границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения», М., 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. 

Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического 
загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, 
исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение, оно не 
достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет 
водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы 
третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации, в данном 
случае - 20 лет (7 300 сут.). 

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны проектируемого 
водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем. 

1. Мероприятия по первому поясу: 
1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного 

стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны 
иметь твердое покрытие. 

1.2.    Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 
систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго 
пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих 
загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля 
соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, 
предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

2. Мероприятия по второму и третьему поясам 
2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора. 

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламо-хранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по 
защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля. 

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
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поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным 
горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

3. Мероприятия по второму поясу 
Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 
3.1. Не допускается: 
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение 
удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 
пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 
организация отвода поверхностного стока и др.). 

Расчет ЗСО, При использовании подземных вод одиночными водозаборами для 
водоснабжения поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах расчета границ ЗСО 
второго и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие значения: 

Q - дебит водозабора м3 /сут, 
m - мощность водоносного горизонта (комплекса), м, 

𝜇- активная пористость, 
Тм - время отмирания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока (Тм=200 су.), 
Тх - срок эксплуатации водозабора, (Тч = 20 лет = 7300 сут). 
Групповой водозабор для приближенных расчетов также принимается 

как сосредоточенный с суммарной производительностью 1471 м3 /сут. 

𝑅𝐼𝐼 = √𝑄𝑇м/𝜋𝑚𝜇, м 𝑅𝐼𝐼 = √𝑄𝑇𝑥/𝜋𝑚𝜇, м 

Расчет радиуса зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов 

Насе-
ленный 
пункт 

№ скв. на 
Схеме 

Мощ-
ность 
водо-

носного 
ком-ком-
плекса 

Дебит 
водоза-
бора, 
м3 /сут 

 

Ак-
тивная 
порис- 
тость, 

𝜇 

Тм, время 
отмирания 
патогенных 

микроор-
ганизмов в 
условиях 

подземного 
потока, сут 

RII, м Тх, срок 
эксплуа-

тации 
водоза-

бора 

RIII,M 

с. Чаа-
Холь 

2746 80 722 0,03* 200 138 7300 836 

с. Чаа-
Холь 

групповой 
во-

дозабор 

48 суммарн
ый 1471 

0,25 200 88 7300 534 

с. Чаа-
Холь 

групповой 
водоза-

бор** 

48 сум-
марный 

1471 

0,25 400 218х 245 
(длина 
вдоль 

долины х 
ширину) 

7300 595 х 245 

* По Максимову, 1979 
** Более точный расчет по «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для 
определения границ 2 иЗ поясов ЗСО ...» (М., 1983). См. Приложение За. 
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                                                                                                                                                              Приложение За 

 
Расчет зоны санитарной охраны II и III пояса одиночного и группового водозаборов в с. Чаа-

Холь Чаа-Хольского района 
 

          Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими правилами и 
нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02) необходимо создание зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг 
эксплуатируемых и проектируемых водозаборов. 
        ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый - зона строгого режима, второй - зона ограничений 
от бактериологического загрязнения и третий - зона ограничений против химического загрязнения. 
        Одиночные водозаборы с. Чаа-Холь предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
села. 
        Подземные воды водоносного аллювиального (аллювиально-пролювиального) горизонта и 
водоносной ордовикской зоны (шемушдагской свиты), рекомендованные для эксплуатации, не 
защищены от загрязнения. 
Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, 
площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он создается в 
целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения 
водозаборной скважины. Размеры первого пояса ЗСО для защищенных подземных вод согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02 должны быть не менее 100 х 100 м для незащищенных подземных вод. 
Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного 
загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты 
от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из расчетного времени 
Тм = 200 суток (для защищенных подземных вод), по времени продвижения микробного загрязнения с 
потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности 
патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения 
границ 2 и 3  поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения», М., 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. 
Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического 
загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, 
исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение, оно не 
достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет 
водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы 
третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации, в данном 
случае - 20 лет (7 300 сут.). 
        Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны проектируемого 
водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем. 
1. Мероприятия по первому поясу: 
1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за 
ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 
1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 
1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 
систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго 
пояса. 
        В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 
приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение 
территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 
1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны 
быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки 
и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия 
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной  
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при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 
2. Мероприятия по второму и третьему поясам 
2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 
неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов. 
2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора. 
2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли. 
2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламо-хранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. 
        Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по 
защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля. 
2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 
3. Мероприятия по второму поясу 
        Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 
3.1. Не допускается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и 
ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 
3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 
других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.). 
Расчет ЗСО для одиночного водозабора. При использовании подземных вод одиночными 
водозаборами для водоснабжения поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах 
расчета границ ЗСО второго и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие 
значения: 
Q - дебит водозабора, м/сут., 
m - мощность водоносного горизонта (комплекса), м, 

𝜇- активная пористость, 
Тм - время отмирания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока (Тм = 200 су.), 
Тх - срок эксплуатации водозабора, (Тч = 20 лет = 7300 сут). 
 

𝑅𝐼𝐼 = √𝑄𝑇м/𝜋𝑚𝜇, м 𝑅𝐼𝐼 = √𝑄𝑇𝑥/𝜋𝑚𝜇, м 
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              1.1.7.1 Современное землепользование 
 
   На территории Чаа-Хольского кожууна по административному делению имеется 4 сумона-  Чаа- Холь, 

Шанчы, Ак-Дуруг, Кызыл-Даг, 7 населённых пунктов. Административным центром кожууна является с. Чаа-
Холь. Сумон Чаа-Хольский представлен двумя участками, общей площадью 3719 га и расположен вблизи 
Саяно-Шушенского водохранилища. Связь с г.Кызыл осуществляется по дороге регионального значения, с    
с. Шанчы по дороге местного значения. 

В настоящее время  юридически оформленной границы с. Чаа-Холь, нет, проект черты, на данный 
населенный пункт ранее не выполнялся. В настоящем проекте существующая граница села обозначена в 
соответствии с установленными границами кадастровых кварталов, относящихся к землям населенных 
пунктов. Общая площадь земель в принятой границе с. Чаа-Холь составляет 129,6 га. Фактическая площадь 
территории села 173,5 га, из них 43,9 га за пределами границы села. 

Территория с. Чаа-Холь по формам собственности подразделяется: на земли  Республиканской 
собственности 0,7 га и на 128,9 га территории села форма собственности не определена.   

 
       Перечень внешних функциональных зон населенного пункта с. Чаа-Холь  
 

Таблица №3  Земельные участки, стоящие на кадастровом учете на 01.01.10 г. * 
 

Кадастровый 
номер 

Местоположение 
участка 

Категория земель 
Разрешенное 

использование 
Площадь, 

м² 
Сведения 
о правах 

1 2 3 4 5 6 

17:14:0101028:72 

р-н Чаа-Хольский,  
с. Чаа-Холь,  ул. 
60 лет Октября,  

Дом 1 кв.2 

Земли населенных 
пунктов 

для эксплуатации 
объекта 

энергоснабжения 
1022.8  

Государст-
венная 

собствен-
ность 

17:14:0101029:132 
р-н Чаа-Хольский,  

с. Чаа-Холь 
Земли населенных 

пунктов 

под 
электросетевой 

комплекс 
176.4  

Государст-
венная 

собствен-
ность 

 
* Смотреть схему землепользования  
 
В с. Чаа-Холь имеются объекты, не стоящие на кадастровом учёте. Вне границы населенного пункта 

находятся: стадион и водозаборные сооружения у северо-западной границы с. Чаа-Холь; существующее 
жилье на западе и на юго-востоке от границы села; в 0.2 км от села по дороге местного значения  АЗС; к югу 
от села субурган, ДЮСШ; на юго-востоке от границы села административное здание ОАО «Тываэнерго»; на 
востоке от границы пожарная часть; на юго-востоке площадка для полей фильтрации; на северо–востоке в 
1км от границы села свалка мусора; на юго–востоке от границы в 0.5 км кладбище. 

 
  1.1.7.2 Проектируемое землепользование 
 
По проекту в территорию населенного пункта предлагается включить следующие территории: 
- земли сельскохозяйственного назначения 191,4 га, из них 50,8 га пашня (залежь); 
- земли населенных пунктов 0,1 га; 
- земли промышленности и иного специального назначения 0,9 га; 
Развитие населенного пункта планируется в западном, южном и северо-восточном направлениях. 

Большая часть включаемых земель – пастбища.  
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Таблица № 4  Экспликация включаемых земель сельскохозяйственного назначения в территорию 

населенного пункта * 
 

Номер 
кадастрового 

квартала 
(кадастро-вый 

номер) 

Вид 
использования 

Форма 
собственности 

Включается, 
га 

Землепользователь 
(название хозяйства) 

Удельный 
показа-

тель 
кадастро-

вой 
стоимости  

руб/м² 

1 2 3 4 5 6 

17:14:0102001 пашня (залежь) государственная 50,8 земли сумонной 
администрации 

___ 

17:14:0102001 пастбище государственная 71,1 земли сумонной 
администрации 

___ 

17:14:0102001 сенокос государственная 13,6 земли сумонной 
администрации 

___ 

17:14:0701008 пастбище государственная 12,0 земли кожуунной 
администрации 

___ 

 
* Смотреть схему землепользования  
 

В результате изменения границы с. Чаа-Холь общая площадь сумона Чаа-Хольского изменилась на 
12 га и составляет 3731 га. 

 Площадь вышеуказанного населенного пункта изменилась за счет включения земель 
сельскохозяйственного назначения на 191,4 га, земель населенных пунктов на 0,1 га, земель 
промышленности и иного специального назначения на 0,9 га, Общая площадь земель села в проектируемой 
границе составляет 322,0 га. 

 
ЧАСТЬ 2  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НАСЕЛЁННОГО  ПУНКТА.   
 
Глава 2.1  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
2.1.1.      Градообразующие  кадры  
 

В основу расчетов градообразующих кадров сумона Чаа-Холь принята численность рабочих 
сельскохозяйственного и промышленного производства, а также сложившаяся и проектируемая 
структура численности работников предприятий и организаций кожуунного и сумонного  значения (см. 
таблица №5). 

 
Таблица № 5  Прогноз численности работников градообразующей группы по отраслям экономики 

 

№№ 
п/п 

Группы организаций и предприятий, 
формирующих градообразующие 

кадры 

На момент 
обследования 

Первая 
очередь 

Расчетный срок 

1 2 3 4 5 

1 

Предприятия сельскохозяйственного 
производства всех форм 

собственности 
 

20 23 26 



 
 

2 
Предприятия перерабатывающих 

производств различных направлений 
58 79 115 

3 Предприятия пищевой отрасли 8 10 12 

4 
Предприятия коммунального 

хозяйства. Тепловых и электрических 
сетей. 

53 62 70 

5 
Органы государственного управления, 
социального обслуживания, военной 

безопасности 
96 110 127 

6 
Организации здравоохранения и 

аптеки 
125 144 165 

7 
Школьные и детские дошкольные 

учреждения, СПТУ 
222 255 294 

8 
Культурно – просветительные 

учреждения 
40 46 53 

9 
Предприятия торговли и 
общественного питания 

76 87 101 

10 Предприятия связи 18 21 24 

11 Финансовые учреждения (банки) 12 14 16 

12 Противопожарные службы 27 31 36 

13 Правоохранительные органы 57 66 75 

14 Прочие организации и предприятия 12 14 16 

 итого 824 962 1094 

Используя данные о возрастном и половом составе сумона Чаа-Холь,  можно построить 
структуру населения сумона (см. таблицу 6) по срокам проектирования. 
 

Таблица № 6  Структура населения по периодам проектирования 
 

№№ 
Возрастные группы 

населения 

На момент обследования Первая очередь Расчетный срок 

Численность Уд. вес Численность 
Уд. 
вес Численность 

Уд. 
вес 

1 Мужчины и 
женщины от 0 до 

15лет 993 25,3 1149 26 1240 25,3 

2 Мужчины свыше 60 
лет и женщины 
свыше 55 лет 325 8,2 296 6,7 264 5,4 

 Итого 
несамодеятельного 

населения 1318 33,5 1445 32,7 1504 30,7 

3 Женщины от 16 до 
54 лет 

включительно 1253 31,9 1419 32,1 1661 33,9 

4 Мужчины от 16 до 
59 лет 

включительно 1360 34,6 1556 35,2 1735 35,4 

 Итого 
трудоспособного 

населения 2613 66,5 2975 67,3 3396 69,3 

 Всего населения 3931 100 4420 100 4900 100 
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          Коэффициент семейственности  существующего населения сумона Чаа-Холь составляет  4,6. 
 

2.1.2. Прогнозируемое население 
 

Численность населения на первую очередь и расчётный срок определялась двумя методами: 
1. Первый метод учитывает естественный и механический прирост населения за период 

освоения генерального плана соответственно 10 и 20 лет по формуле; 
Нп =Н1 + (Р – С) * п + (МП – МВ) *п, где – 

Н1 – численность населения в исходном периоде (данные 2008 года) 
п – количество лет в проектируемом периоде 

Показатели естественного и механического движения населения за три года приведены в 
таблице 7. 

Таблица № 7  Средние показатели движения населения за 2006 – 2008 годы 
                                                                                                                                        

№№ 
п/п 

Показатели движения населения Значение (человек) 

1. Родилось (Р) 118 

2. Умерло (С) 74 

 Естественное движение (Р-С) +44 

3. Приехало население (МП) 18 

4. Выехало население (МВ) 13 

 Механическое движение (МП-МВ) +5 

 Итог движения населения за три года +49 

Учитывая данные таблицы 3 и исходную численность населения сумона  Чаа-Холь в 3931 
человек, расчетная численность по периодам проектирования составит, 

Н1 оч  = 3931 + (44 * 10) + (5 * 10) = 4421 человек 
Нр.с. = 3931 + (44 * 20) + (5 * 20) = 4911 человек 

 
Для дальнейших расчетов можно принять численность населения  на первую очередь 4420, на 

расчетный срок 4900 человек.  
 

2. Второй метод расчетов населения основан на использовании прогнозных данных 
численности градообразующей группы населения рассчитанной как необходимое 
количество рабочих для определённого производства, с учетом основных работников 
непроизводственной сферы, по формуле; 
 

Н =
А ∗ 100

Т − а − в − п + с − б
 Где, 

Где: 
А – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный 
срок, соответственно; 
Т – Удельный вес населения трудоспособного возраста; 
а – Удельный вес занятых в домашнем хозяйстве, трудоспособного возраста (в сумоне 
Чаа-Холь  на момент обследования 29,8% трудоспособного населения); 
в – Удельный вес обучающихся, с отрывом от производства (0,5-1%) 
п – Удельный вес неработающих инвалидов (0,5-1%); 
с – удельный вес работающих пенсионеров (3-5%); 
б – Удельный вес обслуживающей группы (18-30%). 
 

Н1оч. =
962∗100

67,3−29,8−0,5−0,5+3−18
=4475;  
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Нр. с. =
1094∗100

69.3−29,8−0,5−0,5+3−20
=5088;(5000) 

 
Вывод:  
Для дальнейших расчетов показателей генерального плана принимается население, 

рассчитанное первым методом в количестве 4420 и 4900 человек по очередям освоения генерального 
плана соответственно,  с учетом естественного и механического  прироста. 

 
Глава 2.2   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА 
2.2.1  Аграрный  комплекс 
 

Главной отраслью аграрного комплекса сумона Чаа-Холь, является  животноводство 
(преимущественно овцеводство и мясомолочное скотоводство).  Животноводческая продукция 
представлена  в ряде сельскохозяйственных производственных кооперативах и личных подсобных 
хозяйствах. 

В связи с неблагоприятными климатическими условиями и сложившимся историческим укладом 
жизни населения растениеводство в с. Чаа-Холь не распространено.                                                                                                                                                                                          

 
Животноводство 

На момент обследования в с.Чаа-Холь, животноводство сосредоточенно в  личных подсобных 
хозяйствах жителей села и  в сельскохозяйственных производственных кооперативах.  

 
Таблица № 8  Поголовье скота и птиц в личных подсобных хозяйствах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие обширных пастбищ, веками накопленный опыт местного населения определили 
овцеводство как  ведущую отрасль животноводства.  
 

Таблица № 9  Продукция, произведенная в ЛПХ жителей с. Чаа-Холь 
 

№ 
п/п 

Произведено 
в ЛПХ 

Мясо 
всего 
(тонн) 

в том числе молоко 
(тонн) 

шерсть 
(тонн) 

яиц всех 
видов 

(тыс.шт.) 
говядина свинина прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2006 г. 299 185 70 44 823 7,1 70 

2 2007 г. 232 172 40 20 735 8,6 50 

3 2008 г. 300 190 60 50 800 9,2 63 

За последние годы наблюдается стабилизация произведенной продукции в животноводстве.  
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вся продукция животноводства в ЛПХ в 
среднем  увеличивается на 15%. Далее в таблице №6 представлено животноводство в общественном 
секторе.  

 
 

№ п/п 
Виды животных и 

птицы ед. измерения 

Личные подсобные хозяйства 

2006 г. 2007 г. 2008  г. 

1 КРС гол 1538 1918 2377 

 
в т.ч. коровы гол 647 866 874 

2 Лошади гол 273 335 416 

3 Свиньи гол 304 308 109 

4 Овец, коз гол 5882 6562 7264 

5 Кур гол 193 252 176 
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Таблица № 10  Поголовье животноводства в общественном секторе 

  

№ 
п/п 

Виды 
животных и 

птиц 
ед. 

измерения 

Общественный сектор 

СПК "Улуг-Оцгар" 
СПК 

"Урбюн" 
СПК 

"Соруктуг" 
СПК 

"Кузел" Всего 

1 КРС гол 8 119 28 7 162 

  в т.ч. коровы гол 3 34 9 4 50 

2 свиньи гол 3 10 -  -  13 

3 овцы и козы гол 219 974 318 53 1564 

4 лошади гол  - 37 -  -  37 

5 пчелосемей п/с -  - -  -  -  

6 птица гол - 12  -  - 12 

Сложившаяся мясо- шерстяная специализация сельского хозяйства является экономически 
эффективной для СПК. 

  
Таблица № 11  Объем производства продукции в сельском хозяйстве в общественном секторе. 

 

№ 
п/п 

Продукция 
животноводств

о 
ед.измерени

я 

Общественный сектор 

СПК "Улуг-
Оцгар" 

СПК 
"Урбюн" 

СПК 
"Соругтук
" 

СПК 
"Кузел" 

Всег
о 

1 Молоко тонн 3,2 35 9,4 4 51,6 

2 Мясо КРС тонн 1,5 20 6,5   28 

3 Мясо свиней тонн   2     2 

4 Мясо овец и коз тонн 5 25 7,5 1,3 38,8 

5 Мясо лошадей тонн - 10 -   10 

6 Мясо птицы тонн - - -     

7 Шерсть тонн - - -     

8 Мед тонн - - -     

9 яйца тонн   2,5     2,5 

Значительный вклад в животноводстве сумона Чаа-Холь вносит СПК «Урбюн», у него самые 
высокие показатели производства сельхоз продукции. 

Данные по развитию животноводства в общественном секторе приведены в таблице №12. 
  

Таблица № 12  Проектные предложения по развитию животноводства 
 

№№ 
п/п 

  
  

Виды 
животноводческой 

продукции 
 

Рекомендуемое 
Поголовье 

(голов) 

Выход продукции 
На одну голову 

(кг) 

Объём продукции 
(тонн) 

  

1я оч. Р. срок 1я оч. Р. срок 1я оч. Р. срок 

1 Молоко 80 90 1000 2000 80 180 

2 Мясо КРС  260 300 200 250 52 73 

      3 Мясо овец 1800 2070 25 30 45 62 

4 Мясо свиней 80 90 90 110 7 10 

5 Мясо лошадей  40 50 300 350 6 9 
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 К расчетному сроку поголовье КРС возрастет на 220 голов, овец и коз- на 506 голов, свиней- на 

77 голов, лошадей- на  13 голов.  
Из-за отсутствия приемных пунктов с целью реализации сельскохозяйственной продукции, 

население и  СПК сбывают продукцию  в г. Кызыл, преодолевая большое расстояние, затрачивая на 
это значительные средства.  

Для решения этой проблемы представляется целесообразным организовать 
сельскохозяйственный кооператив по заготовке и сбыту сельскохозяйственной продукции.   

В настоящее время в республике преимущественно применяется отгонное животноводство, так  
как ростом поголовья хозяйства не могли полностью обеспечить скот кормами с основной земельной 
территории. 
Отгонное животноводство- форма организации животноводства, при которой животных в течение всего 
года (или большей его части) содержат на пастбищах различных сезонов использования, отдалённых 
от жилищно-производственных центров. К отгонно-пастбищному содержанию наиболее приспособлены 
овцы, лошади и яки. Также на сезонных пастбищах содержат и крупный рогатый скот. Определено это 
тем, что в прошлом в этих районах преобладала кочевая система хозяйства, при которой исключалось 
ведение земледелия и интенсивного животноводства, а как ростом поголовья хозяйства не могли 
полностью обеспечить скот кормами с основной земельной территории. 

При строительстве села Чаа-Холь (в связи с выносом его из зоны затопления Саяно-
Шушенской ГЭС) было начато строительство фермы КРС со стойловым содержанием скота, однако 
строительство её так и не было закончено из-за отсутствия финансирования. 

Строительство новых животноводческих зданий и сооружений предусматривается согласно 
перспективного плана размещения скота по производственным участкам с учетом наличия 
существующих строений пригодных для дальнейшего использования. 

Проектируемые фермы к расчетному сроку предполагается укрупнить и довести до следующих 
размеров. 

Таблица № 13  Расчет животноводческих помещений на расчетный срок 
 

Отделение 
предприятия, вид 

скота и птицы 
Структура 

стада 

поголовье 
на 1 

очередь, 
гол 

поголовье 
на 

расчетный 
срок, гол 

намечено к 
строительству 
на 1 очередь 

намечено к 
строительству 
на расчетный 

срок 

ФКРС 

КРС, гол 

КРС 340 390 350 400 

коровы 80 90 100 100 

ФМРС 

МРС, гол овцы, козы 1800 2070 1800 2100 

Свиноферма 

свиньи, гол свиньи 80 90 100 100 

Конный двор 

лошади, гол лошади 40 50 40 50 

Убойный цех на 164 тонн в год 

 
Предполагается к расчетному сроку организовать ферму крупнорогатого скота до 400 голов, 

ферму мелко рогатого скота до 2100 голов, свинарник до 100 голов, конный двор на 50 лошадей. 
Необходимо предусмотреть общий убойный цех на 164 тонны мяса в год  с пунктом приема 

шкур.  
 
 



 
 

 
Рисунок 1   Ферма крупного рогатого скота (недостроенная) 

 

 
Рисунок 2   Общепоселковая котельная 
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Растениеводство 

Природные условия  не позволяют активно развиваться растениеводству. Это является 
затратной деятельностью для жителей с.Чаа-Холь, поэтому только некоторые фермеры занимаются 
растениеводством, они представлены в таблице №14. 
 

Таблица № 14  Посевные площади  и урожайность зерновых культур в СПК  с. Чаа-Холь 
 

Наименование 
предприятия 

пшеница ячмень овес итого зерна 

га ур
ож

ай
но

ст
ь 

ц
/г

а 
собр
ано 

всего
, ц га ур

ож
ай

но
ст

ь 

ц
/г

а 

собран
о всего, 

ц га ур
ож

ай
но

ст
ь 

ц
/г

а 

собрано 
всего, ц га ур

ож
ай

но
ст

ь 

ц
/г

а 

собран
о всего, 

ц 

СПК "Улуг-
Оцгар" 5 5 25       13 2.3 30 18 3,6 55 

СПК "Урбюн"  - -  -  -  -  -  1,5 20  30 1,5 20  30 

СПК "Соруктуг" 5 6 30 -  -  -  3 16  50 8 11 80 

СПК "Кузел" -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Итого по СПК 1
0 

5,5 55 - - - 17,5 6,3 110 27,5 6 165 

 
Средняя урожайность зерновых 6 ц/га. Посевные площади кормовых культур в с. Чаа-Холь есть 

только у СПК «Урбюн», площадь посевов  многолетних трав на сено составляет всего 1 га, 
урожайность 10 ц/га, валовой сбор 10 ц.  

Далее произведен расчет потребности сельскохозяйственной техники и автотранспорта на 
расчетный срок. 

Расчет производственных помещений сельскохозяйственного назначения и помещений для 
хранения сельхозтехники представлен в таблице № 15 

 
Таблица № 15  Расчет необходимых  сельскохозяйственных помещений на расчетный срок 

 

№ 
Наименование 

хозяйств 
Автогаражи 
(маш.мест.) 

Крытые 
тракторные 

стоянки 

Асфальтированные 
открытые площадки 
для сельхозтехники 

Ремонтные 
мастерские, 

ед. 

1 

Сельскохозяйственные 
Производственные 

Кооперативы 10 10 10 1 

 
Пищевая  промышленность     

На территории сумона Чаа-Холь существующее предприятие пищевой отрасли занимается 
хлебопечением.  ООО «Чаа-Холь» производит  до 800 булок хлеба в смену.  

 
Таблица № 16  Предприятия пищевой отрасли сумона Чаа-Холь 

 

№ 
Наименование 
предприятия 

Основные виды 
деятельности 

Виды 
выпускаемой 

продукции 

Мощность 
предприятия по 

основной 
продукции 

Среднесписочная 
численность 
работающих 

(чел.) 

1 ООО «Чаа-Холь» хлебопекарня хлеб 260 тонн в год 8 
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Таблица № 17  Предприятия пищевой отрасли на первую очередь и расчетный срок 
 

№ 

Наименование 
предприятия 

Основные 
виды 

деятельности 

Виды 
выпускаемой 

продукции 

Мощность 
предприятия по 

основной продукции 

Среднесписочная 
численность 

работающих(чел.) 

на 1 
очередь 

на 
расчетный 

срок 

на 1 
очередь 

на 
расчетный 

срок 

1 

 
ООО «Чаа-Холь» 

 
хлебопекарня 

 
хлеб 

300  
тонн в 

год 

350  
тонн в год 

 
10 

 
12 

2 

Сезонный цех по 
переработке 

овощей 

 
 

засолка 
овощей 

 
 

капуста 
огурцы 

капуста-
35 тонн 
огурцы- 
15 тонн  

капуста – 
70 тонн 

огурцы – 
30 тонн 

 
 
 

7 

 
 
 

10 

3 

Цех по 
переработке 

рыбы 

переработка 
рыбы 

 
рыба 

 
35 тонн 

 
40 тонн 

 
15 

 
20 

4 

Цех 
полуфабрикатов 

из мяса 

 
переработка 

мяса 

 
 

пельмени 

 
 

180 тонн 

 
 

360 тонн 

 
 

12 

 
 

15 

 
На расчетный срок в пищевой отрасли  численность работников увеличится за счет развития 

производства на уже существующем  предприятии (ООО «Чаа-Холь»), а также за счет организации 
новых  предприятий.  

 
2.2.2  Промышленный  комплекс 
Добывающее  производство и строительная база 
 

На территории Чаа-Хольского кожууна выявлено Новочаахольское месторождение глин и 
суглинков для производства кирпича, находится оно в 8 км. севернее с. Чаа-Холь, на левом борту 
долины р. Чаа-Холь. Запасы – 36 тыс. м3. Установлена возможность  производства кирпича марки 
«100». В связи с этим предполагается  на перспективу создать мини-кирпичный завод мощностью   от 5 
до 10 млн. шт. кирпича.  
 

Таблица № 18   Предприятия добывающего производства на первую очередь и расчетный срок 
 

№ 

 
 
 
 

Наименование 
предприятия 

 
 
 
 

Основные 
виды 

деятельности 

 
 
 

Виды 
выпускаемой 

продукции 

Мощность 
предприятия по 

основной продукции 

Среднесписочная 
численность 

работающих(чел.) 

на 1 
очередь 

на 
расчетный 

срок 

на 1 
очередь 

на 
расчетный 

срок 

1 

Мини-
кирпичный 

завод 

производство 
кирпича 

 
кирпич 

5 млн. 
шт. 

10 млн. 
шт. 

 
30 

 
60 
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 Перерабатывающее  производство 
 
    Перерабатывающее производство в сумоне Чаа-Холь малоразвито.  Существует всего два 

предприятия: ИП «Даваа» имеет небольшую ленточную пилораму, где распускаются на доски 
различных сечений круглые лесоматериалы. Производительность не высокая, при наличии заказов до  
45 м3 за год.  

     Хлебопекарное производство представлено ООО «Чаа-Холь», производит до 715 кг 
хлебобулочных изделий в сутки. 

     На перспективу предлагается создать целый ряд проектов малого бизнеса  для 
осуществления, которых можно привлекать уже зарегистрированных предпринимателей или 
инициативных людей,  которым можно предоставлять определенные льготы на уровне 
муниципалитета. 

Данные о существующих производствах, их планах и о предлагаемых к развитию новых 
производствах сведены в таблице №19. 
 

Таблица № 19  Существующие и проектируемые предприятия перерабатывающего производства 
 

№№ 
п/п 

Наименования 
Существующее 

положение 
Проектные 

предложения 

Численность 
рабочих 

Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1 ИП «Даваа» 

 
 

Имеется 
пилорама 45м3 за 
год лесопиления 

Цех переработки 
пиломатериалов в 
столярные изделия 
до 1000 -1500 м3,  со 

складом 

 
 
 

8 

 
 
 

10 

2 ООО «Чаа-Холь» 
 

хлеб-260 тонн за 
год 

 
хлеб – 300 -350 тонн 

в год 
10 12 

3 
ГУП «Чаа-Холь 

тепло» 
теплоснабжение 

сохраняется 
40 45 

4 МУП «Водоканал» водоснабжение сохраняется 22 25 

5 АТС 
обеспечение 

связи 
сохраняется  10 12 

6 
Мини кирпичный 

завод 
отсутствует 5-10 млн. шт. 30 60 

7 
 Сезонный цех по 

переработке овощей 
отсутствует 

50-100 тонн 
7 10 

8 
Цех по переработке 

рыбы 
отсутствует 

35 -40 тонн 
15 20 

9 Цех 
полуфабрикатов из 

мяса 

отсутствует пельмени – 180-360 
тонн в год 12 15 

Итого работников  154 209 

 
Переработка рыбы представляет собой, вяление, сушка, копчение, соление.  Ловля рыбы будет 

производиться в Саяно-Шушенском водохранилище.  
Цех по переработке овощей включает в себя засолку капусты и  огурцов, переработку 

дикоросов, объем производства составит от 50 до 100 тонн в зависимости от урожайности.   
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Назначение мясного цеха — производство полуфабрикатов  различных видов из говядины, 

свинины, баранины. Закуп мяса предполагается осуществлять у СПК  и  жителей сумона. 
 
Лесное  производство 

На территории сумона Чаа-Холь площадь лесных ресурсов составит 29 тыс.га. Преобладают 
хвойные породы деревьев.  Запасы древесины 1270,9 тыс. м3 

На момент обследования сумона Чаа-Холь существовала одна пилорама ИП «Даваа», объем 
производства ее составлял 45 м3 за год лесопиления.  

 
Водное  и промысловое хозяйство 

Водные ресурсы представлены рекой Бай-Булун, площадь составит 0,1 км2. Используется 145 
тыс. м3 воды,  на хозяйственно-бытовые нужды 80 тыс. м3, на промышленные нужды 64 тыс. м3. В 
перспективе развития увеличить использование воды на хозяйственно-бытовые нужды до 86 тыс. м3. 

На территории с. Чаа-Холь промысловое хозяйство развито в виде любительской охоты, ловли 
рыбы, сбора дикоросов.  

На перспективу планируется цех по переработке овощей, дикоросов, рыбы, производство 
полуфабрикатов. Все виды продуктов будут закупаться у населения, таким образом, это будет 
стимулировать развитие личного подсобного хозяйства.  

 
Коммунальное  хозяйство  и  энергетика 

На территории сумона Чаа-Холь  структура  ЖКХ,  отсутствует. Тепловые сети  обслуживает 
предприятие ГУП «Чаа-Хольтепло»,  сферу водоснабжения обслуживает  МУП «Водоканал».  

Сети теплоснабжения находятся в эксплуатации с 1985 года, капитальный ремонт всей трассы 
не проводился с момента ввода ее в эксплуатацию. Протяженность трассы составляет 2,8 км,                 
к теплотрассе подключено 64 объекта, из них социального значения 10 объектов, 54 объекта жилого 
фонда. Необходима полная замена участков теплотрассы протяженностью 661 метр. Для капитального 
ремонта теплотрассы с. Чаа-Холь необходимо 2 млн. 116 тыс. рублей. 

 
Транспортное  хозяйство  и  оказание  транспортных  услуг.   

В сумоне Чаа-Холь обособленного автотранспортного предприятия на момент обследования не 
существовало.  Пассажирские перевозки внутри Чаа-Хольского кожууна и сумона  осуществляют  
жители, занимающиеся  частным извозом.  Транспортную связь из г.Кызыла обеспечивает АТП 
г.Кызыла.  Маршрут осуществляется три раза в неделю. 

За 2008 год пассажирооборот составит 3,4 млн.пасс-км., количество пассажиров за год 75,6 
тыс.чел. 

Грузовыми перевозками занимаются только жители сумона. Грузооборот автомобильного 
транспорта на 01.01.2009 год составит 9002 млн. тн-км. Существует одна станция технического 
обслуживания автотранспорта. Действует одна автозаправочная станция.  

 
2.2.3 Малое  предпринимательство   

 
Практически все юридические лица и индивидуальные предприниматели зарегистрированные 

на территории сумона Чаа-Холь относятся согласно федеральному закону  № 209–ФЗ от 24 июля 2007 
года к малым, а большинство к микропредприятиям. На момент обследования насчитывалось одно  
юридическое лицо, и 80 физических лиц, которые зарегистрированы как индивидуальные 
предприниматели. 

В своей массе индивидуальные предприниматели это владельцы небольших магазинов на 1-2 
рабочих места, или торговцы на рынке, представители различных сервисных услуг (посредничество, 
правовые услуги, техобслуживание и ремонт личного транспорта и т.д.). Все они имеют небольшие 8-
15 м2 съёмные или собственные офисы и мастерские.  
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Предложения по развитию малого предпринимательства можно сформулировать следующим 

образом: 
1. Необходима территория для рынка продовольственных и непродовольственных товаров; 
2. Строительство киосков, магазинов, лавок необходимо осуществлять в соответствии с 

положениями генерального плана; 
3. В генеральном плане рассмотреть возможность резервирования территорий для развития 

индивидуального предпринимательства; 
4. Развитие предприятий необходимо предусматривать в рамках их территорий и в случае 

расширения производства предусматривать дополнительные территории. 
 
2.2.4.   Предложения  по  составу  и  характеру  экономических  мер  перспективного     
развития  производственного  сектора.      
 
В качестве точек роста экономики сумона Чаа-Холь намечено организовать: мини кирпичный 

завод, цех по переработке овощей, цех по переработке рыбы, цех полуфабрикатов из мяса. 
Также предполагается открыть дом быта, куда будет входить: ателье по пошиву и ремонту 

одежды, фотосалон, мастерская по ремонту бытовой техники, мастерская по ремонту оргтехники, 
парикмахерская, магазин ритуальных услуг.  

 
Таблица № 20  Предполагаемые предприятия сумона Чаа-Холь на расчетный срок. 

 

№ 
п/п Наименование предприятия 

Количество работников на 
расчетный срок, чел 

1 Мини кирпичный завод 60 

2 Цех по переработке овощей 10 

3 Цех по переработке рыбы 20 

4 Цех полуфабрикатов из мяса 15 

 
Целью развития сумона Чаа-Холь является формирование экономики, обеспечивающей 

повышение уровня занятости населения, создание многоотраслевой экономики, рост уровня жизни. 
 

         ГЛАВА 2.3   СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ  СФЕРА 
2.3.1  Жилищный  комплекс 
 
 Характеристика жилого фонда в т.ч. по формам собственности: 
Жилищный фонд на территории села составляет 51600 м2. В государственной и муниципальной 

собственности 250 м2  и в частной собственности 51350 м2. Средняя обеспеченность общей 
площадью по селу составила на одного  жителя 13 м2. 

Объёмы нового жилищного строительства, ремонта и модернизации существующего жилищного 
фонда определяются исходя из условия обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. 
Главным направлением в решении этой проблемы является максимальное сохранение, с учётом 
капитального и текущего ремонта существующего жилищного фонда.  

Данные по жилому фонду сведены в таблице № 21 
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Таблица № 21  Характеристика жилого фонда на 1.01.2008 г. 

                                                                                                                                   

№ Показатели 

общая 
площадь 

м2 

количество 
домов 

(квартир) 
количество 

проживающих 

1 2 3 4 5 

1 Жилищный фонд, всего 51600 856 3895 

  в том числе:       

  
государственной и муниципальной 

собственности 250 4 16 

  частной собственности 51350 852 3879 

  бесхозное жилье  -  -  - 

2 Жилищный фонд, всего 51600 856 3895 

  в том числе:       

  деревянные дома 48134,4 808 3735 

  кирпичные, каменные, железобетонные 3465,6 48 160 

3 Из общего жилого фонда: 
   3.1 в многоэтажных домах (6 и более этажей) - - - 

3.2 в 4-5 этажных домах (секционных) - - - 

3.3 в 3-2 этажных домах (секционных) - - - 

  Из них: 
   

3.4 
в малоэтажных домах с приквартирными 

земельными участками - - - 

3.5 
в индивидуальных жилых домах с 

приусадебными участками 51600 856 3895 

4 Жилищный фонд с износом более 70% 21888 342 175 

  в том числе:       

  аварийный (с износом более 80%) 3100 50 175 

5 Обеспеченность жилищного фонда        

  централизованным теплом 3465,6 48 160 

  централизованным водопроводом 3465,6 48 160 

  централизованной канализацией 3465,6 48 160 

  канализацией в выгреба  - -  -  

  горячей водой 3465,6 48 160 

  электроплитами  - -  -  

  газовыми плитами  -  -  - 

6 Наличие общежитий  -  -  - 

 
Состояние жилого фонда:  

По состоянию жилого фонда на 01.01.2008 года, в селе Чаа-Холь, жилые здания с износом 
более 70 % составляют 42% от общей площади  жилого фонда, аварийный жилой фонд составляет 
6% от общей площади жилого фонда. Характеристика аварийного (ветхого) жилья представлена в 
таблице № 22 
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Таблица № 22  Характеристика аварийного жилого фонда. 

                                                                                                                                              

№ 
п/п Адрес 

% 
износа 

Общая 
площадь, 

м2 
Количество 

квартир 

Число 
проживающих, 

чел. Примечание 

1 ул. Строительная 100 460,8 6 23 2-х квартирные  

2 ул. Мира 100 1002,8 20 88 2-х квартирные  

3 ул. Бавуу Тюлюш 100 614,4 8 29 2-х квартирные  

4 ул. Белек 100 460,8 6 12 2-х квартирные  

5 
ул. Сотнам 
Александр 100 561,2 10 23 2-х квартирные 

 
Итого - 3100 50 175  - 

 
Расчёт  потребностей  жилого  фонда: 
На  расчетный  срок строительства   прирост  населения   с. Чаа-Холь    составит  -  969 

человек,  на 1 очередь строительства – 489 человек.      
 Расчет жилого фонда произведен исходя из обеспеченности общей площадью жилого 

фонда  - на первую  очередь  строительства – 21 м2/чел,  на расчетный срок – 24 м2/чел. 
На расчетный срок строительства предполагается списать весь жилой фонд с износом более 

70 %, в том числе на 1 очередь строительства списывается аварийный жилой фонд. 
 

Таблица № 23  Необходимая площадь жилого фонда с. Чаа-Холь 
                                                                                                        

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

численность населения необходимая площадь, м2 

на 1 
очередь 

на расчетный 
срок 

на 1 
очередь, 

норма 21м2 

на 
расчетный  

срок, 
норма24м2 

1 с. Чаа-Холь 4420 4900 92820 117600 

 
Учитывая прирост населения на расчетный срок более чем  на 900 человек, а также новые 

нормы жилой площади на одного человека,  очевидно, потребуется не только увеличение 
строительства жилья, но и увеличение площади населенного пункта Чаа-Холь  в соответствии с 
нормами приусадебных участков и других зон проектирования. В таблице №  представлен расчет 
необходимой площади строительства жилья по очередям с учетом выбытия жилого фонда. 

 
Таблица № 24  Необходимая площадь строительства жилого фонда с учетом выбытия. 

                                                                                                                    

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Существующий 
жилой фонд, 

м2 

списание по 
очередям, м2 

необходимый объем  
строительства жилья, 

м2 

на 1 
очередь 

на 
расчетный 

срок 

на 1 
очередь, 

м2 

на 
расчетный 

срок, м2 

1 с. Чаа-Холь 51600 3100 23084 44320 89084 

 
Данные расчеты учитывают выбытие части жилого фонда к моменту осуществления проекта 

на первую очередь и расчетный срок.  
Прежде всего, это:  
- жилье, которое требует сноса в результате проектных решений генплана, ветхое жилье; 
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-жилье граждан, у которого износ свыше 70% на момент обследования. Такого жилого фонда 

насчитывается более 40%.  
Снос жилого фонда, связанный с реконструктивными мероприятиями: организацией 

санитарно - защитных зон, общественных центров, улиц, скверов, предусмотрен на расчетный срок 
строительства и составит – 1196 м2 общей площади квартир. Под снос попадают жилые дома, 
расположенные  по улицам: Хургулек, Даваа Самбуу, Салчак Тока. 

По проекту на расчётный срок предусмотрен снос жилого фонда с износом более 70%  – 
21888 м2 общей площади квартир, в том числе на первую очередь снос аварийного жилого фонда – 
3100 м2. 

Убыль жилищного фонда всего составит 23084 м2  на расчетный срок и 3100 м2 на первую 
очередь строительства. Предполагается, что взамен сносимого  ветхого жилья, на этой же территории 
будет возводиться аналогичное жилье  - индивидуальное усадебное, из расчета  24 м2/чел  и 21 м2/чел. 
соответственно срокам строительства.  

Общая площадь жилого фонда, на территории сохраняемой усадебной застройки, с учетом его 
обновления составит – (28516 (сущ. сохр.) + 89084 (новое)) = 117600 м2 на расчетный срок 
строительства и (48500 (сущ. сохр.) + 44320 (новое)) = 92820 м2 на первую очередь строительства. 
Новое жилищное строительство, которое предусматривается для улучшения жилищных условий 
существующего населения, планируется на существующих приусадебных участках и  резервных 
территориях. 

Для нового жилищного строительства предлагаются одно-двух-квартирные жилые дома. 
Средний размер проектируемых усадеб – 10 соток. Новое  строительство  размещается, в  основном, 
на  свободных  территориях.   

 
Таблица № 25  Инвестиции строительства жилья на первую очередь и расчетный срок.  

                                                                                                                                        

Населенный пункт 
Площадь нового 

строительства, м2 

Общая стоимость жилья, 
тыс. руб. 

1 очередь расчетный срок 1 очередь расчетный срок 

с. Чаа-Холь 44320 89084 1076976 2164741 

 
 

Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из размера средней рыночной стоимости 1 м2 
общей площади жилья по Республике Тыва  на второй и третий  кварталы 2009г. в соответствии с 
Приказом № 210 от 10 июня 2009 года. Министерства регионального развития Российской Федерации 
(24300 руб./ м2) 

На первую очередь объем инвестиций потребуется более 1 млрд.руб., на расчетный срок 
более 2,1 млрд. 

 
2.3.2       Инфраструктура   объектов  социально – культурного  обслуживания  

 
Чаа-Холь является центром Чаа-Хольского кожууна, на его территории сосредоточены 

административные учреждения, общественные организации,  органы социальной  защиты,   
учреждения юстиции,  здравоохранения. 
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Таблица № 26  Сводная  таблица существующих объектов  культурно-бытового  обслуживания                   

с.  Чаа-Холь 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Единица  измерения 
Характеристика  

объекта 
 

Износ 

1 2 3 4 5 

1 Администрация  кожууна объект 1 20% 

2 Администрация сумона объект 1 20% 

3 ОАО «Тываэнерго» объект 1 - 

4 ГУП «Чаа-Холь Тепло» объект 1 - 

5 МУП «Водоканал» объект 1 - 

6 КОВД объект 1 - 

7 Прокуратура объект 1 - 

8 Налоговая инспекция объект 1 - 

9 Управление Райпотребнадзора объект 1 - 

10 Федеральное  казначейство объект 1 - 

11 Пенсионный фонд объект 1 - 

12 Отдел культуры объект 1 - 

13 Отдел образования объект 1 - 

14 Отдел занятости объект 1 - 

15 ОАО АКБ «Росбанк» объект 1 10% 

16 Стационар при ЦКБ коек 50 15% 

17 Поликлиника при  ЦКБ посещ/ в смену 106 15% 

18 Детское отделение при ЦКБ коек 14 80% 

19 Аптека объект 1 20% 

20 Дом культуры посадочных мест 75 20% 

21 Библиотека ед. хранения 57,214 70% 

22 
Средняя общеобразовательная 
школа 

проектная вместимость/факт. посещ. 
 

1100/711 
Нет 

данных 

23 Детский сад "Солнышко" проектная вместимость/факт. посещ. 110/90 15% 

24 Детский сад "Чодураа" проектная вместимость/факт. посещ. 107/90 15% 

25 Детская школа искусств проектная вместимость/факт. посещ. 96/96 16% 

26 ДЮСШ проектная вместимость/факт. посещ. 324/90 17% 

27 Стадион м2/объект 40656/1 - 

28 Магазины объект 15 - 

29 
Предприятия общественного 
питания 

 
мест 

 
40 

 
20% 

      
Объемы  нового  строительства объектов культурно - бытового обслуживания 
Сложившаяся система культурно – бытового обслуживания населения не удовлетворяет 

современным требованиям. 
Проектом предлагается улучшение культурно – бытового обслуживания в соответствии с 

рекомендациями СНиПа 2.07.01-89*,  исходя   из  численности  и  демографического  состава  
населения. Расчет проектируемых учреждений обслуживания села сведен в таблицу № 27 
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Таблица № 27 Объемы строительства  объектов  культурно – бытового  обслуживания  с. Чаа-Холь. 

 

№
№ 

Наименование 
учреждения 

Сущест
вующее 

поло- 
жение 

Норма на 
1000 

жителей 

Потребность на 
перспективное 

население 
Сохраняемых 

Намеченных  к 
строительству 

1 оч рс 1 оч рс 1 оч рс рс 
В том 
числе 

на 1 оч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            с. Чаа-Холь   (население:   сущ. 3931 чел, 1 очередь - 4420 чел,   расчетный срок - 4900 чел.) 

1 
Детские дошкольные 

учреждения, мест 
217 80 80 354 392 217 217 230 140 

2 
Общеобразовательные 

школы, мест 
1100 180 180 796 882 1000 1000 - - 

3-4 
Внешкольные 

учреждения, мест  
(ДЮСШ / ДШИ) 

324/96 - - - - 324/96 324/96 - - 

5 
Поликлиника, 
посещ./смену 

106 
по заданию на проектирование 

 
106 106 - - 

6 Стационар, коек 50 по заданию на проектирование 50 50 - - 

7 
Стационар, детское 

отделение 
14 по заданию на проектирование - - 50 50 

8 Аптеки, объект 1 по заданию на проектирование 1 1 1 1 

9 
Станции скорой 
помощи, объект 

1 по заданию на проектирование 1 1 - - 

10 
Открытые спортивные  

площадки,  га 
1,9 0,7 0,7 3,0 3,5 1,9 1,9 1,6 1,1 

11 
Спортивные 

залы,   м2 
456 60 60 265 294 456 456 - - 

12 
Бассейны, м2 зеркала  

воды 
- 20 20 88 98 - - 100 100 

13 Клубы, посетит. мест 75 80 80 354 392 - - 400 400 

14 
Сельские массовые 

библиотеки, тыс. 
ед.хр./чит. мест 

57/21 5/4 5/4 22/18 25/20 57/21 - 57/20 - 

15 
Конфессиональные  
объекты (Дуган), ед. 

- по заданию  на  проектирование - - 1 1 

16 
Магазины 

продовольственных 
товаров, м2 

 
15 

объект
ов 

100 
м2 

100 
м2 442 м2 490 м2 

15 объектов 

490м2 442м2 

17 
Магазины 

непродовольственных 
товаров, м2 

200 
м2 

200 
м2 884 м2 980 м2 980м2 884м2 

18 Рыночный комплекс, м2 - 40 40 180 200 - - 200 200 

19 
Предприятия обществ. 

питания, мест 
40 40 40 180 200 - - 200 100 

20 
Предприятия бытового 

обслуживания, мест 
- 7 7 31 34 - - 35 30 

21 
Прачечные, кг. белья в 

смену 
- 60 60 265 294 - - 295 265 

22 
Бани, мест 

 
- 7 7 31 34 - - 35 30 



 
 

23 
Отделения связи, 

объект 
1 по заданию на проектирование 1 1 - - 

24 
Отделения  банка, 

объект 
1 - - 1 1 - - 

25 

Организации и 
учреждения 
управления, 

объект/зданий 

24/16 по заданию на проектирование 23/10 23/12 23/12 

26 Гостиницы, мест - 6 6 27 29 - - 30 30 

27 
Общественные 

уборные, приборов 
- 1 прибор на 1 тыс. жителей - - 5 4 

28 Пожарные депо, ед.тех. 4 - - 4 - - 

29 Кладбище,  га 4,0 0,24 га на 1000 жителей 4,0 - - 
 
Учреждения и предприятия  обслуживания    представлены в  следующем  составе: 

 
Учреждения  образования:   
Детские дошкольные учреждения.  
Расчет вместимости детских дошкольных учреждений произведен исходя из сложившейся 

демографической структуры населения. В селе имеется два детских сада: «Солнышко» и «Чодураа» 
проектной вместимостью в пересчете по СанПиН 2003 г. на 110 и 107 детей соответственно. 
Объекты построены по типовым проектам, находятся в удовлетворительном состоянии и 
сохраняются на расчетный срок строительства. Дополнительно, к существующим детским садам, в 
проекте заложено строительство 2-х детских садов общей вместимостью на 230 детей. Один детский 
сад с бассейном вместимостью на 140 мест запроектирован на 1 очередь строительства, второй 
детский сад на 90 мест запроектирован на расчётный срок. 

 
Образовательные учреждения. 
Расчет вместимости образовательных учреждений произведен исходя из демографической 

структуры населения и фактической наполняемости учреждений. Образование детей 
осуществляется в средней общеобразовательной школе. Проектная вместимость существующей 
школы, в пересчете по СанПиН 2003 г., составляет 1100 мест. Фактически на момент обследования 
обучается 711 учащихся. Школа является республиканской экспериментальной площадкой по 
реализации проекта «Агальматолитовая комната» - изготовление изделий из камня. На момент 
обследования, школа имеет две пристройки, одна из которых, используется не по назначению (в ней 
размещены отдел судебных приставов и отдел образования); вторая является недостроенной. При 
школе имеется  спортивный зал. Существующая школа сохраняется на перспективу, планируется 
увеличение площади участка школы. Существующую пристройку, которая использовалась не по 
назначению, предлагается реконструировать под учебный блок. Также предлагается завершить 
строительство пристройки к школе на расчётный срок. 

 
Внешкольные учреждения.  
Расчет вместимости внешкольных учреждений  произведен на основе существующих 

данных, пропорционально росту населения села. Внешкольные учреждения представлены детской 
музыкальной школой искусств вместимостью 96 человек и ДЮСШ на 324 учащихся. Музыкальная 
школа искусств находится в одном здании с центром социальной помощи, клубом, магазином и 
судом. Здание находится в хорошем состоянии. Под ДЮСШ приспособлено 2 отдельно-стоящих 
здания. Здания находятся в удовлетворительном состоянии. По проекту, музыкальная школа 
искусств  остается в одном здании с дом быта, ДЮСШ  сохраняется. Проектная вместимость 
учреждений составит соответственно, 96 и 324 учащихся.  
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Учреждения  здравоохранения и социального обеспечения:  
Учреждения здравоохранения. 
 Центральная кожуунная больница: стационар на 50 койко-мест, поликлиника на 106 посещ. / 

смену, детское отделение на 14 койко-мест, станция скорой помощи, находится по ул. Сундуй 
Андрей. Здания больницы находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением корпуса 
детского отделения. Земельный участок достаточен по площади, имеются резервные территории 
для размещения новых зданий и сооружений. Проектом заложено сохранение больницы на прежней 
площадке. Планируется запроектировать новый корпус детского отделения. Старый корпус детского 
отделения предлагается реконструировать под станцию скорой помощи. Существующее здание 
станции скорой помощи подлежит сносу. 

В селе имеется 1 аптека. Существующая аптека сохраняется.  На первую очередь 
строительства планируется построить ещё одну аптеку.  

Учреждения социального обеспечения. 
 Учреждения социального обеспечения представлены центром занятости населения, 

управлением пенсионного фонда и социальным центром помощи. Центр занятости находится в 
одном здании с магазином; центр социальной помощи в одном здании с клубом, магазином, судом. 
На первую очередь строительства планируется перенос этих учреждений в отдельное 
административное здание.  Управление пенсионного фонда сохраняется на той же площадке.   

 
Предприятия  торговли,  общественного питания  и  бытового обслуживания:    
Предприятия торговли и общественного питания.  

В селе Чаа-Холь находится  15 действующих магазинов,  столовая на 40 посадочных мест, 
магазин - кулинария.  

Расчет мощности предприятий торговли и общественного питания произведен на основании 
рекомендуемых норм и радиусов обслуживания населения. Существующие магазины большей частью 
сохраняются (13 объектов) и некоторые реконструируются (2 объекта). Существующая столовая 
реконструируется под магазин-кулинарию. Всего предусматривается строительство новых 3 
предприятий торговли и 3 предприятий общественного питания. Для получения большей окупаемости 
новые объекты подтянуты к местам предполагаемого массового скопления населения: общественным 
зданиям, производственным комплексам. Всего на расчетный срок общая мощность предприятий 
торговли составит 1470 м2 торг. пл., общественного питания - 200 посадочных мест. Новый рынок, 
торговой площадью 200 м2, предусмотрен по ул. 60 лет Октября, на пересечении главных 
транспортных магистралей.  

Предприятия коммунально-бытового обслуживания.  
На момент обследования в селе Чаа-Холь предприятий коммунально-бытового 

обслуживания нет. По проекту планируется построить ряд новых предприятий: гостиницу на 30 мест, 
баню на 35 мест с приемным пунктом прачечной. Предусматривается реконструировать 
административное здание под дом быта на 35 рабочих мест.  

 
Учреждения культуры, искусства и вероисповеданий:   
Из учреждений культуры в с. Чаа-Холь расположены: клуб на 75 посадочных мест, 

недостроенное здание дома культуры на 400 мест и библиотека. Существующий клуб находится в 
одном здании с центром социальной помощи, магазином и судом. По проекту планируется:  
реконструировать здание клуба под дом быта, завершить строительство дома культуры на 400 мест. 
Здание существующей библиотеки с книжным фондом в 57 тыс. ед. хранения и читальным залом на 
21 место имеет большой процент износа и планируется под снос. Здание библиотеки предлагается 
построить на новой площадке на расчётный срок. 

Проектом планируется построить  Дуган, который будет находиться в центре села на ул. 
Сотнам Александр. 
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Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения: 
На момент обследования в селе имеются: общепоселковый стадион открытого типа и 2 

спортивных зала в образовательных учреждениях. На территории общепоселкового стадиона 
ежегодно  проводятся традиционные спортивно-массовые мероприятия. По проекту все спортивные 
сооружения сохраняются и используются по прямому назначению на расчетный срок строительства. 

 
Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и 

предприятия связи:   
Организации и  учреждения управления представлены администрацией кожууна, 

администрацией сумона, административным зданием ОАО «Тываэнерго», административным зданием 
ГУП «Чаа-Холь Тепло», административным зданием МУП «Водоканал», судом, КОВД, прокуратурой, 
налоговой инспекцией, управлением Райпотребнадзора, управлением пенсионного фонда, кадастровой 
палатой, казначейством и многими другими учреждениями, и размещены по одному или группами в 
отдельно-стоящих  зданиях. По проекту, на первую очередь строительства, планируется построить два 
административных здания. В первом здании будут размещаться: налоговая инспекция, отдел 
федерального казначейства, суд, отдел судебных приставов. Во втором здании будут размещены: 
отделение образования, отдел занятости, центр социальной помощи. Бывшие здания этих учреждений 
управления предлагается реконструировать или планируются под снос. Все остальные 
административные, ведомственные учреждения, учреждения управления и предприятия связи 
размещаются в существующих зданиях.  

В селе имеется одно отделение банка ОАО «Росбанк» и одно отделение связи. Банк 
размещён в отдельно-стоящем здании, отделение связи находится в одном здании с 
администрацией сумона. Оба здания находятся в удовлетворительном состоянии и сохраняются на 
перспективу. 

 
Объекты  транспортного  обслуживания:  
Услуги междугородних, внутрирайонных и внутрипоселковых перевозок оказывают жители 

села, которые занимаются частным извозом. Общая протяжённость дорог в с. Чаа-Холь 22,3 км. 
Автомобильные дороги находятся в удовлетворительном состоянии. Покрытие дорог в основном, 
асфальтобетонное и гравийное. Средняя ширина дорожного полотна составляет 6 м. 

Автотранспортное хозяйство на территории села отсутствует. Проектом планируется 
построить автокассу с отстойно-разворотной площадкой. 

Для осуществления заправки, ремонта автотранспорта в селе существует одна АЗС и одна 
станция технического обслуживания. Существующая АЗС не удовлетворяет санитарным нормам, 
поэтому предлагается перенести её на новую площадку. Проектом планируется строительство новой 
АЗС со станцией технического обслуживания на территории производственной зоны.  

 
 



 
 

 
Рисунок  3  Средняя школа на 1100 учащихся 

 

 
Рисунок 4   Дом культуры на 400 мест (недостроенный) 
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               Глава 2.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
               2.4.1. Водоснабжение и канализация 

           2.4.1.1. Современное состояние 
 

               Водоснабжение 
По справкам ЖКХ и по материалам обследования в селе Чаа - Холь имеются 8 действующих 

скважин. Скважины расположены: 3 - на территории МУП “Водоканал”, 1 – на территории котельной, 
1 – по ул. Бавуу Тюлюш, 1 – по ул. Хургулек, 1 – по ул. Белек, 1 – на юго-западной окраине села. 
Качество воды в них, согласно протоколу лабораторных исследований № 921 от 7 октября 2009 г., 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Три скважины, 
расположенные на территории МУП “Водоканал” и одна скважина на юго-западной окраине села 
обеспечены зонами санитарной охраны I пояса согласно СНиП 2.04.02-84, остальные 4 скважины не 
обеспечены зонами санитарной охраны. Все скважины имеют дебит 16 м3/час. В промышленной 
зоне села  находится 1 водонапорный бак объемом 10 м3, расположенный на 3 этаже котельной на 
территории торговой базы. На скважинах, расположенных по ул. Хургулек, по ул. Белек, по ул. Бавуу 
Тюлюш и около котельной, имеются здания насосных станций I подъема. Внутри здания насосной 
станции по ул. Белек на водозаборной скважине находится бак для воды объемом 16 м3. На 
территории водозабора МУП “Водоканал” расположен 1 резервуар объемом 500 м3.        

В зданиях соцкультбыта, зданиях промышленной зоны и в части зданий жилой застройки 
существует централизованная система водоснабжения. Водоснабжение в остальных зданиях жилой 
застройки осуществляется от водоразборных колонок. Горячее водоснабжение в зданиях 
соцкультбыта, зданиях промышленной зоны и в зданиях части жилой застройки в зимнее время 
осуществляется из системы отопления с открытым водоразбором, в летнее - от индивидуальных 
водонагревателей. В остальной части села горячее водоснабжение отсутствует. Протяженность 
водопроводных сетей – 11,2 км. 

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села 
Чаа - Холь принято административное здание (ДК со зрительным залом на 75 мест, суд, центр 
социальной помощи, магазин, чебуречная). Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 
л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 20 л/с. 
Пожаротушение села осуществляется из резервуара при помощи автонасоса или мотопомпы, 
находящихся в пожарном депо села. Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре емкостью 
500 м3. В целом пожаротушение села организовано не достаточно. 

 
Канализация 
Централизованная система канализации села Чаа - Холь существует в зданиях 

соцкультбыта, зданиях промышленной зоны и в зданиях части жилой застройки. Стоки самотечной 
системой канализации отводятся по рельефу в р. Бай - Булун. Канализация в усадебной жилой 
застройке, не обеспеченной централизованным водоснабжением, осуществляется в надворные 
уборные. Стоки из надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, 
согласованные с местными органами СЭС. В настоящее время канализационные очистные 
сооружения отсутствуют. Протяженность канализационных сетей – 2,8 км.  

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм 
технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблице 28. 

 
Дождевая канализация 
В настоящее время система дождевой канализации в с. Чаа - Холь отсутствует. Отвод 

поверхностных стоков осуществляется без очистки по рельефу в реку Бай - Булун. 
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Таблица №28  Расходы воды и стоков (современное состояние) 

 

N   
п/п 

Наименование потребителей 
Един. 

измерен. 
Кол-во 

ед. 

Норма  
водо-
потр., 

л/с 

Водопот-
ребление,  

м3/сут   

Водоот-
ведение,  

м3/сут    

1 2 3 4 5 6 7 

 Жилая зона      

1 

Застройка зданиями, 
оборудованными 
централизованным  
водопроводом, канализацией 

чел 188 230 43,24 43,24 

2 
Застройка зданиями с 
водопользованием от 
водоразборных колонок 

чел 3743 50 187,15 - 

3 Общеобразовательная школа уч-ся 711 11,5 8,18 8,18 

4 Детские дошкольные учреждения  мест 180 105 18,90 18,90 

5 Районный Дом культуры мест 75 10 0,75 0,75 

6 ЦРБ (стационар) мест 50 115 5,75 5,75 

7 ЦРБ (поликлиника) посещ. 212 15 3,18 3,18 

8 
ЦРБ (стационар, детское 
отделение) 

мест 14 115 1,61 1,61 

9 Аптеки объект 1 32 0,06 0,06 

10 Парикмахерская объект 1 - 0,12 0,12 

11 Магазины  объект 15 - 7,50 7,50 

12 
Предприятия общественного 
питания на 40 мест 

усл. блюд 960 16 15,36 15,36 

13 
Скот в личных подсобных 
хозяйствах: 

     

14 коровы гол 874 50 43,70 - 

15 телята гол 1503 25 37,58 - 

16 свиньи гол 109 12 1,31 - 

17 овцы, козы гол 7264 25 181,60 - 

18 лошади гол 416 40 16,64 - 

19 птицы гол 176 0,38 0,07 - 

20 Полив твердых покрытий                                 м2 45200 0,4 18,08* - 

21 Полив зеленых насаждений                            м2 47172 3 141,52* - 

 Итого:    572,70 104,65 

 Промзона      

22 Пожарное депо на 4 автомашины объект 1 - 14,20 14,20 

23 
Хлебопекарня ООО “Чаа - Холь” 
на 1 т/смену 

объект 1 - 3,80 1,00 

24 Гаражи объект 6 - 60,00 60,00 

 Скот в с/х предприятиях:      

25 коровы гол 50 50 2,50 - 

26 телята гол 112 5 0,56 - 

27 свиньи гол 13 12 0,16 - 

28 овцы, козы гол 1564 25 39,10 - 

29 лошади гол 37 40 1,48 - 

30 птицы гол 12 0,38 0,01 - 



 
 

31 Подпитка тепловой сети - - - 17,16 - 

 Итого:    138,97 75,20 

 Неучтенные расходы 5%    35,58 8,99 

 Всего с. Чаа - Холь:    747,25 188,84 

Примечание: полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки, в общий расход воды не 
включен.          

 
           2.4.1.2.  Проектное предложение 
 

Водоснабжение 
На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется полное благоустройство 

всего села, то есть все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением и 
канализацией. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется от 
индивидуальных водонагревателей, на расчетный срок - централизованное.  

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок 
строительства сохраняются 2 существующие скважины на территории МУП “Водоканал” дебитом 16 
м3/час каждой и 1 скважина на юго-западной окраине села дебитом 18 м3/час. На территории 
водозабора МУП “Водоканал” сохраняется 1 резервуар объемом 500 м3, а здание  МУП “Водоканал” 
реконструируется и переоборудуется в насосную станцию II подъема. На I очередь строительства 
проектируется 3 скважины (1 из них резервная). На расчетный срок строительства дополнительно 
проектируется еще 2 скважины (1 из них резервная), насосная станция II подъема и 1 резервуар 
объемом 500 м3.  Скважины вынесены выше по направлению грунтового потока жилой и 
производственной зон села. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 32 м3/час каждой. Качество 
воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Все 
скважины и водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 
2.04.02-84. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, 
оборудованные бактерицидной установкой. 

Существующие  скважины, не обеспеченные зоной санитарной охраны, должны быть 
затампонированы, а  водонапорные башни на них - ликвидированы. 

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села 
Чаа - Холь принято здание школы. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 30 л/с, в том 
числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное – 25 л/с. Пожаротушение села 
осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети 
водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пожарной части села. Запас 
воды на пожаротушение хранится в 2 резервуаров для воды общей емкостью 1000 м3.  

 
Канализация 
На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях 

соцкультбыта, производственной зоны села и в многоквартирных зданиях жилой застройки села. 
Канализация  остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на 
расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на 
проектируемые очистные сооружения села. 

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам 
поступают в приемный резервуар проектируемых канализационных насосных станций, а затем 
перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения села. На I очередь 
строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 
1200 м3/сут с расширением на расчетный срок строительства до 1700 м3/сут. Выпуск стоков после 
очистки осуществляется в реку Бай - Булун. На I очередь строительства проектируются 
канализационные очистные сооружения для убойного цеха производительностью 50 м3/сут. 
Производственные стоки от цеха переработки рыбы и от цеха полуфабрикатов мяса самотеком 
поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем перекачиваются по 
напорному коллектору в две нитки на канализационные очистные сооружения для убойного цеха.  
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Стоки из канализационных очистных сооружений для убойного цеха далее поступают на станцию 
биологической очистки сточных вод села. 

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 
и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  29, 30, 
31. 

Дождевая канализация 
Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального 

плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного  пособия к ним, временной 
инструкции СН 496-77 , водного кодекса Российской федерации и др. водоохранных документов. 

   Поверхностные сточные воды селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без 
очистки с территории парков, газонов, с водосборной площади до 20 га, имеющей свой выпуск. На 
территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта 
определено 24 бассейна, в том числе 17 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га,  имеющей 
свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока 
(30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные 
сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных 
станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или 
сеть дождевой канализации.  Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система 
отвода стоков: лотками вдоль дорог, лотками по тальвегам и трубопроводами дождевой системы 
канализации.  

   Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 32. В 
качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - 
отстойники емкостью 3200 м3 проектируются на I очередь строительства и на расчетный срок. 
Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 33.  

 
Таблица №29  Расходы воды и стоков (I очередь строительства) 

 

N   
п/п 

Наименование потребителей 
Един. 

измерен. 
Кол-во 

ед. 

Норма  
водо-
потр., 

л/с 

Водопот-
ребление,  

м3/сут   

Водоот-
ведение,  

м3/сут    

1 2 3 4 5 6 7 

 Жилая зона      

1 

Застройка зданиями, 
оборудованными 
централизованным холодным и 
горячим водопроводом, 
канализацией, с ваннами 

чел 188 230 43,24 43,24 

2 

Застройка зданиями, 
оборудованными 
централизованным  холодным 
водоснабжением, канализацией и 
горячим водоснабжением от 
индивидуальных 
водонагревателей 

чел 4232 170 719,44 719,44 

3 Общеобразовательная школа уч-ся 1000 11,5 11,50 11,50 

4 Детские дошкольные учреждения  мест 357 105 37,49 37,49 

5 Дом культуры (зрительный зал) мест 294 10 2,94 2,94 

6 ЦРБ (стационар) мест 50 115 5,75 5,75 

7 ЦРБ (поликлиника) посещ. 212 15 3,18 3,18 

8 ЦРБ (стационар, детское мест 50 115 5,75 5,75 



 
 

отделение) 

9 Аптеки объект 2 32 0,06 0,06 

10 Парикмахерская объект 2 - 0,24 0,12 

11 Магазины  объект 18 - 9,00 9,00 

12 
Предприятия общественного 
питания на 35 мест 

усл. блюд 840 16 13,44 13,44 

13 Бассейн (пополнение 10%) объект 1 - 18,00 18,00 

14 Рыночный комплекс объект 1 - 5,00 5,00 

15 Прачечные кг. белья 265 75 19,88 19,88 

16 Бани на 31 место посетит 248 180 44,64 44,64 

17 Гостиницы мест 27 230 6,21 6,21 

18 Автовокзал объект 1 - 1,00 1,00 

 
Скот в личных подсобных 
хозяйствах: 

     

19 коровы гол 979 50 48,95 - 

20 телята гол 1684 25 42,10 - 

21 свиньи гол 122 12 1,46 - 

22 овцы, козы гол 8136 25 203,40 - 

23 лошади гол 466 40 18,64 - 

24 птицы гол 198 0,38 0,08 - 

25 Полив твердых покрытий                                 м2 137025 0,4 54,81* - 

26 Полив зеленых насаждений                            м2 53040 3 159,12* - 

 Итого:    1261,39 946,64 

 Промзона      

27 Пожарное депо на 4 автомашины объект 1 - 14,20 14,20 

28 
Хлебопекарня ООО “Чаа - Холь” 
на 1,12 т/смену 

объект 1 - 3,92 1,23 

29 
Миникирпичный завод на 5 млн. 
шт/год 

объект 1 - 48,25 26,68 

30 
 Сезонный цех по переработке 
овощей на 50 т/год 

объект 1 - 0,25 0,15 

31 
Цех по переработке рыбы на 35 
т/год 

объект 1 - 3,40 3,00 

32 
Цех полуфабрикатов из мяса на 
0,67 т/смену 

объект 1 - 13,40 10,00 

33 Убойный цех на 200 т/год объект 1 - 14,80 14,80 

34 Гаражи объект 10 - 100,00 100,00 

 Скот в с/х предприятиях:      

35 коровы гол 260 50 13,00 - 

36 телята гол 80 25 2,00  

37 свиньи гол 80 12 0,96 - 

38 овцы, козы гол 1800 25 45,00 - 

39 лошади гол 40 40 1,60 - 

40 Подпитка тепловой сети - - - 156,07 - 

 Итого:    416,85 170,06 

 Неучтенные расходы 5%    83,91 55,85 

 Всего с. Чаа - Холь:    1762,15 1172,55 

Примечание: 
* полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен;    
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             **заполнение и опорожнение бассейнов происходит в течение 3-х суток в часы минимального 
водопотребления 

Таблица №30  Расходы воды и стоков (расчетный срок) 
 

N   
п/п 

Наименование потребителей 
Един. 

измерен. 
Кол-во 

ед. 

Норма  
водо-
потр., 

л/с 

Водопот-
ребление,  

м3/сут   

Водоот-
ведение,  

м3/сут    

1 2 3 4 5 6 7 

 Жилая зона      

1 

Застройка зданиями, 
оборудованными 
централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, 
канализацией 

чел 4900 230 1127,00 1127,00 

2 Общеобразовательная школа уч-ся 1000 11,5 11,50 11,50 

3 Детские дошкольные учреждения  мест 447 105 46,94 46,94 

4 Дом культуры (зрительный зал) мест 294 10 2,94 2,94 

5 ЦРБ (стационар) мест 50 115 5,75 5,75 

6 ЦРБ (поликлиника) посещ. 212 15 3,18 3,18 

7 
ЦРБ (стационар, детское 
отделение) 

мест 50 115 5,75 5,75 

8 Аптеки объект 2 32 0,06 0,06 

9 Парикмахерская объект 2 - 0,24 0,24 

10 Магазины  объект 20 - 10,00 10,00 

11 
Предприятия общественного 
питания на 40 мест 

усл. блюд 960 16 15,36 15,36 

12 Бассейн (пополнение 10%) объект 1 - 20,00** 20,00** 

13 Рыночный комплекс объект 1 - 5,00 5,00 

14 Прачечные кг. белья 295 75 22,13 22,13 

15 Бани на 35 мест посетит 280 180 50,40 50,40 

16 Гостиницы мест 30 230 6,90 6,90 

17 Автовокзал объект 1 - 1,00 1,00 

 
Скот в личных подсобных 
хозяйствах: 

     

18 коровы гол 1087 50 54,35 - 

19 телята гол 1830 25 45,75 - 

20 свиньи гол 136 12 1,63 - 

21 овцы, козы гол 9030 25 227,75 - 

22 лошади гол 518 40 20,72 - 

23 птицы гол 220 0,38 0,08 - 

24 Полив твердых покрытий                                 м2 199800 0,4 79,92* - 

25 Полив зеленых насаждений                            м2 58800 3 176,40* - 

 Итого:    1684,43 1334,15 

 Промзона      

26 Пожарное депо на 4 автомашины объект 1 - 14,20 14,20 

27 
Хлебопекарня ООО “Чаа - Холь” 
на 1,3 т/смену 

объект 1 - 4,94 2,00 

28 
Миникирпичный завод на 10 млн. 
шт/год 

объект 1 - 96,50 53,35 



 
 

29 
 Сезонный цех по переработке 
овощей на 100 т/год 

объект 1 - 0,50 0,30 

30 
Цех по переработке рыбы на 40 
т/год 

объект 1 - 3,90 3,43 

31 
Цех полуфабрикатов из мяса на 
1,34 т/смену 

объект 1 - 26,80 20,00 

32 Убойный цех на 200 т/год объект 1 - 14,80 14,80 

33 Гаражи объект 10 - 100,00 100,00 

 Скот в с/х предприятиях:      

34 коровы гол 300 50 15,00 - 

35 телята гол 90 25 2,25  

36 свиньи гол 90 12 1,08 - 

37 овцы гол 2070 25 51,75 - 

38 лошади гол 50 40 2,00 - 

39 Подпитка тепловой сети - - - 225,50 - 

 Итого:    559,22 208,08 

 Неучтенные расходы 5%    112,18 77,11 

 Всего с. Чаа - Холь:    2355,83 1619,34 

Примечание: 
* полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен;           

      **заполнение и опорожнение бассейнов происходит в течение 3-х суток в часы минимального 
водопотребления.    
       

Таблица № 31  Сводная таблица водопотребления и водоотведения 
 

Зона потребителей 

Водопотребление, м3/сут Водоотведение, м3/сут 

Современ-
ное состо-   

яние  

I очередь  
строи-

тельства 

Расчет-
ный 
срок  

стр - ва 

Совре-
менное 
состо- 
яние  

I очередь 
строи-

тельства 

Расчетны
й срок         

стр - ва 

Жилая 572,70 1261,39 1684,43 104,65 946,64 1334,15 

Промышленная 138,97 416,85 559,22 75,20 170,06 208,08 

Итого: 711,67 1678,24 2243,65 179,85 1116,70 1542,23 

Неучтенные 
расходы 5% 

35,58 
83,91 112,18 

8,99 
55,85 77,11 

Всего: 747,25 1762,15 2355,83 188,84 1172,55 1619,34 

 
Таблица № 32  Количество дождевого и талого стока 

 

№ 
бассейна 

Площадь бассейна, 
га 

Рабочий объем 
аккумулирующей емкости 

дождевого стока, м3 

Рабочий объем 
аккумулирующей емкости 

талого стока, м3 

7 7,6 91,2 323,0 

10 7,9 94,8 335,8 

15 16,6 199,2 705,5 

18 11,8 141,6 501,5 

19 4,7 56,4 199,8 

20 11,3 135,6 480,3 



 
 

22 13,3 159,6 565,3 

 Всего 878,4 3111,2 

 
Таблица № 33  Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации 

 

№ 
п / п 

Наименование               
I очередь     

строитель-
ства     

Расчетный 
срок 

 Водопровод   

1 Скважина глубиной 100 м, объект 3 5 

2 
Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 
30 до 
75 м3/ч, объект 

3 5 

3 
Насосная станция на водозаборной скважине производительностью   
от  12  до 30 м3/ч, объект 

2 2 

4 
Насосная станция II подъема производительностью до 50 м3/час,   
объект   

1 1 

5 
Насосная станция II подъема производительностью 100 м3/час,   
объект   

1 1 

6 Резервуар для воды объемом 500 м3, объект        1 1 

7 
Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, 
питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с 
установкой пожарных гидрантов, км  

28,30 30,00 

8 
Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3,питьевых,  
ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км  

1,10 1,10 

9 
Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, 
ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км  

0,90 1,30 

 Канализация   

10 
Канализационная насосная станция производительностью до 150 
м3/час, объект 

3 3 

11 
Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС 
d=150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км 

22,50 24,00 

12 
Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, 
технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 
нитки, км  

2,00 2,00 

13 
Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, 
технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 1 
нитку, км  

0,90 0,90 

14 
Самотечный коллектор очищенных сточных вод из  полиэтиленовых 
труб КОРСИС d =250  мм, укладываемых на глубину 3,2 м в 1 нитку  
(выпуск в реку),  км 

0,20 0,20 

15 
Станция биологической очистки сточных вод производительностью  
1200 м3/сут с расширением до 1700 м3/сут, объект 

1 1 

16 
Канализационные очистные сооружения для убойного цеха 
производительностью 50 м3/сут, объект 

1 1 

 Дождевая канализация   

17 Пруды - отстойники емкостью 3200 м3,  объект 1 1 

18 
Канализационная насосная станция производительностью 200 – 
1200 м3/час, объект 

1 1 

19  Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС d =200 – 500 5,20 5,20 



 
 

мм, укладываемых на глубину 0,3 – 1 м, км  

20 
 Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-
315х15, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 
2 м в 2 нитки, км 

0,90 0,90 

21 
Самотечный коллектор очищенных дождевых вод из  
полиэтиленовых труб КОРСИС d =600 мм, укладываемых на глубину 
1 - 2 м в 1 нитку (выпуск в реку),  км 

0,70 0,70 

 
2.4.2 Теплоснабжение 
2.4.2.1 Современное состояние 
 

  В настоящее время на территории жилой и производственной зон села Чаа-Холь имеется 
централизованная система теплоснабжения.  
         В  северной части села расположена центральная котельная, установленной мощностью 
котлооборудования  19,5 Гкал/ч (см. справку о теплоисточниках). Котельная обслуживает  
административно - общественную застройку села, прилегающие к ней жилые дома  и 
производственные предприятия (хлебозавод). Центральная котельная имеет резерв мощности, так 
как присоединенная нагрузка составляет согласно справке о теплоисточниках 2,339 Гкал/ч.  
        Основной жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла. 
     Существующие центральные тепловые сети с большим радиусом обслуживания, 
проложенные в непроходных каналах, имеют перспективное значение.  
 

2.4.2.2 Проектное предложение 
 
Климатологические данные 

        Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют: 
расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус  47ºС; 
то же, вентиляции - минус 47ºС; 
средняя температура отопительного периода - минус 15ºС; 
продолжительность отопительного периода - 225 суток. 
 

 Тепловые нагрузки 
        Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по 
укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, 
проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и 
сельского хозяйства – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства.  
 
               Система теплоснабжения 
На I очередь строительства, дополнительно к существующему, централизованное теплоснабжение 
от существующей центральной котельной предусматривается: 

 Для проектируемых объектов соцкультбыта и жилья, для 50% существующей жилой 
застройки, для рядом расположенных проектируемых производственных предприятий аграрного 
комплекса. 

Горячее водоснабжение  – централизованное от котельной. 
Для  проектируемого подключения новых объектов необходимо использовать существующий 

резерв  
мощности центральной котельной. Головные магистральные участки проектируемых тепловых сетей 
прокладываются от котельной по существующей трассировке. Диаметры труб определяются при 
рабочем проектировании с учетом перспективного подключения. Расчетные параметры котельной 
сохраняются прежними. 

Теплоснабжение проектируемого кирпичного завода, входящего в  промышленного комплекс 
села Чаа-холь  осуществляется от собственной котельной. 
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 Теплоснабжение  удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников 
тепла. 
Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии 

централизованного холодного водоснабжения. 
     Расходы тепла на I очередь строительства составляют: 

жилые дома – 9,692 Гкал/ч; 
 соцкультбыт – 6,684 Гкал/ч; 
производство –  1,893 Гкал/ч; 

     кирпичный завод –  1,677 Гкал/ч. 
Необходимая производительность центральной котельной составит  19,365 Гкал/ч (с учетом 6 

% потерь тепла в наружных тепловых сетях). 
На расчетный срок строительства теплоснабжение предусматривается: 

 Для проектируемых и существующих зданий соцкультбыта и жилья, близкорасположенных  
производственных предприятий аграрного комплекса - централизованное от существующей 
центральной котельной.  Горячее водоснабжение  – централизованное от котельной. 
       Для покрытия всех видов теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) 
необходимо расширение центральной котельной с доведением суммарной тепловой мощности до 
27,177 Гкал/ч. Расчетные параметры котельной сохраняются прежними. 

 Теплоснабжение кирпичного завода осуществляется от собственной котельной. 
Производительность 

 котельной кирпичного завода 3,354 Гкал/ч.   

 Теплоснабжение  для удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных 
источников  

тепла. Горячее водоснабжение  – от  индивидуальных водонагревателей при наличии 
централизованного холодного водоснабжения. 
        Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют: 

жилые дома -15,372 Гкал/ч; 
соцкультбыт – 7,889 Гкал/ч; 
производство –  2,378  Гкал/ч; 
кирпичный завод –  3,354 Гкал/ч. 

      Необходимая производительность  центральной котельной составит  27,177 Гкал/ч (с учетом 6 
% потерь тепла в наружных тепловых сетях). 
 

Тепловые сети и сооружения 
        Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, 
укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы по серии 3.006.1-2/87. На тепловой сети 
устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов. 
        Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».  
        Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком 
ТУ 5768-001-49693977-2003.  
        Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства 
сведены в таблицу  «Основные технико - экономические показатели».  

 
2.4.3  Энергоснабжение 
2.4.3.1 Современное состояние 

 
Основным источником электроснабжения с. Чаа – Холь является сеть ОАО «МРСК Сибири» 

дочернее общество «Тываэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение с. Чаа – Холь 
осуществляется через ПС № 24 «Н.Чаа – Холь» 35/10 кВ 1×4,00 МВА, с загрузкой 90% 3,60 МВА 
фидерами № 24 – 02, 24 – 03.   
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Распределительные сети 10 кВ одноцепные, воздушные выполнены проводом марки АС – 35. 

На ТП 10/0,4 кВ установлены разрядники типа РВП – 10. Мощность ТП 10/0,4 кВ 4830 кВА, дефицит  
электрической мощности 1230 кВА (при условии полноценной работы всех потребителей). Общая 
протяженность фидеров № 24 – 02, 24 – 03  5,55 км. Жилые дома, магазины, КОВД относятся к 
потребителям III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания. 
Потребители  II категории: средняя школа, детские сады, котельная, насосная станция резервным 
источником питания не обеспечены.  Для ЦКБ установлена двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ. 

 
Таблица № 34  Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 

 

Мощность трансформаторов, кВА: 40 100 160 250 315 320 400 630 

Однотрансформаторных ТП 10/0.4 кВ, 
шт. 

- - - 2 - - 8 1 

Двухтрансформаторных ТП 10/0.4 кВ, 
шт. 

- - - 1 - - - - 

 
2.4.3.2 Проектное предложение 
 
Электроснабжение с. Чаа – Холь осуществляется от существующей  подстанции № 24  

«Н. Чаа – Холь» 35/10 кВ.  
На I очередь строительства необходимо 8075,97 кВт электрической мощности, в том числе для 

производственных и сельскохозяйственных предприятий села, необходимо 2913,09 кВт электрической 
мощности. Для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и 
проектируются  одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 11504 кВА. 
Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ  19,76 км. 

На расчетный срок строительства необходимо 8974,76 кВт электрической мощности, в том 
числе для производственных и сельскохозяйственных предприятий села, необходимо 3001,09 кВт 
электрической мощности. Для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные 
подстанции и проектируются одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 
11504 кВА. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ 19,76 км.  

Для прокладки воздушных ЛЭП 10 кВ предлагается использовать сталеалюминиевые провода 
на железобетонных опорах. Подходы к административным зданиям, школам, спортивным сооружениям 
сетей 10 кВ выполнить кабельными линиями. На концах воздушных линий, на вводах в 
производственные помещения, а также  на ответвлениях более 200 м выполнить повторные  
заземления нулевых проводов и грозозащиты. На опорах с ответвлением  к вводам  в общественные 
здания (школы, детские сады, библиотеки, клубы, и т.п.)   предусмотреть выполнение заземления от 
грозовых перенапряжений.  

Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о 
потребителях электроэнергии от ОАО «Тываэнерго», типовых проектов и удельных норм.  

Данные по вновь устанавливаемым ТП приведены в таблицах 2.4.3.3 и 2.4.3.4.   Расчет 
требуемой электрической мощности потребителей и выбор понижающих трансформаторов приведен в 
таблице 2.4.3.2. Данные по реконструируемым и вновь вводимым электрическим сетям, в пределах 
населенного пункта,  приведены в таблице 2.4.3.5. В связи с ростом нагрузок необходима замена 
трансформатора ПС № 24 «Н. Чаа – Холь» 35/10 кВ на 1×16,00 МВА.  
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Таблица № 35  Мощность потребителей электроэнергии и выбор понижающих трансформаторов 

 

№  
п/п 

Наименование 
потребителей 

Расчетная 
нагрузка, кВт 

ТП 10/0.4 кВ, 
кВА 

Т
ип

 п
од

ст
ан

ц
ии

 

Протяженность ЛЭП 
 10 кВ, км 

I о
че

ре
д

ь 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

тр
ан

сф
ор

м
ат

ор
ов

 

М
ощ

но
ст

ь 

I о
че

ре
д

ь 
 

Р
ас

че
тн

ы
й 

ср
ок

  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Селитебная зона: 

1 Жилые дома 2625,92 3286,31 17 7740 
Сохр. ТП, 
КТП 

7,52 7,52 

Итого: 2625,92 3286,31 17 7740 
Сохр. ТП, 
КТП 

7,52 7,52 

2 Объекты соцкультбыта 

2.1 
Администрация 
Чаа – Хольского 
кожууна 

29,43 29,43 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.2 

Администрация 
Чаа – Хольского 
сумона, отделение 
связи 

24,00 24,00 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.3 
Административное 
здание ОАО 
«Тываэнерго» 

7,86 7,86 1 400 
Сохр. ТП 

24 – 03 – 2 
0,99 0,99 

2.4 
Административное 
здание ГУП «Чаа – 
Холь Тепло» 

5,92 5,92 1 400 КТП 0,39 0,39 

2.5 
Административное 
здание МУП 
«Водоканал» 

6,91 6,91 2 160 КТП 0,93 0,93 

2.6  
Административное 
здание (налоговая, 
суд) 

5,00 5,00 2 160 КТП 0,16 0,16 

2.7 

Административное 
здание (отделение 
образования, 
отдел занятости) 

5,00 5,00 2 160 КТП 0,16 0,16 

2.8 
Кожуунный отдел 
внутренних дел 

48,40 48,40 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.9 
Прокуратура Чаа – 
Хольского кожууна 

12,42 12,42 1 400 
Сохр. ТП 

24 – 02 – 4  
0,23 0,23 

2.10 
Управление 
Райпотребнадзора 

12,89 12,89 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.11 
Управление 
пенсионного 

14,82 14,82 2 400 КТП 0,38 0,38 



 
 

фонда 

2.12 Отдел культуры 11,63 11,63 1 400 КТП 0,39 0,39 

2.13 
Чаа – Хольское 
отделение 
«Росбанк» 

10,73 10,73 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.14 
Кожуунная 
больница 

193,20 193,20 2 250 КТП 1,00 1,00 

2.15 
Детское отделение 
(стационар на 50 
койко – мест) 

114,70 114,70 2 250 КТП 1,00 1,00 

2.16 Аптека 18,70 18,70 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.17 Аптека 18,70 18,70 2 250 КТП 0,37 0,37 

2.18 
Дом культуры на 
на 400 
посетителей 

105,24 105,24 2 160 КТП 0,16 0,16 

2.19 Дуган 12,15 12,15 1 400 
Сохр. ТП 

24 – 02 – 4  
0,23 0,23 

2.20 
Библиотека 
(взрослая, 
детская)  

- 5,00 2 250 КТП 0,76 0,76 

2.21 

МОУ Средняя 
общеобразователь
ная школа на 1000 
учащихся 

460,00 460,00 2 400 КТП 0,28 0,28 

2.22 
МДОУ Детский сад 
«Чодураа» 

49,22 49,22 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.23 
МДОУ Детский сад 
«Солнышко» 

50,60 50,60 2 250 КТП 0,42 0,42 

2.24 
Детский сад на 
140 мест с 
бассейном 

99,00 99,00 2 250 2 250 КТП 

2.25 
Детский сад на 90 
мест 

- 41,40 2 250 КТП 0,76 0,76 

2.26 
Детская школа 
искусств на 96 
учащихся 

44,16 44,16 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.27 
ДЮСШ на 324 
учащихся 

61,00 61,00 1 400 
Сохр. ТП 

24 – 03 – 3 
– 5  

сохр. 
фидер 
24 – 03  

сохр. 
фидер 
24 – 03 

2.28 
Дом быта на 35 
рабочих мест 

120,00 120,00 2 400 КТП 0,38 0,38 

2.29 
Гостиница на 30 
мест 

13,80 13,80 1 400 
Сохр. ТП 

24 – 03 – 6 

сохр. 
фидер 
24 – 03  

сохр. 
фидер 
24 – 03 

2.30 
Баня на 35 мест  
с прачечной  

13,40 13,40 1 630 КТП 0,51 0,51 

2.31 
Кафе на 100 
посадочных мест 

104,00 104,00 1 400 
Сохр. ТП 

24 – 03 – 6 

сохр. 
фидер 
24 – 03  

сохр. 
фидер 
24 – 03 

2.32 
Кафе на 50 
посадочных мест 

- 52,00 1 630 КТП 0,51 0,51 



 
 

2.33 Магазин с кафе - 52,00 1 250 КТП 0,27 0,27 

2.34 
Магазин - 
кулинария 

45,56 45,56 1 400 КТП 0,39 0,39 

2.35 Магазины 464,95 464,95 6 2160 
Сохр. ТП, 
КТП 

2,05 2,05 

2.36 Рынок крытый 319,37 319,37 1 630 КТП 0,51 0,51 

2.37 Автостанция 34,20 34,20 1 400 КТП 0,18 0,18 

Итого: 2536,96 2687,36 17 7740 
Сохр. ТП, 
КТП 

7,52 7,52 

Всего: 5162,88 5973,67 17 7740 
Сохр. ТП, 
КТП 

7,52 7,52 

Производственная зона: 

I Кирпичный завод 600,00 600,00 2 630 КТП 0,41 0,41 

II 
Котельная 
кирпичного завода 

150,00 150,00 2 630 КТП 0,41 0,41 

III 
Ферма КРС на 300 
голов 

169,42 169,42 2 160 КТП 0,58 0,58 

IV 
Ферма КРС на 100 
голов 

57,59 57,59 1 160 КТП 0,07 0,07 

V 
Конный двор на 50 
голов 

13,80 13,80 1 63 КТП 0,11 0,11 

VI 
Цех по 
переработке рыбы 

57,00 60,00 1 250 КТП 0,23 0,23 

VII 
Цех 
полуфабрикатов 
из мяса 

60,00 80,00 1 250 КТП 0,23 0,23 

VIII 
Сезонный цех по 
переработке 
овощей 

10,00 20,00 1 250 КТП 0,23 0,23 

IX 
Хлебопекарня 
ООО «Чаа – Холь» 

14,00 15,00 1 63 КТП 0,16 0,16 

X 
Торговая база 
(частный 
предприниматель) 

40,57 40,57 1 63 КТП 0,16 0,16 

XI 
Цех переработки 
пиломатериалов 
(ИП «Даваа») 

35,57 35,57 1 63 КТП 0,17 0,17 

XII 
Стоянка с/х 
техники, гараж 

106,02 106,02 1 160 КТП 0,42 0,42 

XIII 
Центральная 
котельная 

706,58 706,58 

1 400 КТП 0,23 0,23 

1 630 
Сохр. ТП 

24 – 02 – 2  

Сохр. 
фидер 
24 – 02  

Сохр. 
фидер  
24 – 02 

XIV 
ПЧ на 4 
автомобиля 

20,00 20,00 1 63 КТП 0,17 0,17 

XV 
Свиноферма на 
100 голов 

25,00 25,00 1 160 КТП 0,62 0,62 

XVI 
Очистные 
сооружения 

72,00 72,00 1 160 КТП 0,62 0,62 



 
 

биологической 
очистки для 
свинофермы 

1 100 КТП 0,25 0,25 

XVII 
Убойный цех с 
пунктом приема 
шкур 

44,12 44,12 1 160 КТП 0,62 0,62 

XVIII АЗС 5,00 5,00 1 63 КТП 0,17 0,17 

XIX 
АЗС со станцией 
технического 
обслуживания 

20,00 20,00 1 250 КТП 1,24 1,24 

XX 

Канализационные 
очистные 
сооружения 
убойного цеха 

39,50 39,50 2 160 КТП 0,05 0,05 

XXI 

Станция 
биологической 
очистки сточных 
вод 

190,6 190,6 2 160 КТП 0,05 0,05 

XXII 
Водозаборные 
сооружения МУП 
«Водоканал» 

220,50 220,50 2 160 КТП 0,93 0,93 

XXIII Полигон ТБО 12,05 12,05 1 25 КТП 0,68 0,68 

XXIV 
Биотермическая 
яма 

10,00 10,00 1 25 КТП 0,68 0,68 

XXV 

Насосная станция 
на водозаборной 
скважине (2 
объекта), I 
очередь 

54,50 54,00 

1 250 КТП 1,26 1,26 

1 250 КТП 1,24 1,24 

XXVI 

Насосная станция 
на водозаборной 
скважине (2 
объекта), 
расчетный срок 

- 54,50 

1 250 КТП 1,26 1,26 

1 250 КТП 1,24 1,24 

XXVII 
Водозаборные 
сооружения 

42,00 42,00 
1 250 КТП 1,26 1,26 

1 250 КТП 1,24 1,24 

XXVIII 

Насосная станция 
на водозаборной 
скважине 
(сохраняемая) 

16,97 16,97 1 250 КТП 0,27 0,27 

XXIX 
КНС бытовые  
(3 объекта) 

105,30 105,30 

2 160 КТП 0,58 0,58 

1 160 КТП 0,42 0,42 

2 250 КТП 1,00 1,00 

XXX КНС дождевая 15,00 15,00 2 160 КТП 0,58 0,58 

Итого: 2913,09 3001,09 19 3764 
Сохр. ТП, 
КТП 

7,24 7,24 

ВСЕГО: 8075,97 8974,76 36 11504 
Сохр. ТП, 
КТП 

14,76 14,76 

 
 
 



 
 

63 
Таблица № 36  Устанавливаемые ТП 10/0,4 кВ на первую очередь строительства 

 

Мощность трансформаторов, кВА: 25 63 100 160 250 400 630 1000 

Однотрансформаторных ТП 10/0.4 кВ, шт. 1 3 1 5 5 9 1 - 

Двухтрансформаторных ТП 10/0.4 кВ, шт. - - - 3 3 - 1 - 

 
Таблица № 37  Устанавливаемые ТП 10/0,4 кВ на расчетный срок строительства 

 

Мощность трансформаторов, кВА: 25 63 100 160 250 400 630 1000 

Однотрансформаторных ТП 10/0.4 кВ, шт. 1 3 1 5 5 9 1 - 

Двухтрансформаторных ТП 10/0.4 кВ, шт. - - - 3 3 - 1 - 

 
Таблица № 38  Реконструируемые и вновь вводимые электрические сети 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Протяженность ЛЭП, км 

I очередь 
строительства 

Расчетный срок 
строительства 

1 Демонтируемые ЛЭП 10 кВ 1,52 1,52 

2 Проектируемые ЛЭП 10 кВ 14,76 14,76 

3 Реконструируемые  ЛЭП 10 кВ (Т – 24) 98,04 98,04 

 
2.4.4    Сооружения  связи 
2.4.4.1 Современное состояние 
 
Телефонная проводная связь 

Информация о существующих в с. Чаа – Холь объектах проводной телефонной связи 
предоставлена Северным Центром Коммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком», 
таблица 39. 

 
Таблица № 39  Характеристика существующих объектов проводной телефонной связи 

   

Тип 
используемой 

АТС 

Количество 
станций 

Общая емкость 
телефонной станции, 

номеров 

Используется 
абонентами,  номеров 

Протяженность 
линий связи, км 

Квант Е 1 500 490 8,40 

 
 Емкость существующих   АТС используется на 98,00 %, при этом телефонной проводной 

связью обеспечено  49,60 %  семей и организаций села.  
 
Сотовая связь 
Информация о существующих объектах сотовой связи предоставлена операторами сотовой 

связи, действующими на территории РФ, таблица 40.  
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Таблица № 40  Характеристика существующих объектов сотовой связи 

    

Оператор сотовой связи Стандарт сотовой связи 
Место установки базовой станции в 

населенном пункте 

ЗАО «ЕТК» GSM – 900/1800 - 

ОАО «МТС» GSM – 900/1800 - 

ОАО «Мегафон» GSM – 900/1800 - 

ОАО «Вымпел – Коммуникации» GSM – 900/1800 - 

64 
Все существующие базовые станции сотовой связи, исходя из предоставленной информации, 

установлены за пределами территории с. Чаа – Холь. Село попадает в зону действия базовых станций 
операторов сотовой связи: ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпел – Коммуникации». 

 
Телевизионное и радиовещание 

Филиал ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» находится 
по адресу: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Островского 2. 

РТПЦ «Республики Тыва» предоставляет технические средства для трансляции программ 
телерадиовещания государственным компаниям ВГТРК, ГРК «Маяк» (Юность), ГТРК «Тыва». 

99% населения Республики Тыва имеют возможность принимать программу «Первый канал», 
транслируемую по системе «Экран». 

 Для ОАО «Телекомпания НТВ» РТПЦ Республики Тыва предоставляет 11 передатчиков 
мощностью от 10 до 100 Вт. Программу смотрят жители столицы и районных центров, что составляет 
56 % населения республики. 

2.4.4.2  Проектное предложение 
 
Телефонная проводная связь 
Емкость существующих  АТС используется на 98 %.  Для вновь вводимых объектов жилого 

фонда, соцкультбыта, производственных и сельскохозяйственных предприятий необходима установка 
современной цифровой АТС и радиоудлинителей. На первую очередь строительства проектируется 
установка цифровой  АТС  емкостью 1694 номера, на расчетный срок строительства – АТС емкостью 
1878 номеров. Для организаций используется 15%  от общей емкости проектируемых объектов  
проводной телефонной сети связи. 

 
Таблица № 41  Емкость проектируемых объектов проводной телефонной связи 

             

Количество  номеров 

Первая очередь строительства Расчетный срок строительства 

Для жилого фонда Для организаций Для жилого фонда Для организаций 

1473 221 1633 245 

 
Использование глобальной сети «Интернет» населением села планируется на первую очередь 

строительства - 70%, на расчетный срок - 100%. Проектом предусмотрена прокладка  оптоволоконной 
сети связи и реконструкция существующих сетей связи. Ориентировочная протяженность 
проектируемых сетей связи 14,63 км.   
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Сотовая связь 
Исходя из данных о планируемых объектах сотовой связи, предоставленных операторами 

сотовой связи, действующими на территории РФ, планируемые базовые станции устанавливаются за 
пределами территории села Чаа – Холь. После их установки  село будет находиться в зоне действия 
ближайших базовых станций.  

 
Телевизионное и радиовещание 
Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России 

РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно- 
технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные 
стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting). 
Основные задачи ЕПТК: 
• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам от 
вещателей и производителей контента; 
• коммутация и технический контроль качества телепрограмм; 
• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам; 
• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах; 
• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей. 
 

Рис.  Схема ЕПТК 
 
Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая 

им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и 
из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые 
каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения 
программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные оптоволоконные линии 
связи, т.е. на земной сегмент. Информация о развитии РТРС представлена на официальном сайте 
Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.  

ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва»  будет включен в 
ЕПТК России. 
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2.4.5 Инженерная  подготовка  территории. 

 
В геоморфологическом отношении проектируемая территория расположена на I надпойменной 

террасе р. Чаа-Холь на правом берегу ее притока р. Бай-Булун. 
В геологическом отношении площадка строительства представлена аллювиальными и 

деллювиально-пролювиальными галечниками, щебнем с супесчаным заполнителем.  
Территория поселения  представляет собой пологий склон в северном направлении, местами 

расчлененный небольшими оврагами и логами. Абсолютные отметки поверхности изменяются в 
пределах от 75, м до 45 м.  

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод, залегающих на 
глубинах от 15,0 м до 16,0 м.  

Средняя глубина сезонного промерзания грунтов 2,5-3,2 м.  
По природным условиям территория в целом пригодна для застройки, но с учетом 

вышеизложенного требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке: 

1. Вертикальная планировка. 
2. Водоотвод. 
3. Оврагоукрепление. 
4. Шумозащитные мероприятия. 

 
1) Вертикальная планировка. 

Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного положения 
существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения 
поверхностного водоотвода и решает высотную организацию улично-дорожной сети с системой 
водостоков. Продольные уклоны по уличной сети соответствуют нормативным и находятся в пределах 
от 0,05% до 0,8%.  

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается  только выборочная 
под здания, так как поверхностный отвод с территории существующей и проектируемой застройки 
обеспечен естественным рельефом.  

 В северо-западной части села по улице Белек предусмотрена засыпка рва. 
 

2) Водоотвод. 
Для защиты территории поселения, приема и отвода поверхностных стоков с прилегающих к 

послению возвышенностей вдоль границ поселения устраиваются нагорные канавы трапециевидного 
поперечного сечения с отсыпкой с низовой стороны вала из вынутого грунта.  

Выпуск воды из нагорных канав  осуществляется в тальвеги и пониженные места рельефа. 
Площадь водосбора, размеры канавы и продольные уклоны определяются на следующих 

стадиях проектирования.  
Почти по всей территории села водоотвод с кварталов существующей и проектируемой 

застройки  обеспечен за счет естественного рельефа в лотки прилегающих улиц.  
В проекте принята открытая система водостоков.  
Водоотвод по улицам осуществляется по продольным лоткам. Для отвода поверхностных 

сточных вод  из пониженных мест предусмотрено устройство закрытой ливневой канализации. 
Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий подвергаются очистке на 

локальных очистных сооружениях.  
  Территория кладбища  по периметру  подлежит обваловке, для отвода поверхностных вод с 

нагорной стороны, и для  предотвращения попадания поверхностных сточных  вод с территории 
кладбища на прилегающие земли. Длина обваловки  составляет 95 м. 

Для предупреждения попадания поверхностных вод с территории жилых кварталов в реки, 
предусматривается устройство водосборных канав.  
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3) Оврагоукрепление. 

 Неорганизованный поверхностный сток в отдельных логах способствует процессу 
оврагообразования: на территории водозаборных сооружений МУП «Водоканал» и в районе 
центральной кожуунной больницы. 

Для предотвращения процесса оврагообразования предусматривается укрепление оврагов 
посредством  засыпки  с последующим   озеленением укрепляемой  территории  засевом трав и 
посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой. 

 
4) Шумозащитные мероприятия. 

Для защиты территории школы  от шума  прилегающей улицы, предусмотрено  устройство  
шумозащитного экрана длиной  70 м. 

 
2.4.6 Санитарная  очистка  территории. 

В настоящее время  сведений об объемах образования твердых бытовых отходов в селе не 
имеется. Это связано как с недостаточным качеством учета, так и  с отсутствием организации системы 
сбора отходов. В связи с этим  объемы образования ТБО  были оценены расчетным путем.  

При эксплуатации проектируемых и существующих объектов села образуются следующие виды 
отходов: 

- смет с твердых бытовых покрытий; 
- ТБО от жилой застройки; 
- ТБО от объектов культурно-бытового обслуживания. 
Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, приведенных  в документах: 

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
«Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов 
производства и потребления». 

 Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся на территории с. Чаа-Холь на 
существующее положение и проектные предложения  представлено в таблице 42. 

Таблица 42  Расчётное количество твёрдых бытовых отходов 

№ 
п/п 

Твердые 
бытовые 
отходы 

Норма 
твердых 
бытовых 
отходов, 

кг 
на ед. 
изм. 

 

Ед. 
изм. 

Количество 
Количество твердых 
бытовых  отходов, 

т/год 

Сущ. 
положе-
ние 

На  I 
очер. 
стр-ва 

На 
расчет. 
срок 
стр-ва 

Сущ. 
положе-
ние 

На I 
очер. 
стр-ва 

На 
расчет. 
срок 
стр-ва 

1 

От жилых 
зданий, 
оборудованных 
централизован-
ным 
водопроводом, 
канализацией и 
отоплением 

200 чел 188 188 4900 37,6 37,6 980 

2 
От прочих жилых 
зданий 

300 чел 3743 4232 - 1122,9 1269,6 - 

3 
Смет с  твердых 
покрытий улиц, 
дорог,площадей 

5 м2 - 137025 199800 - 685,13 999 



 
 

4 
От детских 
дошкольных 
учреждений 

95 мест 180 140 230 17,1 13,3 21,85 

5 От школ 19 чел 711 796 882 13,51 15,12 16,76 

6 
От внешкольных 
учреждений 

19 
Посе-
ще-
ния 

420 420 420 7,98 7,98 7,98 

7 От гостиницы 120 мест - 27 30 - 3,24 3,6 

8 
От поликлиники 
(ЦРБ) 

12 
Посе-
ще-
ния 

57034 57034 57034 684,41 684,41 684,41 

9 От стационара 402 койка 50 50 50 20,1 20,1 20,1 

10 
От детского 
отделения 
стационара 

120 мест - 50 50 - 0,6 0,6 

11 
От культурных 
учреждений 

27 мест - 400 400 - 10,8 10,8 

                                                                                                           ВСЕГО: 1903,6 2747,88 2745,1 

 

В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на 

специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки 

площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок 

отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не 

более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание. 

Твёрдый  мусор  от  жилых  зданий  и  смёт  с  твёрдых  покрытий  улиц  вывозится  на  полигон  
ТБО  мусоровозами, на первую очередь  и  расчётный  срок  строительства потребуется две   машины. 

 
 

Глава 2.5     Транспортная  структура  и  улично – дорожная  сеть 
2.5.1             Внешние  межселенные  связи 
 

Село Чаа-Холь является административным центром Чаа-Хольского кожууна. Чаа-Хольский 
кожуун расположен в западной части Республики Тыва в  непосредственной  близости  к  
магистральным  автотранспортным  коммуникациям. Связь с республиканским  центром  
осуществляется  автомобильным  транспортом.  Транспортная  доступность  села  с  кожууном  во всех  
направлениях  достаточна.   

Пассажирские  перевозки и грузоперевозки осуществляются по автомобильной дороге А 162 
«Кызыл – Ак-Довурак», проходящей  западнее  с. Чаа-Холь на расстоянии 16 км от села и по  дороге 
«Подъезд к с. Чаа-Холь». Дороги являются дорогами регионального значения. 

Перевозки внутри кожууна   осуществляются   по дорогам   А 162 «Кызыл – Ак-Довурак», 
«Подъезд к с. Чаа-Холь» и  дороге местного значения «Чаа-Холь – Шанчы» в северо-западном 
направлении. 

Дороги регионального значения  имеют  асфальтовое покрытие. Состояние дорог 
удовлетворительное. 

В связи с малым расчетным суточным отправлением пассажиров (п.1.7 ВСН-АВ-ПАС-94 
«Автовокзалы и пассажирские автостанции»), пассажирским  пунктом  прибытия  и отправления  в 
проекте принята отстойно-разворотная площадка с автокассой,  запроектированная на юго-западной 
окраине  села. Такое  размещение позволило  обеспечить удалённость отстойно-разворотной 
площадки от жилой зоны для организации  санитарно-защитной зоны.   
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2.5.2. Внутренний сельский транспорт  
 
Грузовой транспорт  
В настоящее время парк грузовых машин в селе состоит из 33 автомобилей. Грузовой 

автотранспорт обслуживает коммунальное хозяйство села, производственные предприятия и, личные 
подсобные хозяйства. 

К  расчётному сроку грузооборот  в  с. Чаа-Холь  должен  возрасти,  что потребует увеличения 
парка грузовых машин до 123 единиц (соответственно уровню автомобилизации 25 грузовых 
автомобилей на 1000 жителей п.6.3 СНиП 2.07.01-89*), и как следствие, расширения  ведомственных, 
частных  и  личных  автохозяйств.     

 
Пассажирский  автотранспорт.  
В настоящее время в  селе имеется 9 автобусов. 
Пассажирские перевозки в г. Кызыл осуществляет АТП Кызыла. Рейсы автобусного маршрута 

республиканского значения «Кызыл – Чаа-Холь», осуществляются 3 раза в неделю. 
Пассажирские перевозки внутри Чаа-Хольского кожууна и внутри производятся частным 

извозом, действующих пассажирских маршрутов нет.  
Учитывая рост межселенных связей и трудовые передвижения, проектом предусмотрено 

организовать пассажирские перевозки внутри кожууна и села. 
Внутри кожууна пассажирские перевозки принято организовать от с. Чаа-Холь до с. Шанчы 

путем удлинения маршрута республиканского значения «Кызыл – Чаа-Холь». Количество рейсов 
маршрута 1 раз в неделю.   

Расчет для  внутренних перевозок произведен исходя из следующих условий: 

 для обслуживания трудовых - 240 поездок в год  в  одну сторону; 

 для обслуживания  культурно – бытовых - 90 поездок  в  год  в  одну сторону на  1000 чел. 
населения.    

Средняя дальность поездки: 

L=k√𝐹
3

 ; 
Где F – площадь селитебной территории, F = 157,00 га, k = 0,9.  

L=0,9√1,57
3

 =1,05 км; 

Средняя дальность поездки составит 1,05 км. 
При населении села 4,90 тыс. чел. и градообразующей группы – 1,094 тыс. чел., годовая  
работа пассажирского транспорта составит: 
Nр = (1,094 * 240 +4,90 * 90) * 1,8 * 0,87 * 1,05 = 1156,9 тыс. пасс. км, где 
1,8 – коэффициент возвратности; 
0,87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт; 
Необходимое количество автобусов определяется: 

WP=
𝑁𝑃∗𝛼∗𝛾

365∗𝜗∗𝑡∗𝑚∗𝑘∗100
  ,где 

NP – годовая нагрузка транспорта; 

𝛼 = 1  -  коэффициент сезонной неравномерности потока; 
 𝛾= 100%  - размер перевозок в процентах; 

 𝜗 = 20 км / час – скорость движения; 
t = 12 ч  – число часов работы подвижного состава в сутки; 

𝑚 = 40 чел. – вместимость подвижного транспорта  
𝑘 = 0,36 – среднесуточный коэффициент наполнения.  

WP=
1156900∗1∗100

365∗20∗12∗40∗0,36∗100
  =0,92 шт. 

На расчетный срок планируется  два  автобуса,  один маршрут.  
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Для перевозки пассажиров применяется автобус ПАЗ, вместимостью  -  40 чел, 

эксплуатационная скорость движения - 20 км/час, с перспективным наполнением – 0,36. Схема  
движения маршрута   и местоположения остановок назначаются с учетом радиуса пешеходной 
доступности – 500 м (СНиП 2.07.01-89* п.6.29).  

 Проектируемый маршрут начинается от автокассы с отстойно-разворотной площадкой,  
проходит  по кругу: по улицам Сотнам Александр, Белек, Шой-Сюрюн, 60 лет Октября, Ленина, Белек, 
далее мимо парка через проектируемые районы первоочередной застройки, затем по улицам Хургулек 
и  Сотнам Александр (см. графическую часть проекта, лист 7).  

Протяженность маршрута  – 4,9 км. Время следования автобуса по маршруту 15 минут. 
Данный вид пассажирских перевозок будет обслуживаться частным предпринимателем. 
Дополнительно трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом, 

исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, число ведомственных автомобилей должно  
составить 10 единиц (2 ведомственных автомобиля на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3). Затраты 
времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут, что соответствует требованиям СНиП 
2.07.01-89* п.6.2. 

 
Легковой  и  служебный  автотранспорт.                     
В настоящее время на население 3931 чел. в селе насчитывается 394 легковых автомобиля. 

Обеспеченность населения автомобильным транспортом составляет 100 автомобилей на 1000 чел, на 
расчетный срок планируется увеличение уровня автомобилизации согласно СНиП 2.07.01-89* п.6.3 до 
200 автомобилей  на 1000 чел. Таким образом, на расчетный срок количество легкового транспорта 
составит 980 ед., включая 15 такси и 10  ведомственных автомобилей; мотоциклов и мопедов – 490 ед. 
(100 ед. на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3). 

Согласно п.1.3 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» при приведении индивидуальных 
транспортных средств к одному расчетному виду (легковому автомобилю) общее количество 
транспортных средств составит  -  980 + (245х 0,5+245х 0,25) =1164 единицы. 

 
Такси.  
Пассажирскими  перевозками  в  с. Чаа-Холь занимаются индивидуальные перевозчики в 

количестве 46.  На  расчетный срок предусмотрена  организация  фирмы такси с количеством 
автомобилей 15 ед. (3 такси на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3). 

 
2.5.3       Структура  улично-дорожной  сети 
 
Основной  въезд  в  село  осуществляется  с  юго-западной  стороны. 
В настоящее время по территории села по ул. Шой-Сюрюн проходит движение транзитного 

транспорта. Интенсивность движения транзитного транспорта на этом участке мала, поэтому проектным 
решением предусмотрено сохранить путь движения без изменения.  

 В селе проезжие части улиц и дорог в настоящее время преимущественно с асфальтобетонным 
и гравийным покрытием. 

Улично-дорожная сеть села запроектирована  с учетом:  сложившейся системы улиц и дорог; 
требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающей территорией;  
формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, 
жилых зон и общепоселкового центра. 

Схема улично-дорожной сети принята прямоугольной. Центры существующей застройки и 
проектируемого района связаны главными улицами. 

С целью  улучшения  транспортного  обслуживания  населения  настоящим  проектом  
предлагается  корректировка структуры  улично – дорожной  сети. 

Главные  улицы  связывают  селитебную  застройку  с производством,  объектами  центра  и  
имеют  выход  на  дороги, связывающие село Чаа-Холь с другими населенными пунктами. 
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Классификация проектируемых улиц и  дорог произведена по категориям согласно табл.9  

СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог сельских поселений»: поселковые  
дороги,  сельские дороги, главные улицы,  улицы  в  жилой застройке – основные, улицы в жилой 
застройке – второстепенные, переулки.  (См. графическую часть проекта, лист ГП-7).  

На  схеме  транспортной  инфраструктуры  представлены  рекомендуемые  поперечные  
профили улиц и дорог с учетом реконструкции  существующих, что  позволит  организовать  хорошее  
транспортное  обслуживание  населения.             

Поперечные профили  для главных улиц приняты по типу 1, 3, 4, 5, 5а; для основных улиц в 
жилой застройке по типу 5, 5а, 6;  для второстепенных улиц в жилой застройке по типу 7, 7а, 8, 9;  для 
переулков по типу 10. Для дорог  связывающих с. Чаа-Холь с населенными пунктами рекомендуется тип 
1, для сельских дорог находящихся непосредственно в населенном пункте рекомендуется тип 2.  

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, предлагаемой 
категории улиц и дорог (с учетом табл.9  СНиП 2.07.01-89*, «Рекомендаций по проектированию улиц и  
дорог сельских поселений» и п. 4.2.4 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства»),   ширина проезжей части улиц и  дорог  принята для:  

- поселковых дорог – 7,0м;   
- сельских дорог – 6,0м;  
- главных улиц – 7,0м;   
- для основных улиц в жилой застройке –7,0;  
- второстепенных улиц в жилой застройке  – 6,0-7,0м (6,0м в условиях существующей застройки);   
- переулков – 5,5м, 
- проездов – 3,5-4,5.   
Проезжие части улиц и дорог на расчетный срок запроектированы преимущественно с 

асфальтобетонным покрытием. 
Ширина проектируемых улиц и  дорог в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных 

сетей и составляет от 15 м до 60 м (См.профили ули 
ц графическая часть проекта, лист ГП-7 «Схема  транспортной  инфраструктуры»).  
Проектом предусматривается реконструкция улиц Хургулек и Сотнам Александр с расширением 

в красных линиях до 24 м, улиц Колбак Ховалыг и Белек до 20м.  В конце проезжих частей тупиковых 
улиц и проездов  устраиваются разворотные площадки размером 15 х15 м. 

Пешеходное движение по улицам и переулкам осуществляется по тротуарам, на дорогах и 
проездах  по обочинам. На улицах тротуары устраиваются вдоль красных линий со стороны застройки.  
Ширина тротуаров принята: на главных улицах –1,50 и 2,25 м, на основных улицах в жилой застройке – 
1,5м, на второстепенных улицах в жилой застройке и переулкам – 1,0 м. Система тротуаров совпадает с 
основным направлением пешеходного движения. Уличные тротуары запроектированы  с  
асфальтобетонным покрытием. 

Покрытие, пешеходной части площадей, скверов, рекомендуется выполнить брусчатым и 
плиточным.  

Протяженность улично–дорожной сети на расчетный срок составляет 29,6 км, в том числе 
существующих – 22,3 км. 

 
2.5.4.     Организация  транспортного  обслуживания 
 
К сооружениям  для  постоянного  хранения  и  обслуживания  автотранспорта  относятся  гаражи  

для  личного  и  служебного  пользования, автостоянки, АЗС,  СТО.   Расчёт сооружений  произведен  по  
нормам  СНиП  2.07.01-89*. 

 
Гаражи 
В  настоящее  время  хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется  в  

гаражах,  на территориях придомовых  земельных  участков.   
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На расчетный срок индивидуальные гаражи размещаются равномерно по селу в основном на 

территориях земельных участков  жилых  домов. 
Транспорт  и  спецтехнику  частных  предпринимателей, предусмотрено разместить в гаражах 

(проектируемых на I оч. строительства)  на территориях проектируемых производственных 
предприятий на северо-востоке  села. 

Гаражи  служебного  транспорта   предполагается  размещать на существующих и 
проектируемых  производственных  площадках. 

 
Автостоянки    
Сведения о существующих временных  автостоянках  и  парковках на настоящий момент  

отсутствуют.  В  соответствии  с нормативами  (СНиП 2.07.01-89* п. 6.33) и решениями генерального  
плана парковочные  места  для  легкового  автотранспорта предусматриваются для всех общественных 
учреждений  по  расчёту (5% обеспеченности), в  соответствии  с  нормативными  требованиями.   

Потребность мест для кратковременного хранения транспорта принята из расчета общего 
транспортного парка легковых  автомобилей  на расчетный срок (с коэффициентом 0,7 –  т.е. 0,7 х 1164 
машины  = 815 ед.). 

Для грузовых автомобилей  стоянки располагаются  в пределах производственных зон. 
Для автобусов  у  автостанции предусмотрена  стоянка  для  отстоя.   
Открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусмотрены из расчета для  

70%  расчетного парка, согласно СНиП 2.07.01-89* п. 6.33 и п. 6.36  (1164  х 0,7 х  25 м2  на  

машино/место). 
На 815 машин площадь стоянок составит 20,37 тыс.м2.  В районах общественных зданий и 

специализированных центров предусмотрены стоянки, с площадью до 5% от общей, для 5% 
автомобилей от расчетного, что составляет 1,455 тыс. м2; в  жилых и производственных районах по 25%, 
что составляет -  7,275 х 2 =14,55 тыс. м2;  для зон массового кратковременного отдыха -- 15%, т.е  4,365 
тыс. м2    (п.6.36  СНиП 2.07.01-89*, прил.9). 

Остальная площадь парковочных и стояночных мест обеспечивается в зонах усадебной 
застройки (СНиП 2.07.01-89* п. 6.34). 
 

 Автозаправочные  станции   
 В селе  Чаа-Холь  имеется  1 автозаправочная станция на юго-западной окраине села. 
Расчет автозаправочных станций выполнен исходя  из  нормативов  заправок: 
-    автобус – 1 заправка в сутки; 
-    грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток; 
-    легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток. 
-    мотоциклы - 1 заправка за 2 суток  
Требуемое количество заправок: 
11 / 1   + 123 / 2   + 980 / 3 + 490 / 2    =  644 заправки / сут.  
Приведение различных транспортных средств к легковому автомобилю: 
980х1+11х3+123х3+245х0,75+245х0,5=1688 авт. 
Исходя из требуемого количества заправок (1 раздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей) для села  достаточно существующих АЗС. 
Так как  существующая АЗС не соответствует нормам размещения от жилья и водозаборных 

сооружений, то она закрывается. Запроектированы две новые автозаправки (I оч. строительства): по 
дороге «Подъезд к с. Чаа-Холь» и в восточной части села по дороге на село Шанчы в районе 
примыкания дороги, которая идет на кладбище. 

 
Станции  технического  обслуживания 
В настоящий момент на территории села отсутствуют пункты по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.  
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На расчетный срок СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме 

обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89* п. 6.40).  
Потребность составит 6 постов,  размер земельного участка – 1,0 га.  

Проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в восточной части села, на площадке  
проектируемой АЗС.  

 
ЧАСТЬ 3   ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ           
НАСЕЛЁННОГО  ПУНКТА с. ЧАА-ХОЛЬ 

 
Структура планировочной организации нового генерального плана, предлагаемая проектом, 

построена  на  современных  градостроительных  требованиях  к  генплану населённого  места, на  
максимальном  учёте  всех  факторов,  влияющих  на  пространственную  организацию села,  а  
именно:  климатических особенностей,  условий  рельефа  площадки,  её  инженерно – 
геологической характеристики, специфики производственных  территорий, а также, существующей  
планировки  и   реальных  возможностей  территориального  роста. 

Территориальные возможности для ведения нового жилищного строительства села  в  
настоящее время весьма ограничены. С южной и западной стороны жилая зона окружена 
возвышенностями, с восточной стороны производственной зоной, а с северной -  поймой  р. Бай-
Булун. В результате анализа существующей ситуации,  в основу проектных решений  комплексной  
архитектурно-планировочной организации территории  положены  следующие  задачи: 

-  функционального зонирования территории, основанного на эффективном использовании 
природных, экономических  и  планировочных  её  качеств, 

-    максимального использования резервных территорий  поселения, 
-    минимального  изъятия  на  перспективу не  освоенных сельскохозяйственных земель, 
-    совершенствования  системы  культурно-бытового  обслуживания, 
-    совершенствования  внутренней  и  межселенной  инженерно-транспортной сети, 
-    охраны окружающей среды, сохранения  и  восстановления  ландшафта.  

 
Глава 3.1    ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПОТЕНЦИАЛА     

                
  Основной задачей проекта является обеспечение гармоничного и комфортного 

территориального развития населенного пункта, упорядочение использования территорий, при 
сохранении  органичной  взаимосвязи  с  природной  средой.  

Территориальное развитие населённого пункта весьма ограничено. С южной и западной 
стороны жилая зона окружена возвышенностями, с восточной стороны производственной зоной, а с 
северной -  поймой  р. Бай-Булун.  

 При уточнении границ территории села в проекте генерального плана используются 
утверждённые границы населённого пункта, учтённые в схеме  кадастрового  деления  и  резервные  
территории  для  перспективного  развития. 

 
      Главными планировочными задачами являются  следующие:  
 
1.  Определение необходимой площадки под размещение нового жилищного строительства  

и  для  перспективного  развития  села;  
2. Анализ и  реорганизация  существующего зонирования с  учётом структурного  

формирования каждой  из  зон при  дальнейшем  развитии  селитьбы;    
3. Формирование новой планировочной и транспортной структуры села в развитие  

существующей  системы расселения. 
4.  Определение  перспективного  режима  использования  территорий, находящихся в 

водоохранной  и прибрежной зонах реки Бай-Булун  (в соответствии с водным кодексом РФ и учётом   
недопустимости  размещения вредных производств).  Необходимость проведения,  в  связи  с  этим,   
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инженерных мероприятий по благоустройству села, регулированию режима   хозяйственного 
использования и иной деятельности в целях предотвращения засорения и загрязнения  реки;  

5.  Уточнение площадок и месторасположения производственных зон, кладбища, полигона 
бытовых отходов  и биотермической ямы. 

В соответствии с проектными предложениями, основными задачами перспективной 
организации селитебной территории явился выбор вариантов возможного направления 
территориального развития с учётом обновления и упорядочения существующей планировочной 
структуры. 

Проектом рассмотрено два варианта возможного перспективного развития села с  учётом  
существующей  сложившейся  планировочной структуры,  внутренних  и  внешних  связей.   (См. 
варианты в приложении к  пояснительной  записке).   В  результате  сравнения  вариантов  и  всех  
характеристик  планировки  выбран  основной  вариант  развития - вариант №1. 

Наиболее благоприятными для перспективного  развития села  являются территории,  
расположенные  на юго-востоке, юго-западе  и  частично  в  границах  существующей  застройки,  
занятые  огородами  и  свободными  территориями.  

Решениями настоящего генерального плана, предлагается  площадки  существующей  
селитебной  зоны села  сохранить  и  наметить  дальнейшее  развитие  жилого  образования  в  2  
этапа:  

 -   в юго-западном направлении, на  свободных  от  застройки  территориях  (на первую  
очередь  строительства и перспективу); 

 -   в юго-восточном  направлении, на новой площадке за поселковой границей  (на расчётный  
срок  строительства);  

 
Глава 3.2   ДОСТИГНУТЫЙ  УРОВЕНЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНПЛАНА 
 
Основным  градостроительным  документом  развития  генерального  плана  с. Чаа-Холь, по  

которому  велась  застройка до настоящего времени,  является  «Проект  планировки и застройки     
п. Чаа-Холь»,   выполненный  проектным институтом  «Красноярскгипросовхозстрой»  в 1978г. 

Вновь создаваемый посёлок Новый Чаа-Холь, переносимый из зоны водохранилища Саяно-
Шушенской ГЭС, строился на свободной площадке, по выполненному ранее институтом 
«Красноярскгипросовхозстрой» проекту планировки и застройки и рабочим чертежам. 

Посёлок имел чёткое зонирование территории на селитебную и производственную зоны. 
Производственная зона формировалась северо-восточнее селитьбы, ниже по рельефу с учётом 
направления господствующих ветров. В свою очередь зонирование жилой территории 
предусматривало размещение жилой застройки повышенной этажности в районе общественного 
центра, одноэтажные застройки в наиболее удалённых от центра микрорайонах.  Спокойный рельеф 
застраиваемой территории предопределял прямоугольную планировочную структуру селитебной 
зоны.  

В соответствии  с показателями  проекта  генплана 1978г. на  первую очередь развития  
предполагался  рост численности  населения до 3420 чел., а  на  расчётный  срок - до 3900 чел.  
Намеченный прирост  был достигнут и население в настоящее  время  составляет    3931 чел. 

Жилой  фонд  вместо ожидаемого  46170 м2  общей  площади  на  первую  очередь  и  70200 
м2 на  расчётный  срок,  в настоящее время  составил  только   51600 м2. Запланированное  
многоквартирное  секционное  строительство не  получило  развития, селитебная застройка велась 
усадебными жилыми домами.  Территориально,  предполагалось, что занимаемая  площадь  с. Чаа-
Холь  составит более 200 га. В настоящее время территория села занимает всего 173,5 га.  

Не достигнуты планируемого уровня и развитие производства, строительства  жилья, 
соцкультбыта и инженерного обеспечения. Не организованы санитарно-защитные зоны от 
промышленных предприятий. 
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При этом основная планировочная структура населённого пункта не нарушена и   

продолжает формироваться компактно в параметрах  основных принципов развития территории  с. 
Чаа-Холь  по  ранее выполненному проекту планировки и застройки  1978 г. 

 
Глава 3.3  ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ 
                  ЖИЛОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
3.3.1          Структурно – планировочный  каркас  селитебной  территории 
 

При решении генерального плана дальнейшее развитие селитебной зоны села Чаа-Холь было 
определено на основе оценки ресурсного потенциала территории и градостроительной ценности 
земель. 

Наличие водоохранной зоны, рельефа с общим уклоном к реке – с одной стороны и  
сформировавшаяся  северно-восточная, восточная промышленные зоны – с другой стороны, всё  это  
затрудняет дальнейшее  развитие  планировочной  структуры  села  Чаа-Холь.    

На последующий период развития в планировочной структуре населённого пункта  с. Чаа-
Холь  генеральным  планом  намечаются  следующие  преобразования: 

 -  основное развитие  планировочной  структуры  населённого  пункта, осуществляется  за 
счёт  освоения юго-восточной и юго-западной свободных  площадок, а также, реконструкции 
существующих  жилых кварталов; 

 - улучшение объемно-пространственного решения центра и общественных зон путём 
частичного сноса ветхих аварийных строений, общей реконструкции, благоустройства и  озеленения; 

 -  создание чёткой транспортной схемы с учётом  перспективного  развития  села, системы 
подцентров, культурно-бытового обслуживания, пешеходных  связей; 

- организация промышленно-складских территорий с учётом выделения территорий  для  
малого  предпринимательства  и  бизнеса; 

-  обязательное  восстановление озеленения территорий специальных и санитарно-
защитных  зон от источников вредности и производственных зон, зелёных насаждений вдоль дорог  с 
целью улучшения  санитарно-гигиенического состояния села  и окружающей  его   природной  среды; 

-  улучшение  структуры и санитарного  состояния  жилых  территорий  за  счёт  проведения  
комплекса  мероприятий по реконструкции, инженерному благоустройству и инженерной  подготовке  
территории,  обеспечивающих  охрану  территории  от  размыва,  просадочности  грунтов  и  т.д.  

Сегодня главные сельские улицы служат структуроорганизующими композиционными осями 
для села:  это ул. Ленина и ул. Салчак Тока, которые одновременно являются  основными 
транспортными и  пешеходными сообщениями населённого пункта. 

Сложившаяся планировочная структура селитебной зоны сохраняется. Основная территория 
для перспективного усадебного строительства, расположена юго-восточнее и  юго-западнее 
сложившейся жилой зоны.   Новую жилую зону  предлагается  проектировать - усадебной застройкой с  
земельными участками площадью  10  соток и менее. Организация жилой зоны – квартальная. Все  
жилые  кварталы  и  группы  домов  имеют  нормативную  пешеходную  доступность  к  местам  
расположения  детских школьных  и  дошкольных  учреждений,  а  также,  к  остановкам  
общественного  транспорта  и  связаны  между  собой  зелёными  пешеходными  аллеями  и  
бульварами. 

Общественный центр сформирован, в соответствии с ранее разработанной градостроительной 
документацией, расположен на главных улицах села. Доминирующими зданиями общественного 
центра являются: Дом культуры, администрация кожууна, администрация сумона. Развитие 
общепоселкового центра предусмотрено на пересечении главных транспортных связей - ул. Ленина и 
ул. Салчак Тока. В составе центра: административные здания, магазины, дом культуры. Для 
равномерного обслуживания населения, сохраняются и проектируются подцентры обслуживания в 
сложившихся и проектируемых жилых массивах. 

Главной особенностью архитектурно-планировочной организации проектируемого села  
является  чёткое  разделение  на  4 зоны. В северо-восточной и восточной  частях  села  расположена   
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промышленная  и  складская  зоны,  центральная  часть  сформирована  жилыми  территориями  и  
ядром  общественного  центра,  а  в юго-западной, юго-восточной частях находятся  резервные  
территории  для  дальнейшего  развития  села.   Все зоны связаны  между  собой    основными  
транспортными  и пешеходными связями.   

Производственная зона села сохраняется, уточняются её резервы, габариты  с  учётом  
санитарных  зон, существующих и  перспективных  капитальных   сооружений  и  построек.  Новые 
производственные  комплексы  размещаются на территории существующей    промышленной зоны.  
Учитывается функциональное назначение, мощность и местоположение  существующих  и  
проектируемых  предприятий. Проектом генерального плана предусматривается строительство 
автокассы с отстойно-разворотной площадкой при въезде в село.  
 

3.3.2       Функциональное  зонирование  
 

В  решениях проекта генерального плана предусмотрено упорядочение функционального 
зонирования села. Производственные предприятия расположены на одной площадке. Здесь же 
предусматриваются резервные территории для размещения вновь создаваемых и развития уже 
существующих предприятий на перспективу, за расчетным сроком. 

Территория населённого  пункта  делится  на:   селитебную, коммунально-складскую,  
производственную зону,  зону общественного центра и подцентров,  зону отдыха, зелёную парковую 
зону и санитарно-защитную зону промышленных площадок,  территорию  дорог. 

В проекте закрепляется существующее функциональное зонирование жилой зоны и  
намечается  дальнейшее  развитие  в юго-западном и в юго-восточном направлении. Расположение 
общественного центра сохраняется. Общепоселковая зона отдыха разместится рядом с 
существующим стадионом, в северо-западной части села.       

В восточной и северо-восточной частях села сосредоточены основные  промышленные,  
сельскохозяйственные  и  коммунально-складские территории.   

Существующее кладбище сохраняется. Полигон ТБО и биотермическая яма запроектированы 
на новых площадках в северо-восточной части села. Центральная котельная сохраняется, с 
изменением границ участка. Очистные сооружения и пруды-отстойники запроектированы севернее 
промышленной зоны. Наиболее крупные площадки водозаборных сооружений расположены в 
северной и западной части с. Чаа-Холь. 

Функциональные зоны определены,  в первую очередь, в зависимости от характера 
современного и намечаемого на перспективу использования территорий. Проектом предусматривается  
более  чёткое  зонирование территории с реорганизацией или уточнением основных функциональных 
зон, с целью перспективного комплексного  развития селитебной территории, развития  местных 
градообразующих  предприятий,  а также, с  учётом перспективной  организации  зон  обслуживания  и   
отдыха  населения  с. Чаа-Холь.  

Проектные предложения по функциональному зонированию села приведены в графических 
материалах (см. лист №) 

                                        
3.3.3      Организация  производственных  и коммунальных  территорий. 
 
Производственные  предприятия  группируются на одной площадке, в северной и северо-

восточной части села, за исключением АЗС, расположенной на юго-западной окраине. 
 В  настоящее  время  на  территории  села  насчитывается  6  производственных  площадок  

промышленных,  сельскохозяйственных,  коммунально-складских  и  других  организаций.   
На территории промышленной зоны располагаются: хлебопекарня ООО «Чаа-Холь», 

торговая база (частный предприниматель), пожарная часть на 4 автомобиля, центральная 
котельная, электрическая подстанция 35/10 кВ, АЗС.  
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На первую очередь строительства местоположение всех существующих действующих 

производственных комплексов сохраняется, с изменением и расширением границ участков, за 
исключением территории АЗС. 

Существующая АЗС размещается с нарушением санитарных норм, подлежит сносу на 1 
очередь строительства. Запроектированы две новые автозаправки: по дороге «Подъезд к с. Чаа-
Холь» и в восточной части села в районе примыкания дороги с кладбищем. 

По проекту, на недействующей производственной территории предлагается  разместить: цеха 
по переработке рыбы, мяса, овощей, цех по переработке пиломатериалов, ферму КРС на 100 голов, 
конный двор на 50 голов. Северо-восточнее существующей производственной территории 
проектируются: ферма КРС на 300 голов, кирпичный завод, котельная кирпичного завода, стоянка с/х 
техники, свиноферма на 100 голов, убойный цех с пунктом приёма шкур.  

Также, на производственной площадке предусмотрены резервные территории для размещения 
новых или для реконструкции и расширения уже сложившихся предприятий. Всего предусмотрено три 
площадки  для  перспективного  развития  промышленной зоны. 

Пассажирским  пунктом  прибытия  и отправления  является  автокасса с отстойно-разворотной 
площадкой,  запроектированная на юго-западной окраине  села. Такое  размещение позволило  
обеспечить санитарный разрыв до жилой зоны.             

Существующее  кладбище  расположено  на  расстоянии более 1000 м от  селитебной зоны, на  
расчетный срок  сохраняется  на  прежней  площадке.        

Полигон ТБО и биотермическая яма запроектированы на новых площадках в северо-восточной 
части села. 

Общая  площадь  производственных  зон  села  по  проекту увеличится  до 14,3 га, площадь 
резервных производственных территорий -   3,8 га. 

 В  связи  с  увеличением населенного пункта  предусматривается   корректировка  его границ. 
Площадь населенного пункта в новых границах составит – 322 га территории. 

Перечень  промышленных предприятий  см. на  Генеральном  плане  с. Чаа-Холь (Лист ГП №).  
 

3.3.4      Озеленение  и  рекреационные территории 
 
Зеленые насаждения в сочетании с планировочной структурой позволяют создать на 

территории села наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности населения. Они 
способствуют улучшению микроклимата, температурно-влажностного и ветрового режимов. В сельских 
населенных местах зеленые насаждения имеют особое значение для индивидуального облика. 
Особенно сильно их роль возрастает при малых объемах общественных зданий, возводимых на селе. 

Озеленение по главным улицам посёлка почти отсутствует. Наиболее  значительным является  
естественное  кустарниковое  озеленение  в надпойменных территориях  реки Бай-Булун.  Сохранился  
естественный  зелёный массив  -  сквер  в  районе  поселкового  стадиона. 

В  соответствии  с  действующими нормами, озеленение намечается при каждом  
общественном  учреждении  и  объектах  культурно-бытового  обслуживания. В  селе, всю территорию, 
занимает  усадебная  застройка  с  приусадебными  участками,   озеленение  которых  активно  
вольётся  в  общую  систему.  В  единую  зелёную  систему  села включается   санитарно – защитное 
озеленение,  озеленения  главных  поселковых  дорог  и  территории    сквера  со  спортивным  ядром,  
также  внутриквартальные  скверики,  аллеи  и  озеленение  лечебных,   детских  дошкольных  и  
школьных  учреждений. Зеленые насаждения на поселковых дорогах, улицах и аллеях защищают от 
шума, ветра, зноя и пыли, создают противопожарный барьер.  

Общепоселковая  зона  отдыха организована  в  новом жилом районе возле общественных 
зданий и возле существующего общепоселкового  

Главный въезд и основные улицы села решены зелеными аллеями вдоль проезжей части. Это 
объединяет все зоны отдыха и естественные зеленые образования, создавая тем самым единый 
планировочный каркас озеленения всего населенного пункта. 
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 Глава  3.4    ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА 

с. ЧАА-ХОЛЬ 
 

Таблица № 43  Основные технико-экономические показатели 

                                                                                                                                

N 
пп 

Показатели 
Единица 

измерения 

Совр
ем. 

состо
- 

яние 

I 
очередь 

Расчет. 
срок 

1 Территория     

1.1 Общая площадь земель села     

 в установленных границах; га / м2 на чел. 
173,5 

441,36 
322,0 

728,51 
322,0 

657,14 

 в том числе территории:                                                                                                  

 - жилых зон  из них: га / % 
78,6                 
45 

90,9                       
28 

103,1                      
32 

  2-х этажная застройка га -- -- -- 

 индивидуальные жилые дома с      

 приусадебными участками « 78,6 90,9 103,1 

 - общественно – деловых зон га / % 
12,5                   
7 

22,7                        
7 

23,7          
7 

 - производственных зон « 
1,3                     
1 

14,3                                     
4 

14,3                            
4 

 
- зон инженерной и транспортной 
инфраструктур 
 

« 
33,9                    
20 

30,2                          
10 

35,0                            
11 

 - рекреационных зон га / % -- 
6,9                  
2 

8,5                 
3 

 - сельскохозяйственного использования « -- -- -- 

 - иных зон (прочие неучтенные земли) « 
47,2                             
27 

157,0                
49 

137,4               
43 

1.2 Из общей площади земель села      

 территории общего пользования, из них: га / % 
85,0                
100 

203,8                     
100 

190,4                         
100 

 -  зеленые насаждения общего     

   пользования « 
4,7       
6 

5,3            
3 

5,9            
3 

 - улицы, автомобильные дороги,      

    проезды, площади 
« 31,3       

37 
25,4                      
12 

29,6                     
16 

 - прочие территории общего пользования 
« 49,0      

57 
173,1                     
85 

154,9                      
81 

1.3 Из общей площади земель села     

 территории, неиспользуемые,     

 требующие специальных инженерных     



 
 

 мероприятий (овраги, крутые склоны,      

 нарушенные территории и т.д.) га / % 
0,7  
0,5 

5,5            
2 

5,5            
2 

1.4 Из общей площади земель села     

 территории резерва для развития      

 производства / жилья 
 га                              
% 

-- -- 
 3,8/9,4 

 1/3 

1.5 Из общего количества земель села     

 - земли федеральной собственности га  
не 

определено 
не 

определено 

 - земли субъекта Российской Федерации «  
не 

определено 
не 

определено 

 - земли муниципальной собственности «  
не 

определено 
не 

определено 

 - земли частной собственности «  
не 

определено 
не 

определено 

2 Население     

2.1 Численность населения человек 3931 4420 4900 

2.2 Показатели естественного движения населения  :     

 прирост « 118 -- -- 

 убыль « 74 -- -- 

2.3 Показатели миграции населения:     

 прирост « 18 -- -- 

 убыль « 13 -- -- 

2.4 Возрастная структура населения:     

 дети до 15 лет человек 993 1149 1240 

 население в трудоспособном возрасте     

 (мужчины 16--59, женщины 16--54 лет)  « 2613 2975 3396 

 население старше трудоспособного     

 возраста « 325 296 264 

2.5 Численность занятого населения -- всего человек 824 962 1094 

 Из них: в материальной  сфере чел. / % 
162   
20 

199                  
21 

254         
23 

              в обслуживающей сфере « 
662  
80 

763                 
79 

840         
77 

2.6 Число семей и одиноких жителей - всего единиц 859 960 1070 

3 Жилищный фонд     

3.1 Жилищный фонд - всего 
тыс. м2 общей 

площади квартир 
51,600 92,820 117,600 

 в том числе:  государственной  и     



 
 

 муниципальной собственности 
тыс. м2 общей 
пл. квартир /  % 

0,25 
0,5 

0,25                  
0,3 

0,25                   
0,2 

 частной собственности « 
51,35  
99,5 

92,57                
99,7 

117,35                
99,8 

3.2 Из общей площади жилищного фонда:     

 в 2-х  этажных секционных жилых  домах «   -- -- -- 

 
в индивидуальных (1-этажн.) жилых домах с 
приусадебными земельными участками 

« 
51,600   

100 
92,820             

100 
117,600           

100 

3.3 Жилищный фонд с износом более 70% « 
21,888 

42 
-- -- 

 в том числе государственный и      

 муниципальный фонд « 
Нет 

данны
х 

-- -- 

3.4 Убыль жилищного фонда - всего 
тыс. м2 общей 

площади квартир 
-- 3,1 23,084 

 в том числе:  государственной и      

 муниципальной собственности 
тыс. м2 общей 
пл. квартир /  % 

-- -- -- 

 частной собственности « -- 
3,1                
100 

23,084                 
100 

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда     

 убыль по:  техническому состоянию 
тыс. м2 общей 
пл. квартир /  % 

-- 
3,1               
100 

21,888   
95 

            реконструкции « -- -- -- 

            организация санитарно-защитных зон  -- -- 
1,196                

5 

3.6 Существующий сохраняемый жилищный      

 фонд 
тыс. м2 общей 

площади квартир 
51,600 48,500 28,516 

3.7 Новое жилищное строительство - всего « -- 44,320 89,084 

 в том числе: за счет местного бюджета 
тыс. м2 общей 
пл. квартир /  % 

-- 
3,102                  

7 
6,236                 

7 

                        за счет средств населения « -- 
41,218                

93 
82,848            

93 

3.8 Структура нового жилищного строительства     

 по этажности в том числе:     

  2-х этажная застройка « -- -- -- 

 индивидуальные жилые дома с      

 приусадебными земельными участками « -- 
44,320                

100 
89,084               

100 

3.9 Из общего объема нового жилищного     

 строительства размещается:     

 на свободных территориях « -- 
43,060                  

97 
86,724                  

97 

 за счет реконструкции и существующей     



 
 

 застройки « - 
1,260                 

3 
2,360                

3 

3.10 Средняя обеспеченность населения      

 общей площадью квартир м2 / чел. 13 21 24 

4 Объекты социального и культурно-     

 бытового обслуживания населения     

4.1 Учреждения образования     

 - детские дошкольные учреждения -     

   всего / 1000 чел. мест 
217                
55 

357                         
81 

447                      
91 

 - общеобразовательные школы « 
1100  
254 

1000                   
226 

1000                    
204 

 - внешкольные учреждения учащихся 
420    
106 

420                          
95 

420                          
86 

   в том числе: школа   искусств « 
96                   
24 

96                            
22 

96                            
20 

                          ДЮСШ « 
324                 
82 

324                         
73 

324                         
66 

4.2 Учреждения здравоохранения,       

 социального обеспечения     

 - стационар  – всего / 1000 чел. коек 
50                    
13 

50                           
11 

50                         
10 

 - поликлиника – всего / 1000 чел. 
посещений  в 

смену 
106                           
27 

106                    
24 

106                         
22 

 - детское отделение – всего / 1000 чел. коек 
14                      
4 

50                            
11 

50                           
10 

 - аптеки  объект 1 2 2 

 - станции скорой помощи « 1 1 1 

4.3 Предприятия торговли и общественного       

 питания     

 -   магазины – всего / 1000 чел. м2торг. пл. 
Нет 

данны
х 

1326                     
300 

1470                     
300 

    в том числе: продовольственных товаров « 
Нет 

данны
х 

442                      
100 

490                      
100 

 -  рынки – всего / 1000 чел. « -- 
200                        
45 

200                         
41 

 -  предприятия общественного питания     

 -  всего / 1000 чел. Посадочных мест 
40                   
10 

100                        
23 

200                        
41 

4.4 Предприятия бытового обслуживания   
раб. мест всего / 
на 1000 чел. 

- 
30                                
7 

35                               
7 

 в том числе непосредственного      

 обслуживания населения – всего / 1000 чел. рабочих мест - 
18                              
4 

20                          
4 

4.5 Предприятия коммунального обслужива-     

 ния и жилищно-коммунального хозяйства     



 
 

 - прачечные – всего / 1000 чел. кг. белья в смену -- 
265                         
60 

295                          
60 

 - бани – всего / 1000 чел. мест -- 
30                     
7 

35                               
7 

 - гостиницы – всего / 1000 чел. « -- 
30                    
7 

30                               
6 

 - пожарные депо объект/ маш. 1  /   4 1  /   4 1  /   4 

 - общественные уборные – всего / 1000 чел. прибор -- 4  /  1 5  /  1 

 - кладбища традиционные – всего / 1000 чел. га 4  /  1 4  /  0,9 4  /  0,8 

4.6 Учреждения культуры и искусства       

 -- клубы всего / 1000 чел. 
посетительских 

мест 
75                    
19 

400                   
91 

400                          
82 

 - библиотеки всего / 1000 чел. 
тыс. ед. хранения 
читатель. место 

57,0 / 
14,5 

21,0  / 
5,0 

57,0 / 13 
21,0 / 5,0 

57,0 / 12 
20,0 / 4,0 

4.7 Физкультурно-спортивные сооружения     

 Из них:      

 плоскостные сооружения – всего / 1000 чел. га 1,9   /  0,5 3,0   /  0,7 3,5   /  0,7 

 спортивные залы – всего / 1000 чел. м2  площади пола 
456     
116 

456                    
103 

456                         
93 

 бассейны              -- всего / 1000 чел. м2   зеркала воды -- 
100                
23 

100                
20 

4.9 Организации  и учреждения управления,         

 кредитно-финансовые учреждения,     

 предприятия связи     

 - почта объект 1 1 1 

 - отделение  банка объект 1 1 1 

 - организации и учреждения управления 
объект 
зданий 

24 
16 

23 
12 

23 
12 

4.10 Конфессиональные объекты     

 -  Дуган объект -- 1 1 

 - Субурган объект 1 1 1 

5 Транспортная инфраструктура     

 - общая протяженность улиц и дорог в том числе: км 22,3 25,4 29,6 

 
протяженность улиц с усовершенствованным 
покрытием     

км/% 
17,6  
79 

21,6              
85 

29,6            
100 

 
улицы, автомобильные дороги, не                
удовлетворяющие  пропускной  способности     

% 4 -- -- 

 -  обеспеченность населения       

 индивидуальными легковыми автомобилями     

 - всего / 1000 чел. автомобилей 100 150 200 

6 Инженерная инфраструктура и     



 
 

 благоустройство территории     

6.1 Водоснабжение      

   Водопотребление – всего, в том числе: тыс. м3/сут 0,75 1,76 2,36 

 - на хозяйственно - питьевые нужды « 0,60 1,32 1,77 

 - на производственные нужды « 0,15 0,44 0,59 

 
Производительность                                         

водозаборных сооружений 
« 3,07 2,74 3,51 

 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут на чел 190 399 481 

 Протяженность сетей   км 11,20 31,40 33,50 

6.2 Канализация     

 Общее поступление сточных вод – всего, тыс. м3/сут. 0,19 1,17 1,62 

 в том числе:     

 - хозяйственно – бытовые сточные воды « 0,11 0,99 1,40 

 - производственные сточные воды « 0,08 0,18 0,22 

 Производительность очистных сооружений « - 1,20 1,70 

 Протяженность сетей км 2,80 27,60 29,10 

6.3 Канализация дождевая     

 
Количество дождевых стоков, поступающих 
на очистку 

тыс. м3 - 0,88 0,88 

 
Количество талых стоков, поступающих      на 
очистку 

« - 3,12 3,12 

 Производительность очистных сооружений « - 3,20 3,20 

 Протяженность сетей км - 7,70 7,70 

6.4 Электроснабжение     

 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт ч / год 3,89 7,85 8,68 

 в том числе:      

 на производственные нужды млн. кВт ч / год 1,72 3,20 3,30 

 на коммунально-бытовые нужды млн. кВт ч / год 2,17 4,65 5,38 

 Потребление электроэнергии на одного 
человека в год 

кВт ч / год 989,57 1776,02 1771,43 

  в том числе:     

 на производственные нужды 
кВт ч / год 

 
437,53 723,98 673,47 

 на коммунально-бытовые нужды 
кВт ч / год 

 
552,02 1052,04 1097,96 

 Источники покрытия  электронагрузок МВт 3,60 14.40 14,40 



 
 

 Протяженность сетей 10 кВ в пределах 
населенного пункта 

км 5,55 19,76 19,76 

 Протяженность сетей 35 кВ в пределах 
населенного пункта 

км 1,19 1,19 1,19 

6.5 Теплоснабжение      

 Потребление тепла Млн. Гкал /год 0,037 0,054 0,080 

 в том числе на коммунально-бытовые нужды « 0,035 0,045  0,064 

 Производительность  централизованных      

 источников теплоснабжения Гкал / ч 2,339 19,365 27,177 

 Производительность локальных источников     

 теплоснабжения « 11,835 1,677 3,354 

 Протяженность сетей  км 2,800 10,120 19,980 

6.6 Связь      

 Ёмкость АТС номеров 500 1694 1878 

 Обеспеченность населения телефонной      

 сетью общего пользования 
номеров на 100 

семей 
57 100 100 

 Протяжённость линий связи км 8,40 14,63 14,63 

 
Охват населения глобальной сетью 
«Интернет» 

% населения - 70 100 

6.7 Инженерная подготовка территории     

 Обваловка территории  м3 - 60 60 

 Подсыпка территории тыс. м3 - 3,3 3,3 

 Подсыпка оврагов и рва тыс. м3 - 3,0 3,0 

 Озеленение укрепляемых оврагов га - 0,21 0,21 

7 Санитарная очистка территорий     

 Объем  бытовых отходов т / год 1903,6 2747,88 2745,1 

 Полигон ТБО единиц / га -- 1 / 5 1 / 5 

 Биотермическая яма единиц / га -- 1 / 1 1 / 1 

8 Охрана природы и рациональное     

 природопользование     

 Население, проживающее в санитарно -     

 защитных  зонах чел. 92 55 -- 

 Озеленение санитарно – защитных зон  га -- 5,4 9,1 
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ЧАСТЬ 4.  ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ   
 МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА 

 
     Первая  очередь  строительства  охватывает  период  с  2010г  по  2020г. 
     На  этом  этапе  застройки  села  проектом  ставится  задача: произвести снос 6 % 

аварийного жилого фонда с износом более 80%;  довести  обеспеченность населения жилым фондом  
до 21 м2/чел.  общей  площади квартир;  расширить  сеть  учреждений  соцкультбыта, приблизив её  к 
рекомендуемой  (см. ТЭП  по  проекту);  продолжить  формирование  общепоселкового центра  и  
начать  формирование  двух  подцентров; обеспечить село необходимым инженерно-техническим 
благоустройством.       

    Численность  населения  села  на  первую  очередь  определена  в 4420 человек.  При  норме  
обеспеченности  в  21 м2  общей  площади  на  1  жителя  к  концу  первой  очереди  село  должно  
располагать  жилым  фондом  в 92,820 тыс. м2 общей  площади квартир.  Из  общего объема 
существующего  жилого фонда  в 51,600 тыс. м2, ветхий фонд, с  износом  более  70%, подлежащий 
замене составляет  21,888 тыс. м2. На первую очередь планируется заменить 3100 м2  ветхого жилого 
фонда. Объем  нового  жилищного строительства с учетом выбытия  составит 44,320 тыс.м2. 

 
   Культурно-бытовое  строительство. 
 
Таблица № 44  Перечень учреждений и предприятий обслуживания рекомендуемый к 

строительству на первую очередь строительства. 
                                                                                                                                    

№ п/п Наименование  объекта 
Количество,  

объект 
Площадь, 

га 
Примечание 

1 2 2 4 5 

1 
Административное здание (налоговая, 
отдел фед. казначейства, суд, отдел суд. 
приставов) 

1 0,5 Проектируемое 

2 
Административное здание (отделение 
образования, отдел занятости, центр 
соц. помощи) 

1  0,5 Проектируемое 

3 
Детское отделение больницы (стационар 
на 50 койко-мест) 

1 1,5 Проектируемое 

4 Аптека 1 0,3 Проектируемая 

5 Дом культуры на 400 посетителей  1 0,6 Проектируемый 

6 Дуган 1 0,5 Проектируемый 

7 
Средняя общеобразовательная школа 
на 1000 учащихся 

1 4,2 Реконструируемая 

8 Детский сад на 140 мест с бассейном 1 0,7 Проектируемый 

9 Детская школа искусств на 96 учащихся 1 0,4 Реконструируемая 

10 Дом быта на 35 рабочих мест 1 0,7 Реконструируемый 

11 Гостиница на 30 мест 1 0,5 Проектируемая 

12 Кафе на 100 посадочных мест 1 0,2 Проектируемое 



 
 

13 Магазин-кулинария 1 0,5 Реконструируемый 

14 Магазин 2 - Реконструируемый 

15 Магазин 2 - Проектируемый 

16 Рынок торговой площадью 200 м2 1 0,5 Проектируемый 

17 
Автокасса с отстойно-разворотной 
площадкой 

1 0,5 Проектируемая 

 
  Инженерная подготовка территории.  

Планируется подсыпка объёмом 3,3 тыс. м3, подсыпка оврагов и рва объёмом 3 тыс. м3, обваловка 
территории объемом 60 м3, озеленение укрепляемых оврагов 0,21 га.  

 
                     Санитарная очистка и утилизация. 
Планируется строительство полигона ТБО площадью 5 га, скотомогильника с биологическими 
камерами площадью 1 га. Годовое количество твердых бытовых отходов составит 2748 тонн. Вывоз 
мусора планируется одним мусоровозом на полигон ТБО.                                                                                     

  
Транспорт. 
На первую очередь запланировано построить и реконструировать улицы и дороги общей 

протяженностью 25,4 км, проезжих частей улиц с усовершенствованным покрытием 21,6 км ; 2 АЗС, 
гаражи и СТО на 6 постов. 

 
Инженерно-техническое обеспечение. 
Водоснабжение. 

На I очередь строительства проектируется полное благоустройство всего села, то есть все 
здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением и канализацией. Горячее 
водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых 
объектов соцкультбыта и жилой застройки, для  50% существующей жилой застройки и для рядом 
расположенных проектируемых производственных предприятий аграрного комплекса, для остальных 
зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех 
зданий.  

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства 
сохраняются 2 существующие скважины на территории МУП “Водоканал” дебитом 16 м3/час каждой и 
1 скважина на юго-западной окраине села дебитом 18 м3/час. На территории водозабора МУП 
“Водоканал” сохраняется 1 резервуар объемом 500 м3, а здание  МУП “Водоканал” реконструируется 
и переоборудуется в насосную станцию II подъема. На I очередь строительства проектируется 3 
скважины (1 из них резервная). 

Протяжённость водопроводных сетей I очереди строительства 31,4 км. 
 
Канализация бытовая, дождевая. 

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях 
соцкультбыта, производственной зоны села и в проектируемых и в 50% существующих зданиях 
жилой застройки села. Канализация  остальной части села на I очередь строительства 
проектируется в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на 
проектируемые очистные сооружения села. 

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам 
поступают в приемный резервуар проектируемых канализационных насосных станций, а затем 
перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения села. На I очередь 
строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 
1200 м3/сут с расширением на расчетный срок строительства до 1700 м3/сут. Выпуск стоков после  
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очистки осуществляется в реку Бай - Булун. На I очередь строительства проектируются 
канализационные очистные сооружения для убойного цеха производительностью 50 м3/сут. 
Производственные стоки от цеха переработки рыбы и от цеха полуфабрикатов мяса самотеком 
поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем перекачиваются по 
напорному коллектору в две нитки на канализационные очистные сооружения для убойного цеха. 
Стоки из канализационных очистных сооружений для убойного цеха далее поступают на станцию 
биологической очистки сточных вод села. 

Поверхностные сточные воды селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без 
очистки с территории парков, газонов, с водосборной площади до 20 га, имеющей свой выпуск. На 
очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая 
образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с 
территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций 
подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть 
дождевой канализации. 

Протяжённость канализационных сетей I очереди строительства 27,6 км, сетей дождевой 
канализации 7,7 км. 

 
Теплоснабжение. 

На I очередь строительства, дополнительно к существующему, централизованное 
теплоснабжение от существующей центральной котельной предусматривается: 

 Для проектируемых объектов соцкультбыта и жилья, для 50% существующей жилой 
застройки, для рядом расположенных проектируемых производственных предприятий аграрного 
комплекса. 

Горячее водоснабжение  – централизованное от котельной. 
Для  проектируемого подключения новых объектов необходимо использовать существующий 

резерв  
мощности центральной котельной. Головные магистральные участки проектируемых тепловых сетей 
прокладываются от котельной по существующей трассировке. Диаметры труб определяются при 
рабочем проектировании с учетом перспективного подключения. Расчетные параметры котельной 
сохраняются прежними. 

 Теплоснабжение проектируемого кирпичного завода, входящего в  промышленного комплекс 
села 

 Чаа-холь  осуществляется от собственной котельной. 

 Теплоснабжение  удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников 
тепла. 
Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии 

централизованного холодного водоснабжения. 
     Расходы тепла на I очередь строительства составляют: 

жилые дома – 9,692 Гкал/ч; 
 соцкультбыт – 6,684 Гкал/ч; 
производство –  1,893 Гкал/ч; 

     кирпичный завод –  1,677 Гкал/ч. 
Необходимая производительность центральной котельной составит  19,365 Гкал/ч (с учетом 6 

% потерь тепла в наружных тепловых сетях). 
Протяжённость тепловых сетей I очереди строительства 10,12 км. 

 
Телефонная проводная связь. 

На первую очередь строительства проектируется установка цифровой  АТС  емкостью 1694 
номера, на расчетный срок строительства – АТС емкостью 1878 номеров. Для организаций 
используется 15%  от общей емкости проектируемых объектов  проводной телефонной сети связи. 
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Использование глобальной сети «Интернет» населением села планируется на первую очередь 

строительства - 70%. Проектом предусмотрена прокладка  оптоволоконной сети связи и реконструкция 
существующих сетей связи. Ориентировочная протяженность проектируемых сетей связи 14,63 км.   

 
Электроснабжение. 

На I очередь строительства необходимо 8075,97 кВт электрической мощности, в том числе для 
производственных и сельскохозяйственных предприятий села, необходимо 2913,09 кВт электрической 
мощности. Для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и 
проектируются  одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 11504 кВА. 
Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ  19,76 км. 
            Протяжённость сетей 10 кВ на I очередь 19,76 км, сетей 35 кВ 1,19 км.  
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